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CLAVE DE REFERENCIA

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Version especial

Manera de ajuste

Retardo de tiempo

Material de carcasa

Versión de la rosca / 

Señal de salida

Forma constructiva

Serie

Evaluador capacitivo

Posición 2
Serie Salida

40 CC

42 CC

70 NPN CC

80 PNP CC

7080 NPN / PNP CC

PNP CC

90 CA / CC

95 CA / CC

250 Sensor capacitivo de alta temperatura pasivo

700 Level Master NPN CC

701 CC

800 Level Master PNP CC

801 CC

1000 Salida de tiristor CA / CC

2000 NPN / PNP conmutable CC
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CLAVE DE REFERENCIA

Valor Forma 
construc-
tiva

Cilíndrico Montaje Longitud 
especial 
(mm)

26/105 Si No enrasado 105

Si No enrasado

26/160 Si No enrasado 160

26/200 Si No enrasado 200

26/240 Si No enrasado 240

Si No enrasado

26/400 Si No enrasado 400

26/416 Si No enrasado 416

26/445 Si No enrasado 445

Si Enrasado -

Si Enrasado 10

Si Enrasado 50

Si Enrasado 40

Si Enrasado -

Si Enrasado 60

Si No enrasado -

Si No enrasado -

Si No enrasado 22

Si No enrasado 50

Si Enrasado -

Si No enrasado -

40 Si Enrasado -

41 Si No enrasado -

50 Si Enrasado -

Si No enrasado -

61 Si No enrasado -

C20 Cuadri-
longo

No enrasado -

Cuadri-
longo

Enrasado -

Cuadri-
longo

Enrasado -

Cuadri-
longo

No enrasado -

P50 Paddle Si No enrasado -

Cuadri-
longo

No enrasado -

Cuadri-
longo

No enrasado -

Cuadri-
longo

No enrasado -

Valor Forma 
construc-
tiva

Cilíndrico Montaje Longitud 
especial 
(mm)

A11 Si Enrasado -

A21 Si No enrasado -

Si No enrasado

A12 Si Enrasado -

A22 Si No enrasado -

Si Enrasado -

Si No enrasado -

A14 Si Enrasado -

A14/40 Si Enrasado 40

A24 Si No enrasado -

A24/50 Si No enrasado 50

A24/90 Si No enrasado 90

6/15 Si Enrasado 15

Si Enrasado 15

Si No enrasado 20

M8/15 Si Enrasado 15

M8/25 Si No enrasado 26

M10/70 Si No enrasado 70

10 Si Enrasado -

14 Si No enrasado -

M16 Si No enrasado -

G1/4 G1/4“ Si No enrasado -

Si No enrasado -

G1/2 G1/2“ Si No enrasado -

Si No enrasado

Si No enrasado 50

Si No enrasado 150

Si No enrasado

18 Si Enrasado -

18/4 Si Enrasado 4

M18/50 Si No enrasado 50

M18/150 Si No enrasado 150

20 Ja -

20 Ja -

20 Ja -

20/5 Ja 5

Ja

Ja -

Si No enrasado -

Si No enrasado -

Si No enrasado 170



17

CLAVE DE REFERENCIA

Posición 4
Valor Señal de salida

A

S

Ö

P -

N NAMUR

IL4/UL0

IL20/UL10

IL4

IL20

1CO Microcontrolador,
1 contacto conmutador libre de potencial

1COR Microcontrolador,
1 contacto conmutador libre de potencial

Posición 5
Valor

M8

M12

M14

M16

M18

M22

G1/2 G1/2“

G1 G1“

G11/2 G1 1/2“

PFM22

PFS1 Pieza de ajuste PFS1

PFS2 Pieza de ajuste PFS2
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CLAVE DE REFERENCIA

Posición 6
Material Carcasa

Ceramic/VAb Cerámica

LCP Polímero de cristal líquido (liquid crystal polymer) Polímero de cristal líquido (liquid crystal polymer)

LCP/VAb Polímero de cristal líquido (liquid crystal polymer)

PA

PA/MS Latón cromado o niquelado

PA/VAb

Latón cromado o niquelado

PC

PEEK

PEEK/VAa

PEEK/VAb

PEEK/VAc

POM

PP Polipropileno Polipropileno

PPO

PPO/MS Latón cromado o niquelado

PPO/VAb

Aluminio

Latón cromado o niquelado

PVC Cloruro de polivinilo Cloruro de polivinilo

PVC/MS Cloruro de polivinilo Latón cromado o niquelado

PVC/VAb Cloruro de polivinilo

PVDF Fluoruro de polivinilideno Fluoruro de polivinilideno
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CLAVE DE REFERENCIA

Posición 7
Valor Retardo de tiempo

-
ción

Sin retardo de tiempo

OND

OFD

Retardo de tiempo (Retardo de 

Retardo de tiempo, version 
especial

Posición 10
Valor

Z0E

Z01

Z02

Z04

Z05

Z10

KL

Posición 9
Valor Gama de temperatu-

-
nición

Gama de temperatu-

90C 90°C

100C 100°C

120C 120°C

150C 150°C

160C 160°C

180C 180°C

250C 250°C

Posición 11
Valor Manera de ajuste de sensibilidad

1 Potenciómetro

0

MaG Mount and Go, preajustado

CMaG Customer Mount and Go,
preajustado para el cliente

Posición 12
Valor Version especial

E Version especial

Carcasa C (PA) para el evaluador 
separado

Leak

Posición
Valor Gama de productos

NL NormLine

HP

-
ción

-

Posición 8
Valor Funciones adicionales

Protección contra descargas 
electrostáticas

G

HC Para medios con constante 

Posición 14
Valor


