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CODIFICATION DE COMMANDE

1 2 3 4 6 7 8 9

Raccordement électrique

Plage de température étendue, si disponible

Matériau du boîtier

Fonction de sortie

Reconnaissance du sens de rotation

Série

Position 2
Série Sortie Tension d’alimentation

10 PNP DC

20 NPN DC

30 Namur DC

Position 3
Reconnaissance du sens 
de rotation

Cylindrique Montage

300 Non Qui Noyable

Qui Qui Noyable

Position 4
Fonction de sortie

S

Ö

N

Z Signaux déphasés pour mesure de 
vitesse et reconnaissance de sens de 
rotation 

Collecteur ouvert

Exemple: 
M                               M     A                     

10 Ø 10 mm

M12 M 12 x 1

M18 M 18 x 1
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CODIFICATION DE COMMANDE

Position 6
Matériau Zone active Boîtier

Non déclaration Plastique Plastique

PEEK

PP Polypropylène Polypropylène

Polyphenylenoxid Polyphenylenoxid

MS Laiton nickelé Laiton nickelé

Position 8
Raccordement électrique

Non 
déclaration

Z0E

Z01

Z02

Z10

Y3
4 Pôles

Pôles

Position 9
Trait de caractère spécial

E

Position 7
Plage de température étendue

Non 
déclaration

Non plage de température étendue


