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Rubrique 2
Série Sortie Tension d’alimentation

NPN

PNP

Sortie de transistor

2 4 5 6 8 9

si disponible

si disponible

Raccordement électrique

Plage de températures élargie

Matériau du boîtier

Signal de sortie

Formes

Série

CODIFICATION DE COMMANDE



CODIFICATION DE COMMANDE

Rubrique
Forme -

drique montage
Longueur 
spéciale

Oui -

Oui -

Oui -

Oui

Oui

Oui -

Oui

Oui 45

Oui 65

Oui

Oui

Oui -

Oui

Oui -

Oui

Oui -

Oui -

Ø 6,5 Oui

6.5/25 Ø 6,5 Oui 25

Ø 6,5 Oui

Ø 6,5 Oui

6.5/42 Ø 6,5 Oui 42

M5 Oui -

M8 Oui -

Oui

Ø 4 Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui

Oui -

Oui -

Ø 22 Oui -

Oui

Oui -

Oui -

Ø 22 Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Rubrique
Forme -

drique montage
Longueur 
spéciale

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Ø 64 Oui -

Rectan-
gulaire

-

Rectan-
gulaire

-

BB
x 25

Rectan-
gulaire

-

B Rectan-
gulaire

-

BXL Rectan-
gulaire

-

Rectan-
gulaire

-

98,5 x 64 Rectan-
gulaire

-

Rubrique 4
Signal de sortie

S

Ö

N

Sortie analogique

Rubrique 5
Filetage / Raccord de process

M5

M8

M22



CODIFICATION DE COMMANDE

Rubrique 6
Materiel Face active Boîtier

PPO

PTFE

PTFE/MS Laiton nickelé

-

Rubrique

HC
une conductivité importante

Rubrique 8
Plage de tempéra-
tures élargie

indication
Pas de plage de 
températures élargie

Rubrique 9
Raccordement électrique

Longueur de câble spéciale

Liaison par câble. 2 m

Liaison par câble, 4 m

Liaison par câble, 5 m



CODIFICATION DE COMMANDE

Rubrique

indication

Rubrique
Propriétés spéciales

E Exécution spéciale

Rubrique

StEx


