
CODIFICATION DE COMMANDE

2 4 5

si disponible

NL = Normline

si disponible

E = Exécution spéciale,
si disponible

Raccordement électrique

Plage de températures élargie

Temporisation, si disponible

Matériau du boîtier

Signal de sortie

Formes

Série

Rubrique 2
Série Sortie Tension d’alimentation

42

NPN

PNP

NPN / PNP

PNP

Sortie de transistor

Sortie de relais

Level Master NPN

Level Master NPN XS

Level Master PNP

Level Master PNP XS

NPN / PNP commutable



CODIFICATION DE COMMANDE

Forme -
drique montage

Longueur 
spéciale

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui 445

Oui -

Oui

Oui

Oui

Oui -

Oui

Oui -

Oui -

Oui 22

Oui

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Rectan-
gulaire

-

Rectan-
gulaire

-

Rectan-
gulaire

-

Rectan-
gulaire

-

Paddle Smart-
paddle

-

BB
x 25

Rectan-
gulaire

-

B Rectan-
gulaire

-

BXL Rectan-
gulaire

-

Forme -
drique montage

Longueur 
spéciale

Oui -

Oui -

Oui

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui

Oui -

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui -

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui -

Oui 4

Oui

Oui

Ja Bündig -

Ø 22 Ja Bündig -

Ja Bündig -

Ja Bündig 5

Ja

Ja -

Ø 22 Oui -

Oui -

Ø 22 Oui



CODIFICATION DE COMMANDE

Rubrique 4
Signal de sortie

S

Ö

P Fermeture / Ouverture commutable

N

Microcontrôleur,

Microcontrôleur,

Rubrique 5
Filetage / Raccord de process

M22

PFM22

Triclamp

PFS2



CODIFICATION DE COMMANDE

Materiel Face active Boîtier

Céramique

LCP

PBT/MS

PC

POM

PP

PPO

PPO/MS

PTFE

PTFE/MS



CODIFICATION DE COMMANDE

Temporisation

indication

-

Temporisation, exécution 
spéciale

Raccordement électrique

Longueur de câble spéciale

Liaison par câble. 2 m

Liaison par câble, 4 m

Liaison par câble, 5 m

Raccordement de bornes

Plage de tempéra-
tures élargie

indication
Pas de plage de 
températures élargie

Potentiomètre

ET

ETM

ETW

 

Propriétés spéciales

E Exécution spéciale

EBC -

BS Blue Sense

Famille d’appareils

NL NormLine

HP

indication
-

EST Protection contre les dé-

HC -
mittivité relative élevée ou une 
conductivité importante

StEx


