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caractéristiques techniques
type S-y75/y55-1-1-Z02
code art. 66101213
Longueur du câble 2 m
Connexions y75 / y55
Pour systèmes de mesure KFS-5-...-y70 / KFA-5-...-y50

caractéristiques techniques
type S-y75/y75-1-1-Z02
code art. 66101203
Longueur du câble 2 m
Connexions y75 / y75
Pour systèmes de mesure KFS-5...-y70 / KFA-5-...-y70

caractéristiques techniques
type S-y75/y55-1-2-Z02
code art. 66101242
Longueur du câble 2 m
Connexions y75 / y55
Pour systèmes de mesure KFS-5...-y70 / KFA-5-...-y50

caractéristiques techniques
type S-y75/y75-1-2-Z02
code art. 66101204
Longueur du câble 2 m
Connexions y75 / y75
Pour systèmes de mesure KFS-5...-y70 / KFA-5-...-y70

caractéristiques techniques
type S-y75/y75-1-3-Z02
code art. 66101205
Longueur du câble 2 m
Connexions y75 / y75
Pour systèmes de mesure KFS-53...-y70 / KFA-5-4...-y70

cÂBleS de liaiSon avec connecteurS

caractéristiques techniques
Type S-y75/y75-1-2-Z02 S-y75/y75-1-2-Z05
Code art. 66101201 66101202
Longueur du câble 2 m 5 m
Connexions y75 / y75 (2m) y75 / y75
Pour systèmes de mesure  KFS-1-...-y70  KFS-1-...-y70


