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Made in Germany

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

8.
02

.2
02

0)

25

53
4

4

96
74

35
5

5

55
PER ®

H

LCompliant
RoHS 3E

Triple-E

PER ®          Kapazitiver Auswerter
NPN Ausgang
PNP Ausgang

•	 Für kapazitive Füllstandssonden mit 1 Grenzwertschaltpunkt: KFS-51-...-Y55
•	 Betriebsspannung 18...36 V DC

Technische Daten
Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC
Ausgangsfunktion Antivalent
Typ PNP KFA-5-1-L-P-A-Z02-Y50
Art.-Nr. AF 0064
Betriebsspannung (UB) 18...36 V DC
Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V
Zul. Restwelligkeit max. 25 %
Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA
Leerlaufstrom (Io) Typ. 75 mA
Schaltfrequenz max 4 Hz
Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C
LED-Anzeige Grün / gelb
Schutzbeschaltung Eingebaut
Schutzart IEC 60529 IP 54
Norm EN 60947-5-2
Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Gehäusematerial PA


