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High chemical
resitance

High Temperature

250°C
482°F

PEEK
FDA 21 

CFR 177.2415
conform

Compliant
RoHS
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M32x1,5

25

70 5
Capteur inductifs hautes températures
Série - 250
Code article IA0122
Désignation de article IS-250-M32/70-X-M32-PEEK-250C-Y21-0
•	 Pour raccordement au module de contrôle ISA-...-Y10-M30/M32
•	 Matériau de la sonde : PEEK
•	 Utilisable pour détection de produits chimiques agressifs
•	 Jusqu’à 250 °C de température opérationnelle

Caractéristiques techniques
Montage Montage non encastrable
Portée normalisée Sn, sur le module de 
contrôle 15 mm

Plage de température opérationnelle -50...+250 °C
Indice de protection (Norme IEC 60529) IP67
Raccordement Conector Y21
Norme EN 60947-5-2, le cas échéant
Matériau du boîtier PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Fermeture arrière PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Boîtier / Filetage de connexion au process M 32 x 1,5
Pour le raccordement à module de contrôle ISA-...-Y10-M30/M32
MTTF (durée moyenne de fonctionnement 
jusqu‘à la panne en années) Sur demande

Le câble de liaison capteur / module de 
contrôle (no inclus dans la fourniture)

# 193312A, 2 m câble PTFE avec tresse VA et 
connecteur
# 193313A, 5 m câble PTFE avec tresse VA et 
connecteur
# 193314A, 10 m câble PTFE avec tresse VA 
et connecteur

Made in Germany


