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Bauform M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn [mm] 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Schaltabstand min. / max. [mm] einstellbar 2...25 mm 2...25 mm 2...25 mm 2...20 mm 2...20 mm

Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr.

Typ NPN Antivalent KAS-70-A24-A-M30-PPO-Z02-1-NL KA 0364 KAS-70-A24-A-M30-PPO-Y3-1-NL KA 0351

Typ NPN Schließer KAS-70-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL KA 0367

Typ PNP Antivalent KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-NL KA 0327 KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y3-1-NL KA 0333 KAS-80-A24-A-K-Y3-3D-NL KA 0734

Typ PNP Schließer KAS-80-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL KA 0326

Typ AC / DC Schließer KAS-90-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL KA 0523
KAS-90-A24-P-PPO-M30-Z02-1-NL KA 1117

Typ AC / DC Öffner KAS-90-A24-Ö-M30-PPO-Z02-1-NL KA 0524

Zertifikate CE, RoHS, UL-CSA CE, RoHS, UL-CSA CE, RoHS, UL-CSA, ATEX CE, RoHS, UL - CSA CE, RoHS

Betriebsspannung (UB) 12...30 V DC 12...30 V DC 12...30 V DC 20...250 V AC / DC 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom (Ie) 200 mA / 2 x 200 mA 2 x 200 mA 2 x 200 mA 330 mA (ETL = 250 mA) 330 mA

Leerlaufstrom (Io) < 15 mA < 15 mA < 15 mA < 2,5 mA < 2,5 mA

Mindestlaststrom - - - 5 mA 5 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz 50 Hz 25 Hz 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C -25...+70 °C -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Ja Ja Ja Ja Ja

Schutzbeschaltung Ja Ja Ja Ja Ja

Norm IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-2

Schutzart IEC 60529* IP 67* IP 67* IP 67* IP 67* IP 67*

Anschluss 2 m Kabel, PVC, 3 x 0,75 mm²
4 x 0,5 mm² für antivalent Steckerflansch M 12 x 1 Steckerflansch M 12 x 1 2 m Kabel, PVC,

2 x 0,75 mm² 
2 m Kabel, PVC,

2 x 0,75 mm² und 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA / PPO PA / PPO PA / PPO PA / PPO PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO PA / PPO PA / PPO PA / PPO PA / PPO

Endstück PA / PPO PA / PPO PA / PPO PA / PPO PA / PPO

*mit versiegelter Potentiometerschraube

KAPAZITIVE SENSOREN NormLine

NPN Öffner

PNP Schließer

NPN Antivalent 

PNP Öffner PNP Antivalent 

NPN Schließer

AC / DC ÖffnerAC / DC Schließer

AC / DC ÖffnerAC / DC Schließer


