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Compliant
RoHS

For FoodHigh Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

High chemical
resistance

Détecteurs capacitifs
Série 95 - AC / DC - Sortie par relais

Boîtier Ø 32 mm
•	 Matière du boîtier: POM
•	 Portée réglable 2...25 mm
•	 Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques techniques Montage non encastrable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

Version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-35-1CO-D30-POM-Z02-1-HP
Code Art. KA 0760
Tension d‘alimentation (UB) 20...250 V AC / DC

Charge max. en AC (I, U, P) 2 A, 250 V, 60 VA

Charge max. en DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

Voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

Fermeture arrière PA

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.


