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Sensores capacitivos - S26
Serie 80 - PNP

Forma constructiva G 1“

Vi - * Material de carcasa: PTFE
P » Caja especial con tope con la posibilidad de aislar con guarnicién B I u eto Oth
& para bridas o cinta de PTFE (no incluido en la entrega)
» Con la funcion Bluetooth

COMPONENT High chemical
\ \ resistance
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Sensores capacitivos S26 con su-

Caracteristicas técnicas Montaje no enrasado - : P
perficie activa semiesférica para el
Sensor de nivel, en contacto con el producto Ajustable dependiendo del medio control de nivel de productos con
Distancia de conmutacién ajustable (min. / max.) 0...20 mm una constante dieléctrica € desde
. : . 1,1. Los productos pueden ser:
Version eléctrica 4 hilos CC
Salida Antivalente * Materiales a granel, como materia-
les de plasitco en forma granel o de
Modelo PNP KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Z02-1-BS-HP chips, polvos, cereales, etc.
No. art. KA 1403
i . . » Liquidos, como agua, zumo, vino,
Esquema de conexion No. véase abajo ) ) P
aceite, soluciones quimicas o
Tension de servicio (U,) 10..35V CC farmacéuticas y muchas mas.
Caida de tension max. (U,) <20V ) )
+ Pastas, como existen en la indus-
Ondulacién residual max. permisible 10 % tria de alimentacion, farmacéutica
Corriente de servicio (1) 2x0...250 mA y cosmetica
Corriente en vacio (1,) tip. 15 mA + Con la funcién Bluetooth para el

Frecuencia max. de conmutacion 2 Hz control de:

— la sensibilidad del sensor

— del ajuste 6ptimo del sensor
LED indicador Verde / amarillo — de restos pegados en la super-
ficie del sensor.

Temperatura ambiente permisible -25..470°C/

Circuito de proteccion Incorporado

Tipo de proteccion segun IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2
Conexion 2m, PVC, 4 x 0,5 mm?
Material de carcasa PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Optimizado al medio Si

BN/1

\ |BK4 +
<U> WH/2 %
NP BU/3 -

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (06.07.2020)

Made in Germany

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH « GauRstraRe 6-10 « D-68623 Lampertheim ¢ Tel. +49 6206 5007-0 « Fax +49 6206 5007-36 * e-mail: info@rechner-sensors.de * www.rechner-sensors.com 65



In
| 2o
Novedad mundial: BlueSense
Sensor capacitivo

con Bluetooth

El sensor de proximidad capacitivo con el area activa semiesférica
ya es un beneficio para el usuario. Opcionalmente estos sensores
estan ya disponibles con Bluetooth.
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Con la aplicacion proporcionada por RECHNER SENSORS
para Smartphones o Tablet-PC de Android (IOS en preparacion) .
el usuario esta informado al detalle sobre el estado de y
su medicion de nivel. ,{.-f'ﬁ
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o Tablet-PC. Cada sensor tiene una direccién propia y por lo
tanto es facil de identificarlo.

\\‘\S\x La conexién Bluetooth es muy facil con los Smartphones

No se necesita una unidad adicional. Los Smartphones o TabletPC
estan hoy en dia al alcance del usuario.

Con esta aplicacion, el usuario esta informado acerca de:

* El ajuste correcto del sensor
* Que el sensor se encuentra dentro del rango de medida 6ptimo.
» Si hay cambios en la constante dieléctrica del producto a ser
detectado, por ejemplo debido a la humedad o cambios
en la mezcla del producto.
* Si existe producto pegado en la superficie del sensor.

BlueSense es una excelente herramienta auxiliar - para los usuarios que quieren estar informados detalladamente
del estado actual de su medicion de nivel.
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