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Design
HygienicPEEK

FDA 21 
CFR 177.2415

conform
Compliant

RoHS

15,1Ø

G1/2"

19

22
39

79

12M x1

12

CIP
SIP

High chemical
resitance

Capteurs capacitifs
Série LevelMaster
Code d’article : KA1597
Désignation d’article : KAS-80-A23-S-G1/2-PEEK-Y3-ETW-NL

Caractéristiques techniques
Montage Montage non noyable
Capteur de niveau, en contact avec le produit Sensibilité réglable en fonction du produit
Portée normalisée min. ... max. réglable 0...10 mm
Ajustage sensitivité ETW
Fonction de sortie PNP, fermeture
Tension d‘alimentation (UB) 12...30 V DC
Tension de déchet max. (Ud) ≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible 5 %
Courant de sortie (Ie) 0...200 mA
Consommation à vide (Io) 15 mA typique
Fréquence de commutation max. 50 Hz
Plage de température opérationnelle -25...+70 °C / CIP 121 °C
Voyant LED Jaune
Circuits de protection Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67
Norme EN 60947-5-2
Raccordement Embase M 12 x 1 (Code A)
Matériau du boîtier PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Face active PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Boîtier / Filetage de connexion au procès G1/2“
Rugosité (Ra) de la surface de contact 0,8 µm
MTTF (durée moyenne de fonctionnement 
jusqu‘à la panne) 803,5 années

Accessoires (non inclus dans la fourniture) # 196388 manchon à souder

Connecteurs correspondants 
(no inclus dans la fourniture)

# 193391, Connecteurs M 12 x 1 , DC, 
4 x 0,34 mm², 5 m, coudé
# 193392, Connecteurs M 12 x 1 , DC, 
4 x 0,34 mm², 5 m, rectiligne

Made in Germany

•	 Capteur capacitif pour le contrôle de niveau de produits avec une constante diélectrique εr à 
partir de 1,1.

•	 Adapté aux produits en vrac et aux liquides
•	 Utilisable pour détection de produits chimiques agressifs
•	 Egalement pour applications agroalimentaires et pharmaceutiques
•	 ETW = le réglage de la sensibilité s’effectue en reliant une ligne.
•	 Matériau du boîtier: PEEK (conforme à la FDA)
•	 Développé conformément aux directives EHEDG pour une conception hygiénique, en combi-

naison avec notre manchon à souder.


