Irrtiimer und Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. (01/2018)
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Technische Daten

Aktive Zone

Typ

Art.-Nr.

Zul. Umgebungstemperatur
Schutzart IEC 60529

Norm

Intertek

Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerat
KFA-5-...Y50

Gehausematerial Montagewinkel

Gehausematerial aktive Zone

65

_#ﬂ
15 || 265 35

12,5

Pg11

1B1 IBS IBH

"eRLeVELZ Kapazitive Filillstandssonde - KFS
1 Grenzwertschaltpunkt

» Fir Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y50
» Gehausematerial: GFK, & 16 mm

» Sondenlange 50 mm

* mit Aluminum-Montagewinkel

H

J

"LeVEL

250°C
482°F

High Temperature

5 mm, bezogen auf Sondenspitze
KFS-51-5-54-15-GFK/AL-D16-W-X02-Y55
KF 0314
-70...+200 °C
IP 67
EN 60947-5-2
2 m FEP, Koaxialkabel mit Stecker

Aluminium
GFK

Technische Daten fiir die Verbindungsstecker
auf Anfrage.

Andere Gehausematerialien fiir die aktive
Zone (Sonde), wie GFK PVDF, PEEK und PE
auf Anfrage.
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