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Made in Germany
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TRUE ®

white black

Compliant
RoHS

BVS 05 ATEX E 185 IECEx BVS 07.0032
    II 2G Ex mb II T4 Ex mb II T4
    II 1/2 D IP 67 T 110°C Ex tD A20/21 IP 67 T  110°C

High chemical
resistance
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		  Kapazitive Füllstandssonde - ATEX
Mit analoger Messstrecke

•	 Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-1-…-Y70
•	 Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
•	 Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
•	 Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
•	 Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
•	 Prozessanschluss G 1“
•	 Automatische Kompensation der DK-Änderung

Die Gesamtlänge „L“ sowie 
die Messstreckenlänge 
„M“ bitte bei Bestellung mit 
angeben.

Anschlussbuchsen
im Anschlusskopf

*Durch entsprechende Maßnahmen bei der Montage (Silikongemisch einspritzen) kann die Schutzart erhöht 
werden.

Technische Daten
Aktive Zone [M] 470 mm
Typ KFS-1-580-470-PTFE/VA-1“-StEx
Art.-Nr. KF 0602
Zul. Umgebungstemperatur -20...+100 °C
Schutzart IEC 60529 IP 67*
Norm EN 60947-5-2
Anschluss an Auswertegerät KFA-1-...-Y70 Buchsen im Anschlusskopf
Gehäusematerial Edelstahl Nr. 1.4404 - AISI 316 L
Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Druck 3 bar
Zubehör:

Für Auswerter KFA-1-...-Y70: Steckverbindung Y75 / Y75, 2 m Kabellänge, # 66101201, 
nicht im Lieferumfang

Für Auswerter KFA-1-...-Y70: Steckverbindung Y75 / Y75, 5 m Kabellänge, # 66101202, 
nicht im Lieferumfang

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.


