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Sonda capacitiva de nivel de relleno
Serie LS
Número artículo: LS0306
Denominación del artículo: XS8G-300/400L10
•	 Sonda de nivel con zona activa revestida
•	 1 ó 2 puntos de conmutación y evaluación analógica
•	 Para conexión a evaluadores capacitivos LA
•	 Material de carcasa (zona activa): AL / PEEK / VA

Datos técnicos
Zona activa / Margen de conmutación en relación con 
la punta de la sonda 1 - 300 mm

Longitud de la sonda 404 mm
Ajuste de sensibilidad En la unidad de evaluación
Conexión Binder bajonett serie 678, 3 polos
Longitud del cable incl. enchufe aprox. 980 mm
Tipo de protección según IEC 60529 IP 40
Temperatura ambiente permisible sonda (zona activa) -10°C...250°C
Temperatura ambiente permisible cable -10°C...200°C
Norma EN 60947-5-2, en su caso
Material de carcasa zona activa Aluminium / PEEK / acero inox.
Material de carcasa tapa Acero inox.
Forma constructiva (zona activa) Ø 16 mm
Carcasa / conexión de proceso M 18 x 1
Para la conexión con los evaluadores LA0111
Accesorios 2 pieza tuerca M18 x 1

Made in Germany


