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Zulassungen: c € 5

Technische Daten
Schaltabstand S

Elektrische Ausfiihrung
Ausgangsfunktion

Typ

Art.-Nr.

Betriebsspannung (Uy)
Stromaufnahme aktive Flache frei
Stromaufnahme aktive Flache bedampft
Eigeninduktivitat (L)
Eigenkapazitat (C)

Zulassige Restwelligkeit max.
Schaltfrequenz max.

Zul. Umgebungstemperatur
LED-Anzeige

Schutzart IEC 60529
Anschlusskabel

Gehausematerial

Aktive Flache

Endstiick
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Induktive Sensoren

Serie 30 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform @ 4 mm

* Gehausematerial: Edelstahl VA
» Fir Einsatz in gasexplosionsgefahrdete Bereiche, Zone 0

» Schaltabstand Sn = 0,8 mm

DMT 03 ATEX E 048

IECEx BVS 07.0031

& 111G ExiallCT1-T6 Ga  Exia lIC T1-T6 Ga
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Biindig einbaubar
0,8 mm
2-Leiter DC
NAMUR EN 60947-5-6
IAS-30-04-N
300 700
5-15VDC, U, =15V DC
> typ. 2 mA
<typ. 1,5 mA
2mH
250 nF
5%

500 Hz
-25...470 °C
IP 67
2m, PVC, 2x 0,14 mm?
VA Nr. 1.4305

Made in Germany

Irrtiimer und Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. (05/2013)
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