SENSORS

Sonde capacitive de niveau - KFS
Série: PERL_EVE L
3 seuils de niveau

i » Pour raccordement au module de contr6le capacitif
KFA-5-3-...
» Matériau de la sonde: matiére synthétiqgue armée de fibre
de verre. @ 16 mm
* Longueur maximale de la sonde: 2000 mm

Certifications: c €

Caractéristiques techniques

10... 25, par rapport a I'extrémité avant de la sonde

Zones actives [mm] + 2 sedils spécifiques X2/X3

Type KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-Y76
Code Art. -

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -70...+250°C

Indice de protection de la sonde (norme IEC 529) P 67

Cable de raccordement pour connexion au module de controle A . .
KFA-5-3- 2 m de cable coaxial avec connecteurs SMB coudés

Matériau du bottier -

Zone active Matiere synthétique armée de fibre de verre

Tenue en pression -

Un presse-étoupe (KB-PG16), pour fixation de la sonde, est livrable en option. Spécifications de
commande: voir page 49.

Autres matériaux pour la zone active (sonde), tels que PTFE, PVDF, PE et PEEK sur demande.

La position des 2¢™ et 3°™ seuils de niveau , X2/X3" sera a préciser a la commande.
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