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Technische Daten

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x 1

+ Gehausematerial: PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

+ Fllstandskontrolle

Mit Herstellererklarung
Einsatz in Zone 22

& 11 3D Ex me 1IIC T101°C Dc IP67 X

AP =

High Performance QuattroefcProtect™

Flllstandssensor, produktberiihrend

Elektrische Ausfliihrung
Ausgangsfunktion

Typ PNP

Art. Nr.

Betriebsspannung (Uy)
Spannungsabfall max. (U,)
Zul. Restwelligkeit max.
Betriebsstrom (1,)
Leerlaufstrom (1 )
Schaltfrequenz max.

Zul. Umgebungstemperatur
LED-Anzeige
Schutzbeschaltung
Schutzart IEC 60529

Norm

Anschlusskabel
Gehausematerial

Aktive Flache

Endstlick

Medienoptimiert

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High chemical

\ resistance
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Nichtbiindig einbaubar
Mediumabhangig
3-Leiter DC
SchlieRer
KAS-80-A21/61-S-K-PEEK-3D
KA 1420
10...35V DC
<20V
10 %

0...150 mA
Typ. 15 mA
50 Hz
-25...+70 °C
Gelb
Eingebaut
IP67*

EN 60947-5-2
2m, PUR, 3 x 0,14 mm?
PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
PA/ PPO
Ja
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