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Compliant

RoHS

Für alle Geschäftsabschlüsse gelten die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeugnisse und 
Leistungen  der Elektroindustrie ZVEI „ in ihrer neuesten Fassung mit der Ergänzungsklausel „Erweiterter Eigen-
tumsvorbehalt“, sowie die auf unseren Auftragsbestätigungen bzw. Rechnungen aufgeführten Ergänzungen. 
Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, 
nur mit unserer Genehmigung.© RECHNER Germany 02/2019 DE - Gedruckt in EU alle Rechte vorbehalten.

ausgabe Februar 2019 
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Druckschriften über RECHNER ATEX zertifizierte 
Produkte ihre Gültigkeit.
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GENERELLE INFoRMAtIoNEN - AtEx RICHtLINIE 94/9 EG

Seit 1. Juli 2003 sind nur noch Geräte nach AtEx Richtlinie 94/9/EG zum Einsatz in explosionsgefährdeten 
bereichen zulässig.

Der begriff AtEx ist abgeleitet von atmosphere explosible. 

Zulässige Geräte verfügen über folgende kennzeichnung:
Das    Kennzeichen

Das  Kennzeichen mit der überwachenden Stelle (0158 = DMt) für normkonforme Produkte für den 
freien warenverkehr in der EU.

angaben des Einsatzbereiches. 
Diese müssen auf dem Gerät vollständig und dauerhaft (z. b. mit Laserbeschriftung) angebracht sein; zum 
beispiel:

Mit  [  ] zugehöriges Gerät
Ohne [  ] eigenständiges Gerät

Ex 
Markierung

Explosionsfähige Atmosphäre
G = Gas
D = Staub (Dust)

Bei StEx-Geräten wird nach der explosionsfähigen Atmosphäre „D“ die maximale Ober�ächentemperatur angegeben.

Temperaturklasse

Max. Ober�ächentemperatur

Geräteschutzniveau

Gerätegruppe / Gas- / Explosionsgruppe

Kategorie
mit (...) nur ein Teil des Gerätes in Kategorie...

Nach europäischen 
Normen hergestellt

Zündschutzart

Zoneneinteilung bei Gasen, Dämpfen oder Nebeln
Zonen 

DefinitionGas Staub

0 20
Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel ständig, über 
lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

1 21
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, 
Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

2 22
Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder 
Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.
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GERÄtEGRUPPE / GAS- / ExPLoSIoNSGRUPPE

Kategorie 1
G (GAS)
Zone 0

Kategorie 2
G (GAS)
Zone 1

Kategorie 3
G (GAS)
Zone 2

Geräte die einen sehr hohen Schutz bieten

Gerätegruppe II für Gerät oder Schutzsystem in explosionsgefährdeten Bereichen

Gruppe II (explosive Mischgase oder Staub)

Geräte die einen normalen Schutz bieten

Geräte die einen hohen Schutz bieten

D (Dust = Staub)
Zone 20

Kategorie 2  für hohes Sicherheitsmaß für Einsatz in Zone 1 oder 21

Kategorie 1  für sehr hohes Sicherheitsmaß für Einsatz in Zone 0 oder 20  

Kategorie 1/2  für Einsatz in einer Trennwand zwischen Zone 0 und 1  (Gas) bzw. 20 und 21 (Staub), (z. B. Sensorkopf in Zone 20, Kabelaustritt in 
   Zone 21 bei KAS-80-...-StEx...)

D (Dust = Staub)
Zone 22

D (Dust = Staub)
Zone 21

Bei Anwendung 
in Bereichen, in 
denen eine 
explosive Atmo-
sphäre auftreten 
kann

Kategorie 3  für normales Sicherheitsmaß. Für Einsatz in Zone 2 oder 22
  (Hier reicht in der Regel eine Herstellerbescheinigung eines Ex-auditierten
  Unternehmens)

tempera-
turklassen

Maximale ober-
flächentemperatur 
der  betriebsmittel

Zündtempera-
turen der brenn-
baren Stoffe

t1 450 °C > 450 °C
t2 300 °C > 300 °C
t3 200 °C > 200 °C
t4 135 °C > 135 °C
t5 100 °C > 100 °C
t6 85°C > 85°C
brennbare Stoffe werden entsprechend ihrer Zündtempera-
tur zwischen t1 und t6 eingestuft, wobei t6 als niedrigste 
Zündtemperatur die kritischste ist.

tEMPERAtURkLASSEN ZüNDSCHUtZARtEN

Zündschutzarten

d druckfeste Kapselung

e erhöhte Sicherheit

o Ölkapselung

p Überdruckkapselung

q Sandkapselung

m Vergusskapselung

n nicht funkend

i Eigensicherheit.
Die eigensicheren Stromkreise dürfen bei 
einem Fehler (ib) bzw. bei zwei Fehlern (ia) 
nicht in der Lage sein eine Zündung zu verur-
sachen. 
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u

vw

INDUKTIVE SENSOREN IaS - SERIEN

Die Serie 10 umfasst induktive Annäherungsschalter in Dreidrahtausführung mit Schaltausgang pNp 
in Schlie ßer- oder öffnerfunktion. Es können direkt elektronische Schaltungen, SPS, Relais und un-
sere Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden. Analogsensoren mit 4 ... 20 mA Ausgang 
stehen ebenfalls zur Verfügung. Diese sind mit einem Potentiometer zur Einstellung des Arbeitsbe-
reiches ausgestattet und können an Analogschnittstellen mit Innenwiderstand Ri ≤ 300 Ω betrieben 
werden. Die Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschlussschutz ausgeführt. 
StEx-Sensoren für Einsatz in Zone 20 mit AtEx-Zulassung vervollständigen diese Serie.

Die Serie 20 umfasst induktive Annäherungsschalter in Dreidrahtausführung mit Schaltausgang NpN in 
Schließer- oder öffnerfunktion. Es können direkt elektronische Schaltungen, SPS, Relais und unsere Nach-
schaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden. Die Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit 
Dauerkurzschlussschutz ausgeführt.
StEx-Sensoren für Einsatz in Zone 20 mit AtEx-Zulassung vervollständigen diese Serie.

Die Serie 30 umfasst induktive Annäherungssignalgeber in Zweidrahtausführung nach NaMUR 
DIN 60947-5-6. Die Sensoren können in explosionsgefährdeten bereichen installiert werden, wenn 
zugelassene trennschaltverstärker mit eigensicheren Steuerstromkreisen [Ex ia] oder [Ex ib], 
unsere Serie N-132 angeschlossen werden. In Abhängigkeit des verwendeten trennschaltverstärkers dürfen 
die NAMUR-Sensoren dieser Serie bis Zone 0 eingesetzt werden. Die Vorgaben der konformitätsbeschei-
nigung des ver   wen deten trennschaltverstärkers sind zu beachten.
StEx-Sensoren für Einsatz in Zone 20 mit AtEx-Zulassung vervollständigen diese Serie.

u
v

Zone 20 / 21 
u = IAS-20-...StEx, IAS-10-...StEx

Zone 21
v = IAS-20-....StEx, IAS-10-...StEx

Zone 22
w = IAS-20...3D, IAS-10...3D mit Herstellererklärung

Außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches
• EG...130... Nachschaltgerät 
• oder SPS

Zone 0 oder 1
u = IAS-30-...

Zone 2
v = IAS-30-...
 IAS-20...3G, IAS-10...3G mit Herstellererklärung

Außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches
• N-132... Transistorschaltverstärker / Ex-Barriere
• EG...130... Nachschaltgerät
• oder SPS

Zone 21

Zuordnung der induktiven Sensortypen für Staub-Ex Zonen 20, 21 und 22

Zuordnung der induktiven Sensortypen für Gas-Ex Zonen 0, 1 und 2

Zone 22

Zone 0 
oder 1

Zone 2

Zone 20
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SERIE 10 / 20 • ATEX / IECEx

Induktive Sensoren StEx - AtEx Zone 20, Zone 1, M 12 56

Induktive Sensoren StEx - AtEx Zone 20, Zone 1, M 18 57

Induktive Sensoren StEx - AtEx Zone 20, Zone 1, M 30 58 - 59

Seiten
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M
12

x1

4
37

50

17

Made in Germany

 1 2 3

 4 5 6

Compliant
RoHS Stainless 

Steel

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

  II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

Induktive Sensoren
Serie 20 - NpN - StEx - aTEX Serie 10 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand sn 2 mm

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ NpN IaS-20-a12-S-StEx
art. Nr. Ia 0138
Anschlussbild Nr. 1

Typ pNp IaS-10-a12-S-StEx
art. Nr. Ia 0111
Anschlussbild Nr. 4

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

betriebsstrom (Ie) 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 x 1



9RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

55
70

4

M
18

x1

24

Made in Germany

Compliant
RoHS

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

  II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

 1 2 3

 4 5 6

Induktive Sensoren
Serie 20 - NpN - StEx - aTEX Serie 10 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand sn 5 mm

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN IaS-20-a13-a-StEx
art. Nr. Ia 0136
Anschlussbild Nr. 3

Typ pNp IaS-10-a13-a-StEx
art. Nr. Ia 0110
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 x 1



10 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

69

30
M

x1
,5

54
5 36

Made in Germany

Compliant
RoHS

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

  II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

 1 2 3

 4 5 6

Induktive Sensoren
Serie 20 - NpN - StEx - aTEX Serie 10 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 30 x 1,5 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand sn 10 mm

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN IaS-20-a14-a-StEx
art. Nr. Ia 0137
Anschlussbild Nr. 3

Typ pNp IaS-20-a14-a-StEx
art. Nr. Ia 0109
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30 x 1,5
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30
M

x1
,5

70
55

5Sw36
12

12
M

x1

Made in Germany

Compliant
RoHS

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

 1 2 3

 4 5 6

Induktive Sensoren
Serie 10 - pNp-StEx-aTEX

bauform M 30 x 1,5 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn 10 mm
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Elektrische Ausführung 4-polig DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp IaS-10-a14-a-Y10-StEx
art. Nr. Ia 0231
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30 x 1,5, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.
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SERIE 30 (NAMUR) • ATEX / IECEx

Induktive Sensoren, AtEx Zone 0, Ø 4 mm bis Ø 11 mm 14 - 18

Induktive Sensoren, AtEx Zone 0, M 12 19 - 22

Induktive Sensoren, AtEx Zone 0, M 18 23 - 26

Induktive Sensoren, AtEx Zone 0, M 30 27 - 30

Induktive Sensoren, AtEx Zone 0, M 32 31

Seiten:
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15

4
n

Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform Ø 4 mm
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 0,8 mm

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 0,8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-04-N
art.-Nr. 300 700 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche -

Endstück -
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 5 x 0,5
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 0,8 mm

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 0,8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-M5-N
art.-Nr. 300 800 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück -
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 8 x 1
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 1,5 mm

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 1,5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-M8-N
art.-Nr. 301 000 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPo
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform Ø 11 mm
• Gehäusematerial: PA / PPO
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 5 mm

Zulassungen: 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-14-N
art.-Nr. 301 500 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA / PPo

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo



18 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

35

4

M
12

x1

17

Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 2 mm

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a12-N
art.-Nr. 300 100 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 2 mm
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a12-N-Y5
art.-Nr. Ia 0190
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück -
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x1 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 4 mm 

Zulassungen: 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a22-N
art.-Nr. 300 200 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 4 mm 
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen: 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a22-N-Y5
art.-Nr. Ia 0191
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück -
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 5 mm

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a13-N
art.-Nr. 300 300 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 5 mm
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a13-N-Y5
art.-Nr. Ia 0188
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück -
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 8 mm 

Zulassungen: 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a23-N
art.-Nr. 300 400 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 8 mm 
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen: 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a23-N-Y5
art.-Nr. Ia 0189
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück -
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 10 mm

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a14-N
art.-Nr. 300 500
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPo
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 10 mm
• Mit steckverbindung M 12 x 1 

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a14-N-Y5
art.-Nr. Ia 0186
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPo



28 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

M
30

x1
,5

7

36
43

5 36

Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 15 mm 

Zulassungen: 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a24-N
art.-Nr. 300 600 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPo
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Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a24-N-Y5
art.-Nr. Ia 0187
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPo

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand sn = 15 mm
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen: 
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SERIE 30 (NAMUR) • ATEX / IECEx

Induktive Sensoren, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20, M 12 34 - 35

Induktive Sensoren, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20, M 18 36 - 37

Induktive Sensoren, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20, M 30 38 - 39

Induktive Sensoren, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20, M 32 40

Seiten:
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 2 mm

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a12-N-StEx
art.-Nr. Ia 0091 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zulassungen: 
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x1 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 4 mm 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a22-N-StEx
art.-Nr. Ia 0090 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zulassungen: 
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      II 1D Ex ia IIIC t101°C Da Ex ia IIIC t101°C Da

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 5 mm

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a13-N-StEx
art.-Nr. Ia 0092 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zulassungen: 
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 8 mm 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a23-N-StEx
art.-Nr. Ia 0094 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1,5 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zulassungen: 
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 10 mm

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a14-N-StEx
art.-Nr. Ia 0095 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PuR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zulassungen: 
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Zulassungen: 

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5 
• Gehäusematerial: Ms
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 15 mm 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-a24-N-StEx
art.-Nr. Ia 0096 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PuR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)
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Zulassungen: 

Induktive Sensoren
Serie 30 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 32 x 1,5 
• Gehäusematerial: PA / PPO
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand sn = 15 mm 

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ IaS-30-35-N-M32-StEx
art.-Nr. Ia 0098 

betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPo

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)



39RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)



40 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

u v

w

u
v

x

w

Die Serie 40 umfasst kapazitive Annäherungssignalgeber in Zweidrahtausführung nach NAMuR DiN 60947-5-6, auch in 
StEx-Ausführung zum Einsatz in Zone 20 (Staubexplosionsschutz). Die Sensoren können in explosionsgefährdeten be-
reichen installiert werden, wenn Ptb-zugelassene trennschaltverstärker mit eigensicheren Steuerstromkreisen [Ex ia] 
oder [Ex ib], unsere Serie N-132, angeschlossen werden. In Abhängigkeit des verwendeten trennschaltverstärkers dür-
fen die NAMUR-Sensoren dieser Serie bis Zone 0 (StEx-Ausführungen auch Zone 20) eingesetzt werden. Die Vorgaben 
der konformitätsbescheinigung des verwendeten trennschaltverstärkers sind zu beachten. Die 2-Draht-Analogsensoren 
dieser Serie können in Zone 1 eingesetzt werden bei Verwendung zugelassener Auswertegeräte, unsere Serie N-132.

Die Serie 70 umfasst kapazitive Annäherungsschalter in Drei- und Vierdrahtausführung mit Schaltausgang NPN in Schließer- 
oder öffnerfunktion bzw. antivalent (Schließer- und öffner). Es können direkt elektronische Schaltungen, SPS, Relais und unsere 
Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden.  Die Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschluss-
schutz ausgeführt. StEx-Ausführungen für Einsatz in Zone 20 mit AtEx-Zulassung, Sensoren für Dauertemperaturen bis +100° 
C oder für Produkte mit sehr hoher elektrostatischer Aufladung ergänzen die Anwendungsbereiche der standardausführungen.

Die Serie 80 umfasst kapazitive Annäherungsschalter in Drei- und Vierdrahtausführung mit Schaltausgang PNP in Schließer- 
oder öffnerfunktion bzw. antivalent (Schließer- und öffner). Es können direkt elektronische Schaltungen, SPS, Relais und unsere 
Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden.  Die Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschluss-
schutz ausgeführt. StEx-Ausführungen für Einsatz in Zone 20 mit AtEx-Zulassung, Sensoren für Dauertemperaturen bis +100° 
C oder für Produkte mit sehr hoher elektrostatischer Aufladung ergänzen die Anwendungsbereiche der standardausführungen.

Die Serie 95 umfasst kapazitiven Annäherungsschalter mit einem universellen Speisespannungsbereich von 20...250 V AC / DC 
(Gleichspannung und wechselspannung) und einem potentialfreien Relaisausgang. Die Sensoren können sowohl an SPS oder 
direkt an Verbraucher bis max. 1 A angeschlossen werden. Es gibt Varianten mit Herstellererklärung  zum Einsatz in AtEx Zone 22.

KapazITIVE SENSOREN KaS - SERIEN

Zone 20 
u = KAS-40-...StEx

Zone 20 / 21
v =  KAS-70-...StEx, KAS-80...-StEx
w = KAS-70-...StEx, KAS-80...-StEx

Zone 22
x =  KAS-70...3D, KAS-80...3D mit Herstellererklärung

Außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs:
• N-132... Transistorschaltverstärker / Ex-Barriere
• EG...130... Nachschaltgerät
• oder PLC

Zone 0 oder 1
u =  KAS-40-... 

Zone 2
v =  KAS-40-....
 
w = KAS-70-...-3G, KAS-80-...3G,  mit Herstellerzertifi-
kat

Außerhalb der Explosionsgefährdeten Bereichs:
• N-132... Transistorschaltverstärker / Ex-Barriere
• EG...130... Nachschaltgerät
• oder PLC

Zone 21

Zuordnung der kapazitiven Sensortypen für Staub-Ex Zonen 20, 21 und 22

Zuordnung der kapazitiven Sensortypen für Gas-Ex Zonen 0, 1 und 2

Zone 22

Zone 0 
oder 1

Zone 2

Zone 20
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MINIS NaMUR aTEX FüR aUSWERTER N-132-...

kapazitive MINI-Sensoren NAMUR, AtEx Zone 0, M 8 104

kapazitive MINI-Sensoren NAMUR, AtEx Zone 0, Ø 22 mm 105 - 106

Seiten:
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Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 8 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand sn = 0,5 mm

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 0,5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-a11-N
art.-Nr. 400 100
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8
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Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR DIN EN 60947-5-6

bauform Ø 22 mm
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Edelstahl
• schaltabstand 1…10 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-22/10-N
art.-Nr. 406 120
betriebsspannung (Ub) 5- 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR DIN EN 60947-5-6

bauform Ø 22 mm
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 2…10 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-22/10-N-pTFE
art.-Nr. 406 110
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 014 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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ATEX SERIE 40 (NAMUR) • ATEX / IECEx

kapazitive Sensoren NAMUR, AtEx Zone 0, M 12 108 - 113

kapazitive Sensoren NAMUR, AtEx Zone 0, M 18 bis M 22 114 - 119

kapazitive Sensoren NAMUR, AtEx Zone 0, Ø 30 mm bis 26 mm / G 1“ 120 - 131

Seiten:
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• schaltabstand 1...4 mm einstellbar

Zulassungen: 

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...4 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a12-N
art.-Nr. 400 200
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6  

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• schaltabstand 1...5 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...5 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a12-N-Y5
art.-Nr. Ka 0561
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a22-N
art.-Nr. 400 250
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6  

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• schaltabstand 1...6 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a22-N-Y5
art.-Nr. Ka 0562
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

High Performance

HP
Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PVC
• schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-14-N-M12
art.-Nr. 400 705
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 5 m ,PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PVC

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance
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DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 12 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
• im Lebensmittelbereich zulässig
• schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen: 

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-14-N-M12-pTFE
art.-Nr. 400 900
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 1...8 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a13-N
art.-Nr. 400 300
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6  

bauform M 18 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 1...8 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...8 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a13-N-Y5
art.-Nr. Ka 0559
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 18 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...10 mm einstellbar

Zulassungen: 

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a23-N
art.-Nr. 400 350
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6  

bauform M 18 x 1
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...10 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...10 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a23-N-Y5
art.-Nr. Ka 0560
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform Ø 22 mm
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PA / PPO
• schaltabstand 2...8 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-20-N
art.-Nr. 401 000
betriebsspannung  (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPo

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo

zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 22 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
• im Lebensmittelbereich zulässig
• schaltabstand 3...10 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-24-N-M22-pTFE
art.-Nr. 401 500
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform Ø 30 mm
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PA / PPO
• schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-35-N
art.-Nr. 402 000
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPo

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo

zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance
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DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...15 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a14-N
art.-Nr. 400 400
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6  

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...15 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...15 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a14-N-Y5
art.-Nr. Ka 0557
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance
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      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a24-N
art.-Nr. 400 450
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6  

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...20 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-a24-N-Y5
art.-Nr. Ka 0558
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren mit analogausgang
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6
Stromausgang 20...4 ma

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• Gehäusematerial: Ms
• Arbeitsbereich 0...25 mm

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Arbeitsbereich 0...25 mm

Linearbereich 2....20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ analog KaS-40-a24-IL
art.-Nr. 403 600
betriebsspannung (Ub) 10 -  15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei ≤ 4 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft ≥ 20 mA

Lastwiderstand RL 0...500 ohm

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0...+60 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-6

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PA / PPO
• schaltabstand 3...15 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm

Schaltabstand min./max. einstellbar 3...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-30-N-M32
art.-Nr. 401 700
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPo

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-34-N-M32-pTFE/V2a
art.-Nr. 402 400
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PA / PPO
• schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-35-N-M32
art.-Nr. 402 100
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPo

Aktive Fläche PA / PPo

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
• im Lebensmittelbereich zulässig
• schaltabstand 3...20 mm einstellbar
• Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung mit PTFE-Kabel  
 und Abdichtset Art.-Nr. 196301 möglich. 

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-35-N-M32-pTFE
art.-Nr. 402 300
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform Ø 26 mm / G1“ / 40 mm
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 0...15 mm einstellbar
• spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung durch 
 Flachdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PtFE-band

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-26-N-pTFE-1“
art.-Nr. Ka 0740 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+70 °C / CiP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Zulassungen:
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High Performance
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DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR EN 60947-5-6

bauform Ø 26 mm / G1“ / 40 mm
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 0...15 mm einstellbar
• spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung durch 
 Flachdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PtFE-band

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-26-N-pTFE-1“-100°C
art.-Nr. Ka 1230
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+100 °C / CIP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Zulassungen:
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SERIE 40 (NAMUR) • 70 / 80 • ATEX IECEx

kapazitive Sensoren, Serie 40 NAMUR, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20, M 30 78 - 79

kapazitive Sensoren, Serie 40 NAMUR, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20, M 32 80 - 81

kapazitive Sensoren, Serie 40 NAMUR, StEx - AtEx Zone 0, Zone 20,
26 mm / G 1“ 82 - 83

Kapazitive sensoren, serie 70 / 80, StEx - AtEx Zone 1, Zone 20, M 30 84 - 85

Kapazitive sensoren, serie 70 / 80, StEx - AtEx Zone 1, Zone 20, M 32 86 - 90

Kapazitive sensoren, serie 70 / 80, StEx - AtEx Zone 1, Zone 20, G 1“ 91 - 92

Kapazitive sensoren, serie 70 / 80, StEx - AtEx Zone 1, Zone 20, triclamp 93 - 94

Kapazitive sensoren, serie 70 / 80, StEx - AtEx Zone 1, Zone 20,
26 mm / G 1“ 95 - 96
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      II 1D Ex ia IIIC t101°C Da Ex ia IIIC t101°C Da

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR - StEx - aTEX

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-a24-N-StEx
art. Nr. Ka 0095
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 3 m, PuR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR - StEx - aTEX

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand 2...20 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1, 3-polig inklusive schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-a24-N-Y10-StEx
art. Nr. Ka 0870
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR - StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-34-N-M32-StEx
art. Nr. Ka 0094
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 3 m, PuR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC t101°C Da Ex ia IIIC t101°C Da

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR - StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• schaltabstand 3...20 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1, 3-polig inklusive schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR EN 60947-5-6

Typ KaS-40-34-N-M32-Y10-StEx
art. Nr. Ka 0871
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC t101°C Da Ex ia IIIC t101°C Da

Made in Germany

High Performance

HPCompliant
RoHS CIP

SIP For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR - StEx - aTEX

bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 0...15 mm einstellbar
• Mit Anschlag für Eindichtung durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PtFE-band

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-26-N-K-G1“-pTFE-StEx
art.-Nr. Ka 0933 
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+70 °C / CiP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschlusskabel 2 m, PuR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMt 03 AtEx E 048 iECEx BVs 07.0031

      II 1G Ex ia IIC t1-t6 Ga Ex ia IIC t1-t6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC t101°C Da Ex ia IIIC t101°C Da

Made in Germany
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High Performance

HPCompliant
RoHS CIP

SIP For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NaMUR - StEx - aTEX

bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 0...15 mm einstellbar
• Mit Anschlag für Eindichtung durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PtFE-band
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMuR DiN 60947-5-6

Typ KaS-40-26-N-K-G1“-200-pTFE-Y5-StEx
art.-Nr. Ka 1231
betriebsspannung (Ub) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+70 °C / CiP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NpN - StEx - aTEX Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand 3...25 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...25 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN KaS-70-a24-a-StEx
art. Nr. Ka 0085
Anschlussbild Nr. 3

Typ pNp KaS-80-a24-a-StEx
art. Nr. Ka 0084
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NpN - StEx - aTEX Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 30 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand 3...25 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...25 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN KaS-70-a24-a-Y10-StEx
art. Nr. Ka 0863
Anschlussbild Nr. 3

Typ pNp KaS-80-a24-a-Y10-StEx
art. Nr. Ka 0864
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NpN - StEx - aTEX Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm 3...30 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NpN KaS-70-35-S-M32-StEx KaS-70-35-a-M32-StEx
art. Nr. Ka 0090 Ka 0089
Anschlussbild Nr. 1 3

Typ pNp KaS-80-35-S-M32-StEx KaS-80-35-a-M32-StEx
art. Nr. Ka 0087 Ka 0086
Anschlussbild Nr. 4 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 150 mA 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67* iP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 4 x 0,75 mm² 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, 2 Unterlegscheiben, 2 o-Ringe

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-34-a-M32-StEx
art. Nr. Ka 0356
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-34-a-M32-Y10-StEx
art. Nr. Ka 0819
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip
Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp- StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-35-a-K-M32-pTFE-StEx
art. Nr. Ka 0093
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

Kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp- StEx - aTEX

bauform M 32 x 1,5
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-35-a-K-M32-pTFE-Y5-StEx
art. Nr. Ka 0867
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube



85RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

15 5

70

G
1"

Sw41
15

Made in Germany

1 2 3

4 5 6

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp- StEx - aTEX

bauform G 1“
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-34-a-G1“-StEx
art. Nr. Ka 0092
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Stück Muttern G 1“

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp- StEx - aTEX

bauform G 1“
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar 
• Mit steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-34-a-G1“-Y10-StEx
art. Nr. Ka 0868
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Stück Muttern G 1“, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany
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DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

  II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

Stainless 
Steel

1 2 3

4 5 6

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - pNp

bauform tri-Clamp
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 / Aisi 316L
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ pNp KaS-80-35/100-a-Tri-pTFE/Va-StEx
art.-Nr. Ka 0377
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...35 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Edelstahlschweißstutzen DN 25 # 190751, Dichtung # 190752, Triclamp Befesti-
gungsklammer # 190750 finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

Stainless 
Steel

DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

1 2 3

4 5 631
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - pNp

bauform tri-Clamp
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 / Aisi 316L
• schaltabstand 3...30 mm einstellbar
• Mit steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ pNp KaS-80-35/100-a-Tri-pTFE/Va-Y10-StEx
art.-Nr. Ka 0869
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...35 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schutzclip

zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Edelstahlschweißstutzen DN 25 # 190751, Dichtung # 190752, Triclamp Befesti-
gungsklammer # 190750 und passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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1 2 3
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DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC t4 Gb Ex mb IIC t4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance

kapazitive Sensoren
Serie 70 - NpN - StEx - aTEX Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 0...20 mm einstellbar
• Mit Anschlag für Eindichtung durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PtFE-band.

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN KaS-70-26-a-K-G1“-pTFE-StEx
art. Nr. Ka 0824
Anschlussbild Nr. 3

Typ pNp KaS-80-26-a-K-G1“-pTFE-StEx
art. Nr. Ka 0264
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 01 ATEX E 157 iECEx BVs 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC t101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance

kapazitive Sensoren Serie 80 - pNp - StEx - aTEX

bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
• Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
• Gehäusematerial: PTFE
• schaltabstand 0...20 mm einstellbar
• im Lebensmittel- und pharmazeutischen Bereich einsetzbar
• spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung durch 
 Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PtFE-band
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-26-a-K-G1“-pTFE-Y5-StEx
art. Nr. Ka 0655
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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aTEX SENSOREN MIT HERSTELLERERKLäRUNG

kapazitive Sensoren, AtEx Zone 2, Zone 22, M 18 98 - 99

kapazitive Sensoren, AtEx Zone 2, Zone 22, M 32 100 - 101

Seiten:
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Made in Germany
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High Performance

HP

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
 
Serie 80 - pNp

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
• im Lebensmittelbereich zulässig
• schaltabstand 0,5...10 mm einstellbar
•  ii 3G EEx nA ii T6 X, Einsatz in Zone 2
•  ii 3D iP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-a13-a-K-pTFE-Y3-3G-3D
art. Nr. Ka 0799
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
 
Serie 80 - pNp

bauform M 18 x 1
• Gehäusematerial Ms
• schaltabstand 0,5...15 mm einstellbar
•  ii 3G EEx nA ii T6 X, Einsatz in Zone 2
•  ii 3D iP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-a23-a-Y5-3G-3D
art. Nr. Ka 0527
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



94 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

25

70

12

5

32
M

x1
,5

12
M

x1

41

1 2 3

4 5 6

High Performance

HP

Made in Germany

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
 
Serie 80 - pNp

bauform M 32 x 1,5
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•  ii 3G EEx nA ii T6 X, Einsatz in Zone 2
•  ii 3D iP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-34-a-M32-pTFE/V2a-Y5-3G-3D
art. Nr. Ka 0849
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 20 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPo

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - pNp

bauform M 32 x 1,5
• Gehäusematerial PPO
• schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•  ii 3G EEx nA ii T6 X, Einsatz in Zone 2
•  ii 3D iP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
• Mit steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN
art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ pNp KaS-80-35-a-M32-Y5-3G-3D
art. Nr. Ka 0610
Anschlussbild Nr. 6

betriebsspannung (Ub) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10%

Leerlaufstrom (Io) typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PPo

Aktive Fläche PPo

Endstück PA / PPo

Medien optimiert Ja

zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende steckverbinder finden sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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aTEX SENSOREN MIT HERSTELLERERKLäRUNG

kapazitive Sensoren, Serie 95, AtEx Zone 22, M 30 102 - 103

kapazitive Sensoren, Serie 95, AtEx Zone 22, M 32 104 - 105

kapazitive Sensoren, Serie 95, AtEx Zone 22, Ø 32 mm 106 - 107

Seiten:
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Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - aC / DC - Relais

bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...20 mm einstellbar
• Potenzialfreier Wechselkontakt
•
• Einsatz in Zone 22

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 Co

Typ KaS-95-a24-1CO-pTFE/MS-3D
art. Nr. Ka 1010
betriebsspannung (Ub) 20...250 AC / DC

Last max. AC (I, U) 1 A, 250 V

Last max. DC (I, U, P) 1 A, 220 V, 60 w

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA

Medienoptimiert Ja

*Mit versiegeltem Potentiometer
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Zulassungen:

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 Co

Typ KaS-95-a24-1CO-pTFE/MS-TD-3D
art. Nr. Ka 1008
betriebsspannung (Ub) 20...250 AC / DC

Last max. AC (I, U) 1 A, 250 V

Last max. DC (I, U, P) 1 A, 220 V, 60 w

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück Pbt

Medienoptimiert Ja

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - aC / DC - Relais

bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2..20 mm einstellbar
• schließer- / Öffnerfunktion
• Potenzialfreier Wechselkontakt
• Anzug- / Abfallverzögerung umschaltbar
• Einstellbarer Timer 1 sec - 10 min
•
• Einsatz in Zone 22

Potentiometer 1 
Einstellung Schaltabstand

Potentiometer 2
Einstellung timer

LED

Umschalter
Anzugs-/Abfallverzögerung

*Mit versiegelten Potentiometern
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Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - aC / DC - Relais

bauform M 32 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...25 mm einstellbar
• Potenzialfreier Wechselkontakt
•
• Einsatz in Zone 22

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...25 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 Co

Typ KaS-95-32-1CO-M32-pTFE/MS-3D
art. Nr. Ka 1007
betriebsspannung (Ub) 20...250 V AC / DC

Last max. AC (I, U) 1 A, 250 V

Last max. DC (I, U, P) 1 A, 220 V, 60 w

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA

Medienoptimiert Ja

*Mit versiegeltem Potentiometer
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Zulassungen:

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...25 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 Co

Typ KaS-95-32-1CO-M32-pTFE/MS-TD-3D
art. Nr. Ka 1009
betriebsspannung (Ub) 20...250 V AC / DC

Last max. AC (I, U) 1 A, 250 V 

Last max. DC (I, U, P) 1 A, 220 V, 60 w

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück Pbt

Medienoptimiert Ja

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - aC / DC - Relais

bauform M 32 x 1,5
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...25 mm einstellbar
• schließer- / Öffnerfunktion
• Potenzialfreier Wechselkontakt
• Anzug- / Abfallverzögerung umschaltbar
• Einstellbarer Timer 1 sec - 10 min
•
• Einsatz in Zone 22

Potentiometer 1 
Einstellung Schaltabstand

Potentiometer 2
Einstellung timer

LED

Umschalter
Anzugs-/Abfallverzögerung

*Mit versiegelten Potentiometern



102 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

15

90

30
Ø

Ø
32

High Performance

HP

ii 3D iP67 T101°C X

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - aC / DC - Relais

bauform Ø 32 mm
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...25 mm einstellbar
• Potenzialfreier Wechselkontakt
•
• Einsatz in Zone 22

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...25 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 Co

Typ KaS-95-32-1CO-pTFE/MS-3D
art. Nr. Ka 1005
betriebsspannung (Ub) 20...250 V AC / DC

Last max. AC (I, U) 1 A, 250 V

Last max. DC (I, U, P) 1 A, 220 V, 60 w

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA

Medienoptimiert Ja

*Mit versiegeltem Potentiometer
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Zulassungen:

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...25 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 Co

Typ KaS-95-32-1CO-pTFE/MS-TD-3D
art. Nr. Ka 1006
betriebsspannung (Ub) 20...250 V AC / DC

Last max. AC (I, U) 1 A, 250 V 

Last max. DC (I, U, P) 1 A, 220 V, 60 w

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück Pbt

Medienoptimiert Ja

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - aC / DC - Relais

bauform Ø 32 mm
• Gehäusematerial: Ms
• schaltabstand 2...25 mm einstellbar
• schließer- / Öffnerfunktion
• Potenzialfreier Wechselkontakt
• Anzug- / Abfallverzögerung umschaltbar
• Einstellbarer Timer 1 sec - 10 min
•
• Einsatz in Zone 22

Potentiometer 1 
Einstellung Schaltabstand

Potentiometer 2
Einstellung timer

LED

Umschalter
Anzugs-/Abfallverzögerung

*Mit versiegelten Potentiometern
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Die trennschaltverstärker der Serie N-132... übertragen Schaltbefehle aus einem eigensicheren Steuer-
strom kreis in einen nichteigensicheren  wirkstromkreis. Der Steuerstromkreis ist nach NAMUR-DIN 19234 
bzw. EN 60947-5-6 eigensicher und nach iEC 60079 [Ex ia] ii C ausgelegt. Die Konformität ist von DEkRA 
ExAM GmbH bestätigt. 

Netzteil, schaltverstärker, elektronische Auswertung und Ausgangsrelais sind in 17,6 mm schmale Aufbau-
gehäuse mit Steckklemmen eingebaut. Die Geräte sind EMV-geprüft nach IEC 61000-4-2 bis 5. Schnell-
befestigung auf Profilschiene Ns35/15 oder Ns35/7,5. LED-Anzeigen für Anliegen der Betriebsspannung 
(grün), Schaltzustand (gelb) und  Drahtbruch- / kurzschluss (rot) der Sensorleitung sind in die Frontplatte 
integriert.

Es können NAMUR-Sensoren, unsere Baureihen IAS-30... und KAS-40... oder mechanische kontakte zur 
Ansteuerung verwendet werden.

TRENNSCHaLTVERSTäRKER SERIE N-132...
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TRENNSCHaLTVERSTäRKER SERIE N-132...

tRENNSCHALtVERStÄRkER SERIE N-132... 6 - 12

tRANSMIttER SPEISEGERÄtE SERIE N-132... 13 - 14

Seiten:
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC [Ex ia] IIC

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Trennschaltverstärker

N-132/1-01 120...230 V aC

• Zum Anschluss von einem NaMUR-Sensor oder potentialfreien 
 mechanischen kontakt, der in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) 
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert ist.
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über eine LED-Anzeige Drahtbruch oder Kurzschluss 
 am Sensor

Zulassungen:

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 120...230 V AC

Ausgangsfunktion 1 x potenzialfreier wechsler

kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/1-01
art. Nr. N 00012

Leerlaufstrom (Io) typ. 12 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 10 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 350 mH / IIb 1000 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

SPS / PLS
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC [Ex ia] IIC

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Trennschaltverstärker

N-132/1-10 24 V DC

• Zum Anschluss von einem NaMUR-Sensor oder potentialfreien  
 mechanischen kontakt, der in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) 
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert ist.
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss  
 am Sensor

Zulassungen:

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 18...31,2 V DC

Ausgangsfunktion 1 x potenzialfreier wechsler

kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/1-10
art. Nr. N 00014

Leerlaufstrom (Io) typ. 33 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 10 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 350 mH / IIb 1000 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

SPS / PLS
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Made in Germany
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11
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5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC [Ex ia] IIC

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Zulassungen:

Trennschaltverstärker

N-132/1(2)-01 120...230 V aC

• Zum Anschluss von einem NaMUR-Sensor oder potentialfreien 
 mechanischen kontakt, der in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) 
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert ist.
• 2 Relais-Ausgänge
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über eine LED-Anzeige Drahtbruch oder Kurz-
 schluss am Sensor

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 120...230 V AC

Ausgangsfunktion 2 x potenzialfreier wechsler

kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/1(2)-01
art. Nr. N 00021

Leerlaufstrom (Io) typ. 12 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 10 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 350 mH / IIb 1000 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

SPS / PLS
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC [Ex ia] IIC

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Zulassungen:

Trennschaltverstärker

N-132/2-01 120...230 V aC

• Zum Anschluss von zwei NaMUR-Sensoren oder potentialfreien  
 mechanischen kontakten, die in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) 
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert sind.
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über eine LED-Anzeige Drahtbruch oder Kurzschluss 
 am Sensor

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 120...230 V AC

Ausgangsfunktion 2 x potenzialfreier wechsler

kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/2-01
art. Nr. N 00015

Leerlaufstrom (Io) typ. 18 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 20 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIb 340 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

SPS / PLS
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC [Ex ia] IIC

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Zulassungen:

Trennschaltverstärker

N-132/2-10 24 V DC

• Zum Anschluss von zwei NaMUR-Sensoren oder potentialfreien   
 mechanischen kontakten, die in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) 
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert sind
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss  
 am Sensor

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 18..31,2 V DC

Ausgangsfunktion 2 x potenzialfreier wechsler

kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/2-10
art. Nr. N 00017

Leerlaufstrom (Io) typ. 55 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 20 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIb 340 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

SPS / PLS
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC Ex nAc nCc [ia] IIC t4

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Zulassungen:

Trennschaltverstärker

N-132/1-E-10 24 V DC

• Zum Anschluss von einem NaMUR-Sensor oder potentialfreien
 mechanischen kontakt, der in den Zonen 0, 1, 2 (Gas)  
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert ist.
• Verstärker für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss
 am Sensor

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 18...31,2 V DC

Ausgangsfunktion 1 x transistorausgang / offener kollektor

kontaktbelastung je Ausgang DC max. 35 V DC / 50 mA

Typ N-132/1-E-10
art. Nr. N 00022

Leerlaufstrom (Io) typ. 26 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 10 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 350 mH / IIb 1000 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

Division 2
Zone 2

SPS / PLS
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMT 09 ATEX E 087X IECEx bVS 10.0088x

 II (1) G [Ex ia] IIC Ex nAc nCc [ia] IIC t4

 II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Zulassungen:

Trennschaltverstärker

N-132/2-E-10 24 V DC

• Zum Anschluss von zwei NaMUR-Sensoren oder potentialfreien 
 mechanischen kontakten, die in den Zonen 0, 1, 2 (Gas)  
 oder 20, 21, 22 (Staub) montiert sind.
• Verstärker für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss
 am Sensor

Technische Daten
betriebsspannung (Ub) 18...31,2 V DC

Ausgangsfunktion 2 x transistorausgang / offener kollektor

kontaktbelastung je Ausgang DC max. 35 V DC / 50 mA

Typ N-132/2-E-10
art. Nr. N 00018

Leerlaufstrom (Io) typ. 36 mA

Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

kurzschlussstrom max. (Ik) 20 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIb 340 mH

Äußere kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIb 26 µF

Ansteuersignal NAMuR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor

Sicherer bereich

Division 2
Zone 2

SPS / PLS
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Made in Germany

99 17,6

11
4,

5

108

DMt 09 AtEx E 129x iECEx BVs 10.0087X

 II 3 (1) G Ex nA nC [ia] IIC t4 Ex nA nC [ia Ga] IIC t4 Gc

 II (1) D [Ex iaD] [Ex ia Da] IIIC

Transmitter Speisegerät

N-132/1/4-20-IL - analogausgang 4...20 ma 

• Zum Anschluss von einem 2-Draht-sensor mit analogem Ausgang, gemäß
 AtEx, z. b. unsere typen kAS-40...IL mit 4...20 mA Ausgangssignal
• Verstärker für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2
• sichere galvanische Trennung zwischen Eingang / Ausgang 
 und Hilfsenergie (Power)
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss
 am Sensor

Zulassungen:

Technische Daten
Typ N-132/1/4-20-IL
art. Nr. N 00020

Sicherheitstechnische Daten
(CENELEC)

Max. Spannung U0 27 V

Max. Strom I0 88 mA

Max. Leistung P0 576 mW

Innere kapazität, Ci / Induktivität, Li Vernachlässigbar

Max. anschließbare kapazität, C0 IIC / IIb 90 nF / 705 nF

Max. anschließbare Induktivität, Lo IIC / IIb 2,3 mH / 14 mH

Isolationsspannung 253 V

Hilfsenergie

Nennspannung UN 24 V DC

Spannungsbereich 18...31,2 V DC

Nennstrom (bei UN und IAmax) 70 mA

Leistungsaufnahme (bei UN und IAmax) 1,7 W

Ex i Eingang
Speisespannung für Messumformer 16 V

Eingangssignalbereich 0/4...20 mA

Ausgang
bereich für Lastwiderstand (bürde) 600 Ω

Ausgangssignalbereich 0/4...20 mA

Umgebungsbedingungen

betriebstemperatur -20...+70 °C

Lagertemperatur -40....+80 °C

Relative Feuchte (keine betauung) < 95 %

LED-Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IEC 60529 Gehäuse: IP30
Anschlüsse: IP20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor SPS / PLS

Sicherer bereich

Division 2
Zone 2
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Made in Germany

DMt 09 AtEx E 129x iECEx BVs 10.0087X

 II 3 (1) G Ex nA nC [ia] IIC t4 Ex nA nC [ia Ga] IIC t4 Gc

 II (1) D [Ex iaD] [Ex ia Da] IIIC

99 17,6
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108

Transmitter Speisegerät

N-132/2/4-20-IL - analogausgang 4...20 ma 

• Zum Anschluss von zwei 2-Draht-sensoren mit analogem Ausgang, gemäß
 AtEx, z. b. unsere typen kAS-40...IL mit 4...20 mA Ausgangssignal
• Verstärker für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2
• sichere galvanische Trennung zwischen Eingang / Ausgang 
 und Hilfsenergie (Power)
• Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
• Abziehbare schraubklemmen
• Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss
 am Sensor

Technische Daten
Typ N-132/2/4-20-IL
art. Nr. N 00023

Sicherheitstechnische Daten
(CENELEC)

Max. Spannung U0 27 V

Max. Strom I0 88 mA

Max. Leistung P0 576 mW

Innere kapazität, Ci / Induktivität, Li Vernachlässigbar

Max. anschließbare kapazität, C0 IIC / IIb 90 nF / 705 nF

Max. anschließbare Induktivität, L0 IIC / IIb 2,3 mH / 14 mH

Isolationsspannung 253 V

Hilfsenergie

Nennspannung UN 24 V DC

Spannungsbereich 18...31,2 V DC

Nennstrom (bei UN und IAmax) 125 mA

Leistungsaufnahme (bei UN und IAmax) 3 w

Ex i Eingang
Speisespannung für Messumformer 16 V

Eingangssignalbereich 0/4...20 mA

Ausgang
bereich für Lastwiderstand (bürde) 600 Ω

Ausgangssignalbereich 0/4...20 mA

Umgebungsbedingungen

betriebstemperatur -20...+70 °C

Lagertemperatur -40....+80 °C

Relative Feuchte (keine betauung) < 95 %

LED-Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IEC 60529 Gehäuse: IP30
Anschlüsse: IP20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - bereich

Division 1
Zone 0 / 1

trennstufeSensor SPS / PLS

Sicherer bereich

Division 2
Zone 2

Zulassungen:
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PER ®

Seiten:

Allgemeine beschreibung 84

Sonden mit 1 oder 2 Grenzwertschaltpunkten (kFS-5-...-StEx) 85 - 86

Sonden kompakt mit 1 oder 2 Grenzwertschaltpunkten (kFx-5-...-StEx) 87 - 89

KapazITIVES, bINäRES
FüLLSTaNDSMESSSYSTEM
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PER ®

Zone 20

Diese kapazitive Füllstandsmessung beruht auf der Erzeugung eines elektrischen Feldes zwischen behälter 
und Sonde, dadurch wird ein „Messkondensator“ gebildet. Das Füllgut innerhalb des Messkondensators wirkt 
als Dielektrikum und verändert dessen kapazität. Diese kapazitätsänderung wird elektronisch ausgewertet 
und in die gewünschten Ausgangssignale umgeformt.

Grundsätzlicher aufbau der Messung

 l	System mit separater auswerteelektronik:
  Sonde + Verbindungskabel + auswerteelektronik

 l	Sonde mit integrierter auswerteelektronik im anschlusskopf 

System mit separater auswerteelektronik:

Sonde 
Die sonde ist ein passives Bauteil. Das standardgehäusematerial für ATEX-zerifizier-
te Ausführungen ist generell PtFE für den produktberührenden teil der Sonde und 
Edelstahl (VA) für den Anschlusskopf mit 1“ Prozessanschluss 

auswerteelektronik
Die Auswärteelektronik des Grenzwertmesssystems ist separat und ist außerhalb des 
explosionsgefährdeten bereichs zu montieren.

Kompaktausführung
Sonde mit integrierter Auswertelektronik im Anschlusskopf für 1 oder 2 Messpunkte.

Schematische Darstellung der Montage des Systems:

aLLGEMEINE bESCHREIbUNG - aTEX

Zone 20/21

u =  kFx-51-...-PtFE/VA-G1-...-StEx

v =  kFS-51-...-PtFE/VA-G1-...-StEx
  kFS-52-...-PtFE/VA-G1-...-StEx

Außerhalb der explosionsgefährdeten Zone
• Auswerter (1 schaltpunkt) KFA-5-1-...
• Auswerter (2 schaltpunkte) KFA-5-2-...
• Auswerter (4 schaltpunkte) KFA-5-4-...

Zuordnung der kapazitiven Füllstandsmesssysteme für Staub-Ex Zonen 20, 21 und 22
Zone  21
oder  22
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41

16
Ø

9
26,5

64


65-1900 122,5

M6

G1"

X1

IB1 IBS

≥ 50* = L - (IBS + IBH)

IBH  

1

2

Made in Germany

PER ®

bVS 05 AtEx E 185 iECEx BVs 07.0032

 II 2G Ex mb II t4 Ex mb II t4

 ii 1/2 D iP 67 T 110°C Ex tD A20/21 iP 67 T 110°C

PER ®

H

L1Compliant
RoHS 3E

Triple-E

          Kapazitive Füllstandssonde - KFX - aTEX
NpN ausgang - antivalent
pNp ausgang - antivalent
1 Grenzwertschaltpunkt

• Auswerteelektronik integriert 
• Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
• Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
• Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
• Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
• Prozessanschluss G 1“
• sondenlänge maximal 1900 mm

Die Gesamtlänge „L“  
bei bestellung bitte 
angeben.

Technische Daten
Aktive Zone, bezogen auf Sondenspitze 10...25 mm

Elektrische Ausführung 4 Anschlüsse DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NpN KFX-5-1-“L“-15-N-a-pTFE/Va-1“-StEx
Anschlussbild-Nr. 1

Typ pNp KFX-5-1-“L“-15-p-a-pTFE/Va-1“-StEx
Anschlussbild-Nr. 2

betriebspannung (Ub) 18...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 25 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...100 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 50 mA

Schaltfrequenz max. 4 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+55 °C

Zul. Umgebungstemperatur (aktive Zone) -20...+100 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 10 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4404

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Passendes Zubehör finden sie in unserem Zubehörprogramm.



118 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

41

16
Ø

9
26,5

64


115-1900 122,5

M6

G1"

X1
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≥ 50* = L - (IBS + IBH)

IBH  

1

2

Made in Germany

bVS 05 AtEx E 185 iECEx BVs 07.0032

 II 2G Ex mb II t4 Ex mb II t4

 ii 1/2 D iP 67 T 110°C Ex tD A20/21 iP 67 T 110°C

PER ®

H

L2Compliant
RoHS 3E

Triple-E

PER ®          Kapazitive Füllstandssonde - KFX - aTEX
NpN ausgang - Öffner
pNp ausgang - Öffner
2 Grenzwertschaltpunkte

• Auswerteelektronik integriert
• Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
• Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
• Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
• Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
• Prozessanschluss G 1“
• sondenlänge maximal 1900 mm

Die Gesamtlänge „L“ 
sowie die Position des 
2. Schaltpunktes „x2“ 
bei bestellung bitte 
angeben.

Technische Daten
Aktive Zone, bezogen auf Sondenspitze 10...25 mm, + 1 x typspezifisch X2

Elektrische Ausführung 4 Anschlüsse DC

Ausgangsfunktion öffner

Typ NpN KFX-5-2-“L“-15/X2-N-Ö-pTFE/Va-1“-StEx
Anschlussbild-Nr. 1

Typ pNp KFX-5-2-“L“-15/X2-p-Ö-pTFE/Va-1“-StEx
Anschlussbild-Nr. 2

betriebspannung (Ub) 18...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 25 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...100 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 50 mA

Schaltfrequenz max. 4 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+55 °C

Zul. Umgebungstemperatur (aktive Zone) -20...+100 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 10 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4404

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Passendes Zubehör finden sie in unserem Zubehörprogramm.
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115-1900 122,5

M6

G1"

X1
X2

IB1 IB2 IBS

≥ 50* = L - (IBS + IBH)

IBH  

1

2

Made in Germany

bVS 05 AtEx E 185 iECEx BVs 07.0032

 II 2G Ex mb II t4 Ex mb II t4

 ii 1/2 D iP 67 T 110°C Ex tD A20/21 iP 67 T 110°C

PER ®

H

L2Compliant
RoHS 3E

Triple-E

PER ®        Kapazitive Füllstandssonde - KFX - aTEX
NpN ausgang - Schließer
pNp ausgang - Schließer
2 Grenzwertschaltpunkte

• Auswerteelektronik integriert 
• Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
• Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
• Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
• Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
• Prozessanschluss G 1“
• sondenlänge maximal 1900 mm

Die Gesamtlänge „L“ 
sowie die Position des 
2. Schaltpunktes „x2“ 
bei bestellung bitte 
angeben.

Technische Daten
Aktive Zone, bezogen auf Sondenspitze 10...25 mm + 1 x typspezifisch X2

Elektrische Ausführung 4 Anschlüsse DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ NpN KFX-5-2-“L“-15/X2-N-S-pTFE/Va-1“-StEx
Anschlussbild-Nr. 1

Typ pNp KFX-5-2-“L“-15/X2-p-S-pTFE/Va-1“-StEx
Anschlussbild-Nr. 2

betriebspannung (Ub) 18...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 25 %

betriebsstrom (Ie) 2 x 0...100 mA

Leerlaufstrom (Io) typ. 50 mA

Schaltfrequenz max. 4 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+55 °C

Zul. Umgebungstemperatur (aktive Zone) -20...+100 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 iP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 10 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4404

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Passendes Zubehör finden sie in unserem Zubehörprogramm.
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65-1900 122,5

M6

G1"

X1

IB1 IBS

≥ 50* = L - (IBS + IBH)

IBH  

Made in Germany

bVS 05 AtEx E 185 iECEx BVs 07.0032

     II 2G Ex mb II t4 Ex mb II t4

     ii 1/2 D iP 67 T 110°C Ex tD A20/21 iP 67 T  110°C

PER ®

H

L1Compliant
RoHS 3E

Triple-E

PER ®          Kapazitive Füllstandssonde - KFS - aTEX
1 Grenzwertschaltpunkt

• Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5...
• Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
• Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
• Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
• Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
• Prozessanschluss G 1“
• sondenlänge maximal 1900 mm

* Durch entsprechende Maßnahmen bei der Montage (silikongemisch einspritzen) kann die schutzart erhöht werden. 

anschlussbuchse 
im anschlusskopf

Die Gesamtlänge „L“ 
bitte bei bestellung mit 
angeben.

Technische Daten
Aktive Zone 10...25 mm, bezogen auf Sondenspitze

Typ KFS-5-1-“L“-15-pTFE/Va-1“-StEx
Zul. Umgebungstemperatur -20...+100 °C

Zul. Umgebungstemperatur (aktive Zone) -20...+100 °C

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss an Auswertegerät kFA-5-... buchsen im Anschlusskopf

Gehäusematerial VA Nr. 1.4404 / AISI 316 L (FDA conform)

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1150)

zubehör:

Für Auswerter kFA-5-...-Y50: steckverbindung Y75 / Y55, 2 m Kabellänge, # 66101213, 
nicht im Lieferumfang

Für Auswerter KFA-5-...-Y70: steckverbindung Y75 / Y75, 2 m Kabellänge, # 66101203, 
nicht im Lieferumfang

Passendes Zubehör finden sie in unserem Zubehörprogramm.



121RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (2

0.
02

.2
01

9)

41

16
Ø

9
26,5

64


115-1900 122,5

M6

G1"

X1
X2

IB1 IB2 IBS

≥ 50* = L - (IBS + IBH)

IBH  

Made in Germany

blue red

bVS 05 AtEx E 185 iECEx BVs 07.0032

     II 2G Ex mb II t4 Ex mb II t4

     ii 1/2 D iP 67 T 110°C Ex tD A20/21 iP 67 T  110°C

PER ®

H

L2Compliant
RoHS 3E

Triple-E

PER ®          Kapazitive Füllstandssonde - KFS - aTEX
2 Grenzwertschaltpunkte

• Für Anschluss an kapazitive Auswerter:  
• Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
• Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
• Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
• Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
• Prozessanschluss G 1“
• sondenlänge maximal 1900 mm

* Durch entsprechende Maßnahmen bei der Montage (silikongemisch einspritzen) kann die schutzart erhöht werden.

anschlussbuchsen 
im anschlusskopf

Die Gesamtlänge „L“ 
sowie die Position des 
2. Schaltpunktes „x2“ 
bei bestellung bitte 
angeben.

Technische Daten

Aktive Zone 10..25 mm, bezogen auf Sondenspitze
+ 1 x typspezifisch X2

Typ KFS-5-2-“L“-15/X2-pTFE/Va-1“-StEx
Zul. Umgebungstemperatur -20...+100 °C

Zul. Umgebungstemperatur (aktive Zone) -20...+100 °C

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss an Auswertegerät kFA-5-... buchsen im Anschlusskopf

Gehäusematerial VA Nr. 1.4404 / AISI 316 L (FDA conform)

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1150)

zubehör:

Für Auswerter kFA-5-...-Y50: steckverbindung Y75 / Y55, 2 m Kabellänge, # 66101242, 
nicht im Lieferumfang

Für Auswerter KFA-5-...-Y70: steckverbindung Y75 / Y75, 2 m Kabellänge, # 66101204, 
nicht im Lieferumfang

Passendes Zubehör finden sie in unserem Zubehörprogramm.
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TRUE ®

Seiten

KapazITIVES, aNaLOGES
FüLLSTaNDSMESSSYSTEM

Allgemeine beschreibung - AtEx 36

sonden analog, mit ATEX-Zertifikat 37
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u

TRUE ®

Diese kapazitive Füllstandsmessung beruht auf der Erzeugung eines elektrischen Feldes zwischen behälter 
und Sonde, dadurch wird ein „Messkondensator“ gebildet. Das Füllgut innerhalb des Messkondensators wirkt 
als Dielektrikum und verändert dessen kapazität. Diese kapazitätsänderung wird elektronisch ausgewertet 
und in die gewünschten Ausgangssignale umgeformt.

Grundsätzlicher aufbau der analogen Messung

	l	Sonde + Verbindungskabel + auswerteelektronik

System mit separater auswerteelektronik:

Sonde 
Die sonde ist ein passives Bauteil. Das standardgehäusematerial für ATEX zertifizier-
te Ausführungen ist generell PtFE für den produktberührenden teil der Sonde und 
Edelstahl (VA) für den Anschlusskopf mit 1“ Prozessanschluss 

auswerteelektronik
Die Auswerteelektronik des analogen Füllstandsmesssystems ist separat und ist 
außerhalb des explosionsgefährdeten bereichs zu montieren. 

Schematische Darstellung der Montage des Systems:

aLLGEMEINE bESCHREIbUNG - aTEX

Zone 20

Zone 20/21

u = kFS-1-...PtFE/VA-G1-StEx

Außerhalb der explosionsgefährdeten Zone

• Auswerter Analogmessung KFA-1-...

Zuordnung der kapazitiven Füllstandsmesssysteme für Staub-Ex Zonen 20, 21 und 22
Zone  21
oder  22
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41

16
ØG

1"

L = 400 - 1900

26,5

9

122,5

64
Ø

M6

R M IBS

85 M = L - (R + IBS + IBH) ≥50

IBH

Made in Germany

TRUE ®

white black

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

Analogue
IL / UL

TRUE ®

100°C
212°F

High Temperature

bVS 05 AtEx E 185 iECEx BVs 07.0032

    II 2G Ex mb II t4 Ex mb II t4

    ii 1/2 D iP 67 T 110°C Ex tD A20/21 iP 67 T  110°C

  Kapazitive Füllstandssonde - KFS - aTEX
Mit analoger Messstrecke

• Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-1-…-Y70
• Für Einsatz im staubexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 20
• Für Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich, Zone 1
• Gehäusematerial (aktive Zone): PTFE, Ø 16 mm
• Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA
• Prozessanschluss G 1“
• sondenlänge maximal 1900 mm
• Automatische Kompensation der DK-Änderung

Die Gesamtlänge „L“ 
sowie die Messstre-
ckenlänge „M“ bitte 
bei bestellung mit an-
geben.

anschlussbuchsen
im anschlusskopf

*Durch entsprechende Maßnahmen bei der Montage (silikongemisch einspritzen) kann die schutzart erhöht werden.

Technische Daten
Aktive Zone [M] Modellabhängig

Typ KFS-1-“L“-“M“-pTFE/Va-1“-StEx

Zul. Umgebungstemperatur -20...+100 °C

Schutzart IEC 60529 iP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss an Auswertegerät KFA-1-...-Y70 buchsen im Anschlusskopf

Gehäusematerial VA Nr. 1.4404 / AISI 316L (FDA conform)

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Druck 3 bar

zubehör:

Für Auswerter KFA-1-...-Y70: steckverbindung Y75 / Y75, 2 m Kabellänge, # 66101201, 
nicht im Lieferumfang

Für Auswerter KFA-1-...-Y70: steckverbindung Y75 / Y75, 5 m Kabellänge, # 66101202, 
nicht im Lieferumfang

Passendes Zubehör finden sie in unserem Zubehörprogramm.
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Sensor

type

Steckverbinder

Artikel-Nr.

LED

Grün/
gelb IP

Anschluss

[mm²]

kabel-
länge

[m]

Sensor
 + 

Länge

[mm]

Ausführung

SteckerNr. Abbildung

NAMUR 58a 193386 - 67 2 x 0,34 5 18 Y3, Y5

NAMUR 62 193390 - 67 3 x 0,34 5 18 Y10

pnp/npn 57a 193385 - 67 4 x 0,34 5 18 Y3, Y5
antivalent

pnp/npn 49a 193345 - 68 5 x 0,25 2 20 Y10

STECKVERbINDER

zUbEHÖR
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aRTIKELaUSWaHL GEORDNET NaCH aRTIKELNUMMER

Artikelnr. Artikelname Seite
193345 Steckverbinder M 12, 5-polig 126
193385 Steckverbinder M 12, 4-polig 126
193386 Steckverbinder M 12, 2-polig 126
193390 Steckverbinder M 12, 3-polig 126
300100 IAS-30-A12-N 18
300200 IAS-30-A22-N 20
300300 IAS-30-A13-N 22
300400 IAS-30-A23-N 24
300500 IAS-30-A14-N 26
300600 IAS-30-A24-N 28
300700 IAS-30-03-N 14
300800 IAS-30-M5-N 15
301000 IAS-30-M8-N 16
301500 IAS-30-14-N 17
400100 kAS-40-A11-N 42
400200 kAS-40-A12-N 46
400250 kAS-40-A22-N 48
400300 kAS-40-A13-N 52
400350 kAS-40-A23-N 54
400400 kAS-40-A14-N 59
400450 kAS-40-A24-N 61
400705 kAS-40-14-N-M12 50
400900 kAS-40-14-N-M12-PtFE 51
401000 kAS-40-20-N 56
401500 kAS-40-24-N-M22-PtFE 57
401700 kAS-40-30-N-M32 64
402000 kAS-40-35-N 58
402100 kAS-40-35-N-M32 66
402300 kAS-40-35-N-M32-PtFE 67
402400 kAS-40-34-N-M32-PtFE-V2A 65
403600 kAS-40-A24-IL 63
406110 kAS-40-22/10-N-PtFE 44
406120 kAS-40-22/10-N 43
IA0090 IAS-30-A22-N-StEx 33
IA0091 IAS-30-A12-N-StEx 32
IA0092 IAS-30-A13-N-StEx 34
IA0094 IAS-30-A23-N-StEx 35
IA0095 IAS-30-A14-N-StEx 36
IA0096 IAS-30-A24-N-StEx 37
IA0098 IAS-30-35-N-M32-StEx 38
IA0109 IAS-10-A14-S-StEx 10
IA0110 IAS-10-A13-S-StEx 9
IA0111 IAS-10-A12-S-StEx 8

Artikelnr. Artikelname Seite
IA0136 IAS-20-A13-S-StEx 9
iA0137 IAS-20-A14-S-StEx 10
IA0138 IAS-20-A12-S-StEx 8
IA0186 IAS-30-A14-N-Y5 27
iA0187 IAS-30-A24-N-Y5 29
IA0188 IAS-30-A13-N-Y5 23
IA0189 IAS-30-A23-N-Y5 25
IA0190 IAS-30-A12-N-Y5 19
IA0191 IAS-30_A22-N-Y5 21
IA0231 IAS-10-A14-A-Y5-StEx 11
kA0084 kAS-80-A24-A-StEx-N 78
kA0085 KAs-70-A24-A-stEx-N 78
kA0086 kAS-80-35-A-M32-StEx-N 80
KA0087 kAS-80-35-S-M32-StEx-N 80
kA0089 KAs-70-35-A-M32-stEx-N 80
kA0090 KAs-70-35-s-M32-stEx-N 80
kA0092 kAS-80-34-A-G1“-StEx-N 85
kA0093 kAS-80-35-A-k-M32-PtFE-StEx-N 83
kA0094 kAS-40-34-N-M32-StEx-N 74
kA0095 kAS-40-A24-N-StEx-N 72
kA0264 kAS-80-26-A-PtFE-1“-StEx-N 89
kA0356 kAS-80-34-A-M32-StEx-N 81
KA0377 kAS-80-34-35/100-PtFE/VA-StEx-N 87
KA0527 kAS-80-A23-A-Y5-3G-3D 93
KA0557 kAS-40-A14-N-Y5 60
kA0558 kAS-40-A24-N-Y5 62
kA0559 kAS-40-A13-N-Y5 53
kA0560 kAS-40-A23-N-Y5 55
kA0561 kAS-40-A12-N-Y5 47
kA0562 kAS-40-A22-N-Y5 49
kA0610 kAS-80-35-A-M32-Y5-3G-3D 95
kA0655 kAS-80-26-A-PtFE-1“-Y5-StEx-N 90
KA0740 kAS-40-26-N-PtFE-1“ 68
KA0799 kAS-80-A13-A-k-PtFE-Y3-3G-3D 92
kA0819 kAS-80-34-A-M32-Y5-StEx-N 82
kA0824 KAs-70-26-A-PTFE-1“-stEx-N 89
kA0849 kAS-80-34-A-M32-PtFE/V2A-Y5-3G-3D 94
kA0863 KAs.70-A24-A-Y10-stEx-N 79
kA0864 kAS-80-A24-A-Y10-StEx-N 79
KA0867 kAS-80-35-A-k-M32-PtFE-Y5-StEx-N 84
kA0868 kAS-80-34-A-G1“-Y5-StEx-N 86
kA0869 kAS-80-34-35/100-PtFE/VA-Y5-StEx-N 88
KA0870 kAS-40-A24-N-Y5-StEx-N 73
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aRTIKELaUSWaHL GEORDNET NaCH aRTIKELNUMMER

Artikelnr. Artikelname Seite
KA0871 kAS.40-34-N-M32-Y5-StEx-N 75
kA0933 kAS-40-26-N-PtFE-1“-StEx 76
kA1005 kAS-95-32-1Co-PtFE/MS-3D 102
kA1006 kAS-95-32-1Co-PtFE/MS-tD-3D 103
KA1007 kAS-95-32-1Co-M32-PtFE/MS-3D 100
kA1008 kAS-95-A24-1Co-PtFE/MS-tD-3D 99
kA1009 kAS-95-32-1Co-M32-PtFE/MS-tD-

3D
101

kA1010 kAS-95-A24-1Co-PtFE/MS-3D 98
kA1230 kAS-40-26-N-PtFE-1“-100°C 69
kA1231 kAS-40-26-N-200-PtFE-1“-Y5-StEx 77
N00012 N-132/1-01 106
N00014 N-132/1-10 107
N00015 N-132/2-01 109
N00017 N-132/2-10 110
N00018 N-132/2-E-10 112
N00020 N-132/1/4-20-IL 113
N00021 N-132/1(2)-01 108
N00022 N-132/1-E-10 111
N00023 N-132/2/4-20-IL 114

kFx-5-1-“L“-15-N-A-PtFE/VA-1“-StEx 117
kFx-5-1-“L“-15-P-A-PtFE/VA-1“-StEx 117
kFx-5-2-“L“-15/x2-N-ö-PtFE/VA-1“-
StEx

118

kFx-5-2-“L“-15/x2-P-ö-PtFE/VA-1“-
StEx

118

kFx-5-2-“L“-15/x2-N-S-PtFE/VA-1“-
StEx

119

kFx-5-2-“L“-15/x2-P-S-PtFE/VA-1“-
StEx

119

kFS-5-1-“L“-15-PtFE/VA-1“-StEx 120
kFS-5-2-“L“-15/x2-PtFE/VA-1“-StEx 121
kFS-1-“L“-“M“-PtFE/VA-1“-StEx 124
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aRTIKELaUSWaHL GEORDNET NaCH aRTIKELbEzEICHNUNG

Artikelnr. Artikelname Seite
IA0111 IAS-10-A12-S-StEx 8
IA0110 IAS-10-A13-S-StEx 9
IA0231 IAS-10-A14-A-Y5-StEx 11
IA0109 IAS-10-A14-S-StEx 10
IA0138 IAS-20-A12-S-StEx 8
IA0136 IAS-20-A13-S-StEx 9
iA0137 IAS-20-A14-S-StEx 10
IA0191 IAS-30_A22-N-Y5 21
300700 IAS-30-03-N 14
301500 IAS-30-14-N 17
IA0098 IAS-30-35-N-M32-StEx 38
300100 IAS-30-A12-N 18
IA0091 IAS-30-A12-N-StEx 32
IA0190 IAS-30-A12-N-Y5 19
300300 IAS-30-A13-N 22
IA0092 IAS-30-A13-N-StEx 34
IA0188 IAS-30-A13-N-Y5 23
300500 IAS-30-A14-N 26
IA0095 IAS-30-A14-N-StEx 36
IA0186 IAS-30-A14-N-Y5 27
300200 IAS-30-A22-N 20
IA0090 IAS-30-A22-N-StEx 33
300400 IAS-30-A23-N 24
IA0094 IAS-30-A23-N-StEx 35
IA0189 IAS-30-A23-N-Y5 25
300600 IAS-30-A24-N 28
IA0096 IAS-30-A24-N-StEx 37
iA0187 IAS-30-A24-N-Y5 29
300800 IAS-30-M5-N 15
301000 IAS-30-M8-N 16
KA0871 kAS.40-34-N-M32-Y5-StEx-N 75
kA0863 KAs.70-A24-A-Y10-stEx-N 79
400705 kAS-40-14-N-M12 50
400900 kAS-40-14-N-M12-PtFE 51
401000 kAS-40-20-N 56
406120 kAS-40-22/10-N 43
406110 kAS-40-22/10-N-PtFE 44
401500 kAS-40-24-N-M22-PtFE 57
kA1231 kAS-40-26-N-200-PtFE-1“-Y5-StEx 77
KA0740 kAS-40-26-N-PtFE-1“ 68
kA1230 kAS-40-26-N-PtFE-1“-100°C 69
kA0933 kAS-40-26-N-PtFE-1“-StEx 76
401700 kAS-40-30-N-M32 64

Artikelnr. Artikelname Seite
402400 kAS-40-34-N-M32-PtFE-V2A 65
kA0094 kAS-40-34-N-M32-StEx-N 74
402000 kAS-40-35-N 58
402100 kAS-40-35-N-M32 66
402300 kAS-40-35-N-M32-PtFE 67
400100 kAS-40-A11-N 42
400200 kAS-40-A12-N 46
kA0561 kAS-40-A12-N-Y5 47
400300 kAS-40-A13-N 52
kA0559 kAS-40-A13-N-Y5 53
400400 kAS-40-A14-N 59
KA0557 kAS-40-A14-N-Y5 60
400250 kAS-40-A22-N 48
kA0562 kAS-40-A22-N-Y5 49
400350 kAS-40-A23-N 54
kA0560 kAS-40-A23-N-Y5 55
403600 kAS-40-A24-IL 63
400450 kAS-40-A24-N 61
kA0095 kAS-40-A24-N-StEx-N 72
kA0558 kAS-40-A24-N-Y5 62
KA0870 kAS-40-A24-N-Y5-StEx-N 73
kA0824 KAs-70-26-A-PTFE-1“-stEx-N 89
kA0089 KAs-70-35-A-M32-stEx-N 80
kA0090 KAs-70-35-s-M32-stEx-N 80
kA0085 KAs-70-A24-A-stEx-N 78
kA0264 kAS-80-26-A-PtFE-1“-StEx-N 89
kA0655 kAS-80-26-A-PtFE-1“-Y5-StEx-N 90
KA0377 kAS-80-34-35/100-PtFE/VA-StEx-N 87
kA0869 kAS-80-34-35/100-PtFE/VA-Y5-StEx-N 88
kA0092 kAS-80-34-A-G1“-StEx-N 85
kA0868 kAS-80-34-A-G1“-Y5-StEx-N 86
kA0849 kAS-80-34-A-M32-PtFE/V2A-Y5-3G-3D 94
kA0356 kAS-80-34-A-M32-StEx-N 81
kA0819 kAS-80-34-A-M32-Y5-StEx-N 82
kA0093 kAS-80-35-A-k-M32-PtFE-StEx-N 83
KA0867 kAS-80-35-A-k-M32-PtFE-Y5-StEx-N 84
kA0086 kAS-80-35-A-M32-StEx-N 80
kA0610 kAS-80-35-A-M32-Y5-3G-3D 95
KA0087 kAS-80-35-S-M32-StEx-N 80
KA0799 kAS-80-A13-A-k-PtFE-Y3-3G-3D 92
KA0527 kAS-80-A23-A-Y5-3G-3D 93
kA0084 kAS-80-A24-A-StEx-N 78
kA0864 kAS-80-A24-A-Y10-StEx-N 79
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aRTIKELaUSWaHL GEORDNET NaCH aRTIKELbEzEICHNUNG

Artikelnr. Artikelname Seite
KA1007 kAS-95-32-1Co-M32-PtFE/MS-3D 100
kA1009 kAS-95-32-1Co-M32-PtFE/MS-tD-3D 101
kA1005 kAS-95-32-1Co-PtFE/MS-3D 102
kA1006 kAS-95-32-1Co-PtFE/MS-tD-3D 103
kA1010 kAS-95-A24-1Co-PtFE/MS-3D 98
kA1008 kAS-95-A24-1Co-PtFE/MS-tD-3D 99

kFS-1-“L“-“M“-PtFE/VA-1“-StEx 124
kFS-5-1-“L“-15-PtFE/VA-1“-StEx 120
kFS-5-2-“L“-15/x2-PtFE/VA-1“-StEx 121
kFx-5-1-“L“-15-N-A-PtFE/VA-1“-StEx 117
kFx-5-1-“L“-15-P-A-PtFE/VA-1“-StEx 117
kFx-5-2-“L“-15/x2-N-ö-PtFE/VA-1“-
StEx

118

kFx-5-2-“L“-15/x2-N-S-PtFE/VA-1“-
StEx

119

kFx-5-2-“L“-15/x2-P-ö-PtFE/VA-1“-
StEx

118

kFx-5-2-“L“-15/x2-P-S-PtFE/VA-1“-
StEx

119

N00021 N-132/1(2)-01 108
N00020 N-132/1/4-20-IL 113
N00012 N-132/1-01 106
N00014 N-132/1-10 107
N00022 N-132/1-E-10 111
N00023 N-132/2/4-20-IL 114
N00015 N-132/2-01 109
N00017 N-132/2-10 110
N00018 N-132/2-E-10 112
193386 Steckverbinder M 12, 2-polig 126
193390 Steckverbinder M 12, 3-polig 126
193385 Steckverbinder M 12, 4-polig 126
193345 Steckverbinder M 12, 5-polig 126
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UNItED StAtES oF AMERICA

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

PEoPLE‘S REPUbLIC oF CHINA

RECHNER SENSORS SIp CO.LTD.
building H, 
No. 58, Yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

REPUbLIC oF koREA (SoUtH)

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
keumgang Penterium It tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAt bRItAIN

Rechner (UK) Limited 
Unit 6, the old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

CANADA

Rechner automation Inc
348 bronte St. South - Unit 11
Milton, oN   L9t 5b6

tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

ItALY

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 bolzano (bZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 bologna
tel.  +39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

kundennähe ist uns wichtig! 
Rechner sensors hat Tochter- und schwesterfirmen in China, Großbritannien, italien, Kanada, 
Südkorea und in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Darüber hinaus haben wir Vertretungen in mehr als 50 Ländern. Die Adressen unserer Handels- 
partner finden sie auf unserer internetseite unter der Rubrik Kontakt.
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