
Detecteurs capacitifs serie 95
l’automatisation Dans l’inDustrie agraire

l’inDustrie De agroalimentaire
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Toutes les transactions commerciales sont régies par les conditions générales, et en particulier la 
clause de Réserve de Propriété, figurant sur nos documents contractuels (Accusés de réception 
de commande, Bordereaux de Livraison, Factures, etc…), ainsi que par les compléments ou 
annexes stipulés sur nos Bordereaux de Livraison et/ou Factures.
Sous réserve d’erreurs et de modifications sans préavis. 
Reproduction totale ou partielle interdite sans notre accord préalable.
© RECHNER Allemagne 01/2020 FR – Imprimé en UE, tous droits réservés.
edition janvier 2020
Avec la parution de ce catalogue tous les documents précédents, relatifs aux détecteurs capacitifs 
RECHNER Série 95, perdent leur validité.
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capteurs capacitifs De niveaux série 95

Les détecteurs capacitifs (kAS) sont, depuis de nombreuses années, reconnus comme étant des éléments indispen-
sables pour le contrôle de niveaux de divers produits, dans le cadre de l‘automatisation industrielle. Peu importe qu‘il 
s‘agisse de liquides, de produits pâteux, de poudres, de semences, de céréales ou de granulats, etc..., Une vaste 
gamme de modèles est proposée afin de s‘adapter aux applications les plus diverses.

Dans ce catalogue nous vous présentons un de nos produits phare, les détecteurs capacitifs de:

 série 95
	 •	 Alimentation	20	-	250	V	AC	/	DC

	 •	 Sortie	par	relais,	temporisation	en	option

	 	 (réglable	de	1	seconde	à	10	minutes)

	 •	 Temporisation	à	l’activation	ou	à	la	désactivation	

	 	 de	la	sortie	commutable	en	option	

	 •	 Très	faible	consommation	:	2	mA	seulement

	 •	 Technologie	intelligente	à	microcontrôleur

Grâce à leur caractère universel les détecteurs capacitifs de la série 95 sont largement utilisés dans l‘indus-
trie agroalimentaire. Les raisons en sont, outre leur qualité et leur fiabilité, la plage d‘alimentation univer-
selle de 20...250 v AC / DC (courant continu et alternatif), le montage et l‘installation très faciles, la sortie 
par relais libre de potentiel. Les capteurs peuvent être raccordés aussi bien à des automates program-
mables qu‘à des systèmes d‘automatisme jusqu‘à 2 A maximum.

Les circuits électroniques de ces capteurs sont intégrés dans des boîtiers en matière synthétique ou syn-
thétique/laiton nickelé ou chromé et sont entièrement moulés sous résine Epoxy. En conséquence ces 
appareils sont insensibles à l‘encrassement, aux vibrations (tenue : 30 g, 100....2000 Hz, 1 h) et sont 
étanches à l‘eau (jusqu‘à l‘indice de protection IP 68 selon les modèles).

Pour la réalisation des corps des capteurs les matériaux suivants sont utilisés:

 •  POM (Polyoxyméthylène) 

 •  PA (Polyamide) type 6.6 armé de fibre de verre 

 •  PC (Polycarbonate) 

 •  PPO (Polyoxyphénylène) 

 •  PTfE (Polytrétrafluoréthylène), Certification fDA 21 CfR 177.1550

 •  Laiton nickelé ou chromé

 
Les matériaux utilisés sont précisés dans la notice technique individuelle propre à chaque modèle.
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L‘intégralité des capteurs de niveaux, figurant dans cette brochure, sont conçus pour un montage non-en-
castrable. Ceci revient à dire que ces détecteurs sont adaptés à des applications dans lesquelles le produit 
à détecter entre en contact avec la face active de détection.

Dans ce type de contrôle de niveau la face ac-
tive de détection est plongée entièrement dans la 
poudre, le granulat, le liquide, etc...

En tenant compte des lignes champ de détection 
de la face active, un montage „encastrable“ est 
également possible. Par exemple pour le contrôle 
de niveau au travers d’une paroi non-métallique ou 
d’un hublot ou d’un tuyau de contrôle (épaisseur 
de paroi max.: 4mm)

Serie	95	-	ATEX	et	IECEx

Support pour montage sur tuyau de Ø 30mm
Capteurs capacitifs en montage non en-
castrable; Contrôle de niveau.

Ces capteurs sont également livrables, avec attestation de fabri-
cant, pour utilisation en zone 22 (ATEX-Poussière).

Des modèles certifiés ATEX pour Zone 20 sont en cours de déve-
loppement.

D‘autres informations générales, relatives aux capteurs capacitifs, sont disponibles dans notre 
catalogue principal ainsi que sur notre site Internet:

www.rechner-sensors.fr
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applications

Les domaines d’applications sont identiques à 
ceux des capteurs capacitifs classiques.
La Serie 95 est particulièrement adaptée lorsque 
l’utilisateur souhaite procéder à une détection de 
niveau et avoir une sortie par relais.

Avec	 la	 SERIE	 95,	 l’utili-
sateur	 économise	 un	 re-
lais	séparé.
Dans l‘industrie agricole les capteurs capacitifs 
permettent l‘automatisation de systèmes  
d‘alimentation pour animaux et détectent la 
nourriture animale ainsi que les semences et 
engrais.

Ils servent à la détection	de	bourrages	ou	de	niveaux	
dans des installations 

de	 dosage,	 de	 remplissage	
ou	d‘emballage. 
Ils sont également utilisés pour le contrôle	de	niveaux 
dans de grands silos ainsi que dans de petits réservoirs. 
Sur les véhicules agricoles d‘ensemencement et d‘épan-
dage les capteurs capacitifs détectent, par exemple, les 
niveaux de semences ou d‘engrais dans les réservoirs 
des unités de dosage.

Exemples d’applications :

• Détection de poudres, granulats, produits  
 pâteux, pellets, etc…

• Détection de matières plastiques broyées dans  
 des installations de broyage

• … et bien d’autres encore

Le bouchon de fermeture ar-
rière, fixé au câble, protège 
les potentiomètres de réglage 
contre l’humidité et l’encras-
sement.

Capteurs capacitifs de la SERIE 95 pour:

- contrôle de niveau de sable de freinage 
dans les réservoirs d’alimentation de ma-
tériels feroviaires

- contrôle de niveau de granulés dans les 
systèmes automatisés d’alimentation ani-
male

- contrôle de niveau de granulats et de li-
quides
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DÉtecteurs capacitifs Kas sÉrie 95

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN PBT 
AvEC BOÎTIER fILETÉ M 30 x 1,5 8 - 9

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN PBT 
AvEC BOÎTIER fILETÉ M 32 x 1,5 10 - 11

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN PBT 
AvEC BOÎTIER fILETÉ Ø 32 mm 12 - 13

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN POM 
AvEC BOÎTIER fILETÉ M 30 x 1,5 14 - 15

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN POM 
AvEC BOÎTIER fILETÉ M 32 x 1,5 16 - 17

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN POM 
AvEC BOÎTIER fILETÉ Ø 32 mm 18 - 19
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30
M

x1
,5

90

15 5
36

Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made	in	Germany

*Avec potentiomètres scellés

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 30 x 1,5
• Matière du boîtier: PBT
• Portée réglable: 2...20 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...20 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-A24-1CO-K-PBT
code art. Ka 0800
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier PBT

Face active PBT

fermeture arrière PA / PPO

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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36

Made	in	Germany

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 30 x 1,5
• Matière du boîtier: PBT
• Portée réglable: 2...20 mm
• fonction fermeture et ouverture
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...20 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-A24-1CO-K-PBT-TD
code art. KA	0842
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier PBT

Face active PBT

fermeture arrière PBT

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

23,5

90

M
32

x1
,5

8
41

Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 32 x 1,5
• Matière du boîtier: PBT
• Portée réglable: 2...25 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT
code art. KA	0854
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier PBT

Face active PBT

fermeture arrière PA / PPO

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 32 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 32 x 1,5
• Matière du boîtier: PBT
• Portée réglable: 2...25 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT-TD
code art. Ka 0822
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier PBT

Face active PBT

fermeture arrière PBT

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 32 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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90

32
Ø

30
Ø

Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier Ø 32 mm
• Matière du boîtier: PBT
• Portée réglable: 2...25 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-PBT
code art. Ka 0857
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier PBT

Face active PBT

fermeture arrière PA / PPO

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

90

30
Ø

32
Ø

Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier Ø 32 mm
• Matière du boîtier: PBT
• Portée réglable: 2...25 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-PBT-TD
code art. Ka 0858
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier PBT

Face active PBT

fermeture arrière PBT

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 30 x 1,5
• Matière du boîtier: POM
• Portée réglable: 2...20 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...20 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-A24-1CO-K-POM
code art. KA	0747
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

fermeture arrière PA

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 30 x 1,5
• Matière du boîtier: POM
• Portée réglable 2...20 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...20 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-A24-1CO-K-POM-TD
code art. KA	0748
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

fermeture arrière PBT

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 32 x 1,5
• Matière du boîtier: POM
• Portée réglable: 2...25 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-M32-POM
code art. KA	0743
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

fermeture arrière PA

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 32 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 32 x 1,5
• Matière du boîtier: POM
• Portée réglable: 2...25 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-M32-POM-TD
code art. KA	0744
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

fermeture arrière PBT

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 32 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier Ø 32 mm
• Matière du boîtier: POM
• Portée réglable 2...25 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-POM
code art. Ka 0760
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

fermeture arrière PA

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made	in	Germany

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier Ø 32 mm
• Matière du boîtier: POM
• Portée réglable 2...25 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-K-POM-TD
code art. KA	0761
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -25...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 5 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier POM

Face active POM

fermeture arrière PBT

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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DÉTECTEURS	ATEX	AVEC	ATTESTATION	DE	FABRICANT

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN PTfE / LAITON NICkELÉ
AvEC BOÎTIER fILETÉ M 30 x 1,5
avec attestation de fabricant pour utilisation en zone 22 (ATEX - POuSSIERE) 

22 - 23

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN PTfE / LAITON NICkELÉ
AvEC BOÎTIER fILETÉ M 32 x 1,5
avec attestation de fabricant pour utilisation en zone 22 (ATEX - POuSSIERE) 

24 - 25

DÉTECTEuRS CAPACITIfS AvEC CORPS EN PTfE / LAITON NICkELÉ
AvEC BOÎTIER fILETÉ Ø 32 mm
avec attestation de fabricant pour utilisation en zone 22 (ATEX - POuSSIERE) 

26 - 27
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Made	in	Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 30 x 1,5
• Pour utilisation en zone 22 (Poussière)
• Matériau du boîtier: Laiton nickelé
• Portée réglable: 2...20 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...20 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-3D
code art. KA	1010
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -20...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 6 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier Laiton nickelé

Face active PTfE (fDA 21 CfR 177.1550)

fermeture arrière PA

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Avec certificat de fabricant
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Made	in	Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 30 x 1,5
• Pour utilisation en zone 22 (Poussière)
• Matériau du boîtier: Laiton nickelé
• Portée réglable: 2...20 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...20 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-TD-3D
code art. KA	1008
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -20...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 6 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier Laiton nickelé

Face active PTfE (fDA 21 CfR 177.1550)

fermeture arrière PBT

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 30 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Avec certificat de fabricant

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 



24 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. (
14

.0
1.

20
20

)

M
32

x1
,5

15

90

5
41

Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made	in	Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 32 x 1,5
• Pour utilisation en zone 22 (Poussière)
• Matériau du boîtier: Laiton nickelé
• Portée réglable: 2...25 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-3D
code art. KA	1007
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -20...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 6 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier Laiton nickelé

Face active PTfE (fDA 21 CfR 177.1550)

fermeture arrière PA

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 32 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Avec certificat de fabricant
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made	in	Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier M 32 x 1,5
• Pour utilisation en zone 22 (Poussière)
• Matériau du boîtier: Laiton nickelé
• Portée réglable: 2...25 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-TD-3D
code art. KA	1009
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -20...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 6 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier Laiton nickelé

Face active PTfE (fDA 21 CfR 177.1550)

fermeture arrière PBT

Accessoires (inclus dans la fourniture): 2 écrous M 32 x 1,5

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Avec certificat de fabricant

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

15

90

30
Ø

Ø
32

Made	in	Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier Ø 32 mm
• Pour utilisation en zone 22 (Poussière)
• Matériau du boîtier: Laiton nickelé
• Portée réglable: 2...25 mm
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-3D
code art. KA	1005
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -20...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 6 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier Laiton nickelé

Face active PTfE (fDA 21 CfR 177.1550)

fermeture arrière PA

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Avec certificat de fabricant
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15

90

30
Ø

Ø
32

Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made	in	Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Détecteurs	capacitifs	
Série	95	-	AC	/	DC	-	Sortie	par	relais

Boîtier Ø 32 mm
• Pour utilisation en zone 22 (Poussière)
• Matériau du boîtier: Laiton nickelé
• Portée réglable: 2...25 mm
• fonction fermeture et ouverture 
• Sortie par contact inverseur libre de potentiel
• Temporisation à l‘enclenchement et au déclenchement commutable
• Durée de temporisation réglable de 1 sec. à 10 min.

*Avec potentiomètres scellés

Caractéristiques	techniques Montage non noyable

Capteur de niveau, en contact avec le produit à détecter Sensibilité réglable en fonction du produit

Portée normalisée min. ... max. réglable 2...25 mm

version électrique 5 fils AC / DC

Fonction de sortie Relais, 1 inverseur

Type KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-TD-3D
code art. KA	1006
Tension d‘alimentation (uB) 20...250 v AC / DC

Charge max. en AC (I, u) 2 A, 250 v

Charge max. en DC (I, u, P) 2 A, 220 v, 60 W

Consommation à vide (Io) 2,1 mA

Fréquence de commutation max. 2 Hz

Plage de température opérationnelle -20...+70 °C

voyant LED Jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (Norme IEC 60529) IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Câble de raccordement 2 m, PvC, 6 x 0,34 mm²

Matériau du boîtier Laiton nickelé

Face active PTfE (fDA 21 CfR 177.1550)

fermeture arrière PBT

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Tuyau de contrôle et Support de capteur se trouvent dans notre programme d’accessoires.

Avec certificat de fabricant

Potentiomètre 1 
Réglage portée

Potentiomètre 2
Réglage temporisation

LED

Commutateur de 
sélection enclenchement 
et déclenchement 
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accessoires

TuyAu DE CONTRôLE 30

SuPPORT DE CAPTEuR 31
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Compliant
RoHS

Description
Type Tuyau	de	contrôle
Code	Article 190	710
Matériau du raccord

Accessoires (inclus dans la fourniture)

2 colliers de serrage flexibles en acier inox, vA (AISI 304), 
pour tuyau diamètre 50 à 70 mm

1 collier de serrage flexible en acier inox, vA (AISI 304), pour 
tuyau de 30 à 45 mm

Tuyau	de	contrôle

Tuyau de contrôle Ø 60 mm, entièrement transparent,avec épaulements 
d‘arrêt internes, adapté aux capteurs avec diamètre 29 à 30  mm ou avec 
corps fileté M30x1.5
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Compliant
RoHS

Support	de	capteur

Support de capteur, flexible, forme en T, protégé contre les projections 
d‘eau, transparent, adapté aux capteurs avec diamètre 29 à 30  mm ou 
avec corps fileté M30x1.5 (kAS-95-A32)

Description
Type Support	de	capteur,	flexible,	forme	en	T
Code	Article 190	711
Matériau du raccord

Accessoires (inclus dans la fourniture)

2 colliers de serrage flexibles en acier inox, vA (AISI 304), 
pour tuyau diamètre 50 à 70 mm

1 collier de serrage flexible en acier inox, vA (AISI 304), pour 
tuyau de 30 à 45 mm
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liste Des proDuits classÉe par coDe article

code art. Désignation page

190710 Tuyau de contrôle pour support de maintien 30

190711 Support de mainien pour capteurs 31

kA0743 kAS-95-32-1CO-k-M32-POM 16

kA0744 kAS-95-32-1CO-k-M32-POM-TD 17

kA0747 kAS-95-A24-1CO-k-POM 14

kA0748 kAS-95-A24-1CO-k-POM-TD 15

kA0760 kAS-95-32-1CO-k-POM 18

kA0761 kAS-95-32-1CO-k-POM-TD 19

kA0800 kAS-95-A24-1CO-k-PBT 8

kA0822 kAS-95-32-1CO-k-M32-PBT-TD 11

kA0842 kAS-95-A24-1CO-k-PBT-TD 9

kA0854 kAS-95-32-1CO-k-M32-PBT 10

kA0857 kAS-95-32-1CO-k-PBT 12

kA0858 kAS-95-32-1CO-k-PBT-TD 13

kA1005 kAS-95-32-1CO-PTfE/MS-3D, ATEX 26

kA1006 kAS-95-32-1CO-PTfE/MS-TD-3D, ATEX 27

kA1007 kAS-95-32-1CO-M32-PTfE/MS-3D, ATEX 24

kA1008 kAS-95-A24-1CO-PTfE/MS-TD-3D, ATEX 23

kA1009 kAS-95-32-1CO-M32-PTfE/MS-TD-3D, ATEX 25

kA1010 kAS-95-A24-1CO-PTfE/MS-3D, ATEX 22



33RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. (
14

.0
1.

20
20

)

liste Des proDuits classÉe par DÉsignation Des articles

code art. Désignation page

kA0854 kAS-95-32-1CO-k-M32-PBT 10

kA0822 kAS-95-32-1CO-k-M32-PBT-TD 11

kA0743 kAS-95-32-1CO-k-M32-POM 16

kA0744 kAS-95-32-1CO-k-M32-POM-TD 17

kA0857 kAS-95-32-1CO-k-PBT 12

kA0858 kAS-95-32-1CO-k-PBT-TD 13

kA0760 kAS-95-32-1CO-k-POM 18

kA0761 kAS-95-32-1CO-k-POM-TD 19

kA1007 kAS-95-32-1CO-M32-PTfE/MS-3D, ATEX 24

kA1009 kAS-95-32-1CO-M32-PTfE/MS-TD-3D, ATEX 25

kA1005 kAS-95-32-1CO-PTfE/MS-3D, ATEX 26

kA1006 kAS-95-32-1CO-PTfE/MS-TD-3D, ATEX 27

kA0800 kAS-95-A24-1CO-k-PBT 8

kA0842 kAS-95-A24-1CO-k-PBT-TD 9

kA0747 kAS-95-A24-1CO-k-POM 14

kA0748 kAS-95-A24-1CO-k-POM-TD 15

kA1010 kAS-95-A24-1CO-PTfE/MS-3D, ATEX 22

kA1008 kAS-95-A24-1CO-PTfE/MS-TD-3D, ATEX 23

190711 Support de mainien pour capteurs 31

190710 Tuyau de contrôle pour support de maintien 30
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uNITED STATES Of AMERICA

Rechner	Electronics	Ind.	Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

PEOPLE‘S REPuBLIC Of CHINA

rechner sensors sip co.ltD.
Building H, 
No. 58, yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

REPuBLIC Of kOREA (SOuTH)

Rechner-Korea	Co.	Ltd. 
A-1408 Ho, 
keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

Rechner	(UK)	Limited 
Unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7Hy

Tel. +44 118 976 6450
fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

CANADA

Rechner	Automation	Inc
348 Bronte St. South - unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

ITALy

Rechner	Italia	SRL
via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel.  +39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

La proximité avec nos clients est notre priorité! 
RECHNER SENSORS a des filiales en Chine, Grande-Bretagne, Italie, Canada, Corée du Sud, aux 
uSA et un bureau commercial en france.

En outre, des distributeurs sont présents dans plus de 50 pays, à travers le monde. Les coor-
données de nos partenaires sont spécifiés sur notre site Web (www.rechner-sensors.fr) sous la 
rubrique « contact ».
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