
Sensori Capacitivi serie 95
l‘automazione nell‘industria agraria 

nell‘industria dell‘alimentazione zootecnica
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Compliant
RoHS

© RECHNER Germany 01/2020 IT - Stampato nella UE, tutti I diritti.

Edizione gennaio 2020
Con l‘uscita di questo catalogo perdono di validità tutti gli stampati precedenti relativi alla serie 95

Per tutte le transizioni vengono applicate le “Condizioni generali di vendita e di consegna
per prodotti e servizi dell’industria elettrica ZVEI”, nella versione più attuale unitamente alla clausola in-
tegrativa “Riserva di proprietà ampliata” e alle i integrazioni elencatei sulle nostre conferme d’ordine e/o 
fatture. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso.
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Sensori capacitivi di controllo di livello Serie 95

I rilevatori di prossimità capacitivi (KAS) sono riconosciuti da molti anni nell’automazione industriale come 
componenti irrinunciabili nel controllo di livello di diversi prodotti. Le differenti versioni disponibili permetto-
no il rilevamento di fluidi, paste, polveri, semi, cereali o granulati.

Con questo prospetto presentiamo il prodotto di spicco, i sensori capacitivi della:

	 Serie 95
	 •	 Tensione di alimentazione 20 - 250 V AC / DC

	 •	 Uscita a relè, relè ritardato

	 	 (regolabile da 1 sec.  a 10)

	 •	 Ritardo opzionale all’eccitazione / diseccitazione regolabile

	 •	 Basso consumo di corrente, solo 2 mA

	 •	 Tecnologia a micro-controllore intelligente

I sensori capacitivi della serie 95 sono principalmente ad esempio universalmente impiegati destinati nelle 
applicazioni dell’industria agraria. I motivi principali sono legati non solo alla qualità ed affidabilità ma anche 
alla tensione di alimentazione universale da 20…250 V AC/DC (tensione in corrente alternata e continua), 
al facile montaggio ed installazione ed all’uscita a relè a potenziale libero. I sensori possono anche essere 
collegati ad un PLC o direttamente all’utilizzatore fino ad un max. di 2 A.

I componenti dei KAS sono montati in una custodia in plastica o plastica/metallo ed incapsulati con re-
sina epossidica. I sensori sono pertanto insensibili allo sporco, agli urti (resistenza alle vibrazioni 30 g., 
100…2000 Hz, 1 h) e impermeabili (a seconda della versione, fino a IP 68).

Per le custodie vengono utilizzati i seguenti materiali:

	 •	 POM (polioximetilene) 

	 •	 PA (poliammide) 6.6 rinforzato con fibra di vetro rinforzata

	 •	 PC (policarbonato)

	 •	 PPO (polifenilenossido) 

	 •	 PTFE (politetrafluoretilene), FDA 21 CFR 177.1550

	 •	 Ottone cromato o nichelato

Il materiale delle custodie è indicato nella scheda tecnica di ogni modello.



5RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Tu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (1
4.

01
.2

02
0)

Con sensori di questo tipo, la testa del sensore
viene immersa completamente nella polvere, gra-
nulato o fluido da rilevare.

Tenendo conto dell’andamento della linea di cam-
po della superficie attiva, è possibile disponibile 
anche la versione schermata con montaggio a filo, 
ad esempio per il controllo del livello mediante un 
contenitore non metallico oppure di una finestra 
d’ispezione o di un tubo di puntamento (spessore 
parete max. 4 mm).

Serie 95 - ATEX und IECEx
Questi sensori sono disponibili anche con dichiarazione del 
produttore per installazione in zona 22 ATEX.

I modelli certificati per la zona 20 ATEX sono in fase di prepa-
razione.

Ulteriori informazioni riguardanti i sensori capacitivi potete ottenerle consultando il 
nostro catalogo principale o il nostro sito:

www.rechner-sensors.com.

Supporto per montaggio tubo, 
per diametro 30 mm

Tutti i sensori di livello descritti in questa brochure sono parzialmente schermati, ciò significa che il loro 
corretto utilizzo è a contatto con il materiale da rilevare.

Sonde capacitve parzialmente schermate; 
controllo di livello
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APPLICAZIONI

I campi di applicazione sono gli stessi di quelli dei 
sensori capacitivi convenzionali.

La Serie 95 è consigliata sempre, nei casi in cui 
l’utilizzatore desidera misurare il livello di pieno o 
semplicemente azionare il relè. 

Con la Serie 95 l’utilizza-
tore non ha bisogno di un 
relè separato.
Nei sistemi di controllo automatico dell’industria 
agraria i sensori e le sonde capacitive rilevano 
mangimi, semi e foraggio.

Essi servono come allarme in caso di ingorgo o
come controllo di livello

in impianti di dosaggio, 
imballo ed imbottiglia-
mento. 
Essi rilevano il livello sia in grandi silos che in pic-
coli contenitori.

Sulle macchine agricole i sensori capacitivi ricono-
scono il livello di semi, fertilizzanti, ecc., nei serba-
toi dei dosatori.

Alcuni esempi di applicazione:

•	 Campionatura di polvere, granulato, paste,  
	 liquidi, pellet

•	 Pezzi di pellicola per impianti per cippato 

•	 ...e molto altro ancora

Il tappo di chiusura fissato 
sul cavo protegge i regolatori 
da umidità e sporco.

Sensori capacitivi della serie 95

- misurano il livello di pieno della sabbia 
nei serbatoi dei veicoli su rotaia

- controllano il livello di pellet negli impi-
anti automatici per il mangime

- misurano il livello di granulati e liquidi
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SENSORI CAPACITIVI KAS SERIE 95

Sensori capacitivi con Materiale custodia PBT 
MODELLO M 30 x 1,5 8 - 9

Sensori capacitivi con Materiale custodia PBT
MODELLO M 32 x 1,5 10 - 11

Sensori capacitivi con Materiale custodia PBT
MODELLO Ø 32 mm 12 - 13

Sensori capacitivi con Materiale custodia POM
MODELLO M 30 x 1,5 14 - 15

Sensori capacitivi con Materiale custodia POM
MODELLO M 32 x 1,5 16 - 17

Sensori capacitivi con Materiale custodia POM
MODELLO Ø 32 mm 18 - 19
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made in Germany

*Con potenziometro sigillato

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 30 x 1,5
•	 Materiale custodia: PBT
•	 Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...20 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-A24-1CO-K-PBT
Art. n. KA 0800
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia PBT

Materiale superficie attiva PBT

Materiale coperchietto finale PA / PPO

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

90

15

30
M

x1
,5

5
36

Made in Germany

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 30 x 1,5
•	 Materiale custodia: PBT
•	 Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione/diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...20 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-A24-1CO-K-PBT-TD
Art. n. KA 0842
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia PBT

Materiale superficie attiva PBT

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

23,5

90

M
32

x1
,5

8
41

Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 32 x 1,5
•	 Materiale custodia: PBT
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT
Art. n. KA 0854
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia PBT

Materiale superficie attiva PBT

Materiale coperchietto finale PA / PPO

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 32 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Compliant
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High Performance

HP

23,5 8
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Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 32 x 1,5
•	 Materiale custodia: PBT
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione / diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT-TD
Art. n. KA 0822
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia PBT

Materiale superficie attiva PBT

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 32 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

90

32
Ø

30
Ø

Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello Ø 32 mm
• 	 Materiale custodia: PBT
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-PBT
Art. n. KA 0857
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia PBT

Materiale superficie attiva PBT

Materiale coperchietto finale PA / PPO

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

90

30
Ø

32
Ø

Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello Ø 32 mm
•	 Materiale custodia: PBT
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione/diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-PBT-TD
Art. n. KA 0858
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia PBT

Materiale superficie attiva PBT

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

15
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5
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M

x1
,5

36

Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC  - Uscita relè

Modello M 30 x 1,5
•	 Materiale custodia: POM
•	 Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...20 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-A24-1CO-K-POM
Art. n. KA 0747
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia POM

Materiale superficie attiva POM

Materiale coperchietto finale PA

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC  - Uscita relè

Modello M 30 x 1,5
•	 Materiale custodia: POM
•	 Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione/diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...20 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-A24-1CO-K-POM-TD
Art. n. KA 0748
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia POM

Materiale superficie attiva POM

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 32 x 1,5
•	 Materiale custodia: POM
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-M32-POM
Art. n. KA 0743
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia POM

Materiale superficie attiva POM

Materiale coperchietto finale PA

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 32 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 32 x 1,5
•	 Materiale custodia: POM
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione/diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-M32-POM-TD
Art. n. KA 0744
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia POM

Materiale superficie attiva POM

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 32 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello Ø 32 mm
• 	 Materiale custodia: POM
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-POM
Art. n. KA 0760
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia POM

Materiale superficie attiva POM

Materiale coperchietto finale PA

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made in Germany

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello Ø 32 mm
•	 Materiale custodia: POM
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione / diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-K-POM-TD
Art. n. KA 0761
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -25...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia POM

Materiale superficie attiva POM

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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SENSORI ATEX CON DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Sensori capacitivi con Materiale custodia PTFE / Ottone 
MODELLO M 30 x 1,5
con dichiarazione del produttore per installazione in zona 22 ATEX

22 - 23

Sensori capacitivi con Materiale custodia PTFE / Ottone 
MODELLO M 32 x 1,5
con dichiarazione del produttore per installazione in zona 22 ATEX

24 - 25

Sensori capacitivi con Materiale custodia PTFE / Ottone 
MODELLO Ø 32 mm
con dichiarazione del produttore per installazione in zona 22 ATEX

26 - 27
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Made in Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 30 x 1,5
•	 Per installazione in zona 22
•	 Materiale custodia: Ottone
•	 Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...20 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-3D
Art. n. KA 1010
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -20...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Materiale custodia Ottone

Materiale superficie attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PA

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

Con dichiarazione del produttore
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Made in Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 30 x 1,5
•	 Per installazione in zona 22
•	 Materiale custodia: Ottone
•	 Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione / diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...20 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-TD-3D
Art. n. KA 1008
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -20...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Materiale custodia Ottone

Materiale superficie attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 30 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

Con dichiarazione del produttore

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made in Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 32 x 1,5
•	 Per installazione in zona 22
•	 Materiale custodia: Ottone
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-3D
Art. n. KA 1007
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -20...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Materiale custodia Ottone

Materiale superficie attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PA

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 32 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

Con dichiarazione del produttore



25RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Tu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (1
4.

01
.2

02
0)

90

515

32
M

x1
,5

41

Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made in Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello M 32 x 1,5
•	 Per installazione in zona 22
•	 Materiale custodia: Ottone
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione / diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-TD-3D
Art. n. KA 1009
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -20...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Materiale custodia Ottone

Materiale superficie attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (compresi nella fornitura): 2 dadi M 32 x 1,5

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

Con dichiarazione del produttore

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Made in Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello Ø 32 mm
•	 Per installazione in zona 22
•	 Materiale custodia: Ottone
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Contatto in scambio a potenziale libero

*Con potenziometro sigillato

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-3D
Art. n. KA 1005
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -20...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Materiale custodia Ottone

Materiale superficie attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PA

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

Con dichiarazione del produttore
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15

90

30
Ø

Ø
32

Compliant
RoHS

High Performance

HP

Made in Germany

    II 3 D IP67 T101 °C X

Sensori capacitivi 
Serie 95 - AC / DC - Uscita relè

Modello Ø 32 mm
•	 Per installazione in zona 22
•	 Materiale custodia: Ottone
•	 Distanza di rilevamento 2...25 mm regolabile
•	 Funzione normalmente aperta / chiusa
•	 Contatto in scambio a potenziale libero
•	 Ritardo all‘eccitazione/diseccitazione commutabile
•	 Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

*Con potenziometri sigillati

Dati tecnici Montaggio non a filo

Sensore di livello,per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Dist. di rilevamento min. / max. regolabile 2...25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili   AC / DC

Funzione d’uscita Relè, 1 CO

Tipo KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-TD-3D
Art. n. KA 1006
Tensione di lavoro (U

B) 20...250 V AC / DC

Carico max. AC (I, U) 2 A, 250 V

Carico max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Consumo a vuoto (Io) 2,1 mA

Frequenza operatività max. 2 Hz

Temperatura ambiente cons. -20...+70 °C

LED indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporata

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norma EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Materiale custodia Ottone

Materiale superficie attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PBT

Accessori (non compresi nella fornitura): Per il tubo di controllo e il supporto per sensore consultare la nostra selezione di accessori.

Con dichiarazione del produttore

LED

Potenziometro 1
Regolazione distanza di 
rilevamento

Potenziometro 2
Regolazione time

Commutatore Ritardo all‘eccitazione/
diseccitazione
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Accessori 

Tubo di controllo 30

Supporto per sensore 31
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Compliant
RoHS

Descrizione
Tipo Tubo di controllo
Art. n. 190 710
Materiale custodia

Accessori (compresi nella fornitura)  2 fasce di fissaggio, VA (AISI304), range 50 - 70 mm
 1 fascia di fissaggio, VA (AISI304), range 30 - 45 mm

Tubo di controllo

Tubo di controllo Ø 60 completamente trasparente, con attacchi interni, 
adatto per sensori dia. 29 mm fino 30 mm oppure con filettatura M30 x 1,5
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Compliant
RoHS

Supporto per sensore

Supporto per sensore, flessibile, a T, protetto contro gli spruzzi d‘acqua, 
trasparente, adatto per sensori dia. 29 mm fino 30 mm oppure con filettatura 
M30 x 1,5

Descrizione
Tipo Supporto per sensore, flessibile, a T
Art. n. 190 711
Materiale custodia

Accessori (compresi nella fornitura)  2 fasce di fissaggio, VA (AISI304), range 50 - 70 mm
 1 fascia di fissaggio, VA (AISI304), range 30 - 45 mm
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indice in ordine di numero articolo

Art.-Nr. Tipo Pag.

190710 Tubo di controllo per supporto sensori 30

190711 Supporto per sensori 31

KA0743 KAS-95-32-1CO-K-M32-POM 16

KA0744 KAS-95-32-1CO-K-M32-POM-TD 17

KA0747 KAS-95-A24-1CO-K-POM 14

KA0748 KAS-95-A24-1CO-K-POM-TD 15

KA0760 KAS-95-32-1CO-K-POM 18

KA0761 KAS-95-32-1CO-K-POM-TD 19

KA0800 KAS-95-A24-1CO-K-PBT 8

KA0822 KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT-TD 11

KA0842 KAS-95-A24-1CO-K-PBT-TD 9

KA0854 KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT 10

KA0857 KAS-95-32-1CO-K-PBT 12

KA0858 KAS-95-32-1CO-K-PBT-TD 13

KA1005 KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-3D, ATEX 26

KA1006 KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-TD-3D, ATEX 27

KA1007 KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-3D, ATEX 24

KA1008 KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-TD-3D, ATEX 23

KA1009 KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-TD-3D, ATEX 25

KA1010 KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-3D, ATEX 22
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Indice in ordine di codice articolo

Art.-Nr. Tipo Pag.

KA0854 KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT 10

KA0822 KAS-95-32-1CO-K-M32-PBT-TD 11

KA0743 KAS-95-32-1CO-K-M32-POM 16

KA0744 KAS-95-32-1CO-K-M32-POM-TD 17

KA0857 KAS-95-32-1CO-K-PBT 12

KA0858 KAS-95-32-1CO-K-PBT-TD 13

KA0760 KAS-95-32-1CO-K-POM 18

KA0761 KAS-95-32-1CO-K-POM-TD 19

KA1007 KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-3D, ATEX 24

KA1009 KAS-95-32-1CO-M32-PTFE/MS-TD-3D, ATEX 25

KA1005 KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-3D, ATEX 26

KA1006 KAS-95-32-1CO-PTFE/MS-TD-3D, ATEX 27

KA0800 KAS-95-A24-1CO-K-PBT 8

KA0842 KAS-95-A24-1CO-K-PBT-TD 9

KA0747 KAS-95-A24-1CO-K-POM 14

KA0748 KAS-95-A24-1CO-K-POM-TD 15

KA1010 KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-3D, ATEX 22

KA1008 KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-TD-3D, ATEX 23

190711 Supporto per sensori 31

190710 Tubo di controllo per supporto sensori 30
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United States of America

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

People‘s Republic of China

Rechner Sensors SIP Co.Ltd.
Building H, 
No. 58, Yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

Republic of Korea (South)

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

Rechner (UK) Limited 
Unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

Canada

Rechner Automation Inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

Italy

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel. 	+39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

La vicinanza al cliente per noi è importante! 
Rechner Sensors ha filiali e consociate in Cina, Gran Bretagna, Italia, Canada, Corea del Sud e 
negli Stati Uniti di America.

Inoltre abbiamo rappresentanze in oltre 50 paesi. Per gli indirizzi dei nostri partner commerciali si 
rimanda al nostro sito internet, sotto la rubrica Contatto.
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