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Compliant
RoHS

Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate “Condizioni generali di vendita e di consegna per 
prodotti e servizi dell’industria Elettrica ZVEI”, le condizioni supplementari dei diritti di proprietà e i supplementi 
elencati sulle nostre conferme d’ordine e/o fatture. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso.
© RECHNER Germany 03/2020 IT - Ristampa anche parziale, solo con il nostro consenso.

edizione marzo 2020
Con l’uscita di questo catalogo perdono di validità tutti gli stampati precedenti relativi ai sensori RECHNER 
della serie KXS.
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SenSori CapaCitivi pontenZiati KXS
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I sensori di prossimità capacitivi della serie KAS-si sono ormai inseriti con successo 
sul mercato attuale. Sono ben accettati come sensori affidabili e con il gran numero 
di versioni possono soddisfare molte applicazioni nell’industria dei macchinari e degli 
impianti. un parametro importante per l’utilizzatore è la distanza di rilevamento che si 
può raggiungere e che dipende dalle dimensioni del sensore.

Ed è proprio qui che si pone il nostro nuovo sistema KXS/KXA. Con questi sistemi ca-
pacitivi si raggiungono distanze di rilevamento maggiori e le dimensione della custodia 
sono minori.

I sensori della serie KXS/KXA (brevettati) si basano su un principio di misurazione dif-
ferente, definito il principio dei tre elettrodi.

 ¾ Distanza di rilevamento estremamente maggiore, fino a 10 volte quella 
standard

 ¾ Sensori miniaturizzati da m 5 (Ø 5 mm)
 ¾ Indipendenza dalla temperatura di lavoro
 ¾ Montaggio con temperatura ambiente fino a +250° C (con sensore in ceramica 

+800° C)
 ¾ Regolazione di tre punti di commutazione con un sensore (operazioni duplex 

e Triplex)

Con il principio di misura a 3 elettrodi, un elettrodo BE (BE = messa a terra funzionale) 
viene spostato verso l‘esterno. Il potenziale del conduttore di protezione PE - e quindi 
il sistema o Potenziale ambiente - è incluso nella misura come un elettrodo (= messa a 
terra funzionale). La valutazione si esegue di regola con un‘elettronica separata. 

Grazie all’elettronica di valutazione separata e ai materiali della custodia utilizzati, i sen-
sori capacitivi del sistema KXS/KXA nelle versioni standard sono adatti al montaggio in 
temperature fino a +250° C. Per applicazioni speciali sono disponibili custodie in acciaio/
ceramica che sopportano fino a +800° C di temperatura.

Sensori
Sensori KXS-... sono cilindrici con filettatura da M 5 a M 32

Sono disponibili le unità di valutazione

 ¾ KXA-5-1-... per il collegamento di un sensore KXS-...... con un punto di commu-
tazione

 ¾ KXA-5-4-... per il collegamento di max. 4 sensori con un punto di commutazione 
 ¾ KXA-5-1/4-... per il collegamento di un sensore KXS-... duplex- Triplex- Quattroplex 

(= fino a 4 punti di commutazione regolabili)

un esempio 

 ¾ Sensore libero = nessun segnale in uscita
 ¾ Bottiglia di vetro vuota = segnale in uscita 1
 ¾ Bottiglia di vetro piena = segnale in uscita 1 e 2

Semplice messa in funzione
La messa in funzione di questo sistema capacitivo è semplice:
Montaggio meccanico del sensore + collegamento elettrico + regolazione = pronto per 
lavorare.

Occorre notare che se il sensore non viene avvitato in parti metalliche a massa, è neces-
sario stabilire un collegamento galvanico con la massa della macchina.

Serie KXS-eXtreme:

Sensibilità estremamente
elevata

intervallo di temperatura esteso

-50°C a 
+250°C

+800°C

TECNOLOGIA • APPLICAZIONE • INSTALLAZIONE
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2 tipi Di inStaLLaZioni

Non a filo

a Filo

DiStinGUiaMo DUe tipi Di inStaLLaZioni:

1. MontaGGio non a FiLo

 = a Contatto Con iL proDotto

Nelle operazioni di controllo del livello di liquidi e materiali sfusi, i sensori vengono 
nella maggior parte dei casi impiegati in modo che la superficie attiva del sensore 
venga direttamente a contatto con il prodotto da rilevare.

 In base alle caratteristiche del prodotto che si desidera rilevare, esistono requisiti 
specifici per quanto concerne il design della custodia, con particolare riguardo 
ai componenti del sensore, che vengono direttamente a contatto con il prodotto

2. MontaGGio a FiLo
 
 = MiSUra DeLLa DiStanZia o
 attraverSo La parete Di Un Contenitore

Oltre alla misura del livello a contatto con il prodotto, in alternativa esiste anche 
la possibilità di misura del livello attraverso la parete di un contenitore non metal-
lico. In tal caso è necessario osservare che lo spessore della parete nel punto di 
misurazione corrisponda  max. 4 mm.

Inoltre, per il rilevamento della posizione di oggetti,  vengono impiegati preferibil-
mente i dispositivi montati a filo.

TECNOLOGIA • APPLICAZIONE • INSTALLAZIONE
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Cablaggi
I cablaggi dei sensori dovrebbero avvenire separatamente, o in maniera schermata, per 
evitare che picchi di tensione induttivi in casi estremi possano danneggiare il sensore, 
nonostante il circuito di protezione integrato. Specialmente per lunghezze di cavo maggiori 
di 5 m., si consiglia l’uso di cavi schermati. E’ da evitare un comando diretto a lampade lu-
minose, poichè durante l’accensione la corrente fredda è molte volte la corrente nominale.

Distanza nominale secondo Din en 60947-5-2
Il dato relativo alla distanza nominale si basa sul metodo di misurazione secondo dIN VdE 
0660, parte 208. Le rispettive distanze di rilevamento sono indicate con una tolleranza 
del +10%. La piastra di misurazione standard è quadrata con uno spessore di 1 mm. 
ed è in acciaio al carbonio FE 360 (definito in ISO 630: 1980) con superficie levigata e 
messa a terra. I lati sono uguali al diametro dell’area attiva del KAS o uguale a 3 x Sn. 
Con un materiale differente o con una superficie dell’attuatore più piccola, la distanza 
sensibile è minore.

torsione massima
Per evitare che durante il montaggio la filettatura della custodia si danneggi, rispettare la 
torsione massima consentita a seconda del materiale e della versione. I valori elencati 
nella tabella si riferiscono all’utilizzo dei dadi forniti con i sensori.

Torsione massima

Filettatura PPO VA

m 5 x 0,5 - 1,5 Nm

m 8 x 1 - 4,5 Nm

m 12 x 1 1 Nm 15 Nm

m 18 x 1 3 Nm 40 Nm

m 30 x 1,5 8 Nm 150 Nm

m 32 x 1,5 13 Nm 180 Nm

Filettatura m 5 x 0,5 m 8 x 1 m 12 x 1 m 18 x 1 m 30 x 1,5 m 32 x 1,5
Lunghezza 
max. della 
filettatura

3 mm 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Lunghezze massime di filettatura secondo DIN 13
Occorre considerare le tolleranze della lunghezza massima della filettatura permessa 
dalle normetedesche DIN 13. Con questi dati, la lunghezza della filettatura da avvitare 
non deve superare le seguenti dimensioni. Per blocchi filettati maggiori consigliamo di 
fare un foro cieco per mantenere la lunghezza massima di avvitamento 

TECNOLOGIA • APPLICAZIONE • INSTALLAZIONE

Principio di misura a 3 elettrodi

Un elettrodo è spostato verso 
l‘esterno 
(Be = terra funzionale)
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terMini teCniCi

Materiali custodie
L’impiego dei materiali utilizzati per le custodie si basa sulle indicazioni e specifiche 
tecniche del produttore. Nonostante la Rechner Sensors disponga di una vasta 
esperienza nell’utilizzo di diversi materiali per le custodie, il cliente deve verificare 
che il materiale della custodia sia adatto alla sua applicazione.

Cavo
Per i modelli standard vengono usati cavi coassiali, triassiali, in PVC o in PuR. 
Occorre tenere presente che il cavo non dovrebbe essere mosso con tempera-
ture ambiente inferiori a –5° C. Il PVC non è adatto per applicazioni con liquidi a 
base d’olio o con radiazioni uV. Il PuR non è adatto per un continuo contatto con 
l’acqua. Per applicazioni speciali sono disponibili cavi in PTFE o in silicone. I cavi 
coassiali e triassiali non sono destinati per uso con movimento continuo, tenere 
presente il raggio di curvatura minimo di 10 x Ø.

Distanza di rilevamento nominale Sn
E‘ il valore caratteristico di un sensore di prossimità, senza considerare le tolleranze 
di produzione e le variazioni dovute alla temperatura e alle tensioni.

Grado di protezione
IP65: protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall’ingresso di 
polvere e getti d’acqua.
IP67: protezione dal contatto con parti conduttive, protezione dall’ingresso di pol-
vere e protezione contro gli effetti dell’immersione fino ad un metro di profondità 
e per 30 min.

Caduta di tensione Ud
E’ la tensione che si trova nell’uscita attiva del sensore di prossimità in stato di 
acceso.

ripetibilità
misurazione in successione della distanza sensibile, realizzata in condizioni 
ambientali costanti

ondulazione residua permessa
E’ il valore dell’ondulazione residua.

i prodotti della reCHner industrie elektronik GmbH corrispondono alle 
nome vigenti e alle prescrizioni Din – vDe – ieC, per le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. vengono seguite le norme più attuali sia per i 
prodotti nuovi che per le nuove esecuzioni di prodotti esistenti.

prestazioni attraverso 

Lead tecnologico e 

qualità
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eSeMpi Di appLiCaZioni

illustrazione: applicazione duplex
 (con un unità di valutazione Quattroplex fino a 4 punti di commutazione in un sensore)

Questo esempio mostra un’applicazione duplex
è raffigurato:
Impostare il punto di commutazione S1 bottiglia 
vuota, S2 “Bottiglia con ripieno”

S2  = bottiglia
        pieno d’acqua

S1  = Bottiglia vuota

Nessuna commutazione
= nessuna bottiglia

illustrazione: applicazione in contenitori di granulato 

Controllo del livello di riempimento
I sensori capacitivi della serie KXS / KXa-eXtreme sono adatti al 
controllo di livello di liquidi, paste o merce alla rinfusa in macchine e 
impianti, anche attraverso pareti divisorie non metalliche

 ¾ Con piacere nel campo delle alte temperature fino a +250°C
 ¾ Per colla a caldo

 ¾ Per applicazioni in cui i sensori capacitivi classici sono ai loro limiti, 
la particolare forza del Sensori KXS-eXtreme

Controllo posizione
Inoltre possono essere montati come finecorsa, interruttori di posi-
zione senza contatto, per il controllo, per il posizionamento, come 
generatori di impulsi per il conteggio e per molte altre applicazione.

Qui ci sono 2 sensori non a filo montabili per il 
monitoraggio min/max.
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DeSCriZione DeL CoDiCe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ATEX, se presente

E  = Esecuzione speciale, se presente
Allacciamento elettrico

Campo di temperatura
materiale custodia

Grandezza del filetto / Attacco di processo
Segnale d’uscita

Forma costruttiva / lunghezza
Serie 250

KXS = Sensore eXtreme capacitivo 

Esempio: 
KXS   -   250    -M32/70-      X      -   M32   - PEEK -   250C  -X02/Y95

Posizione 2
Valore Serie Funzione
250 Sensore ad alta temperatura Sensore passivo

Posizione 3
Valore Forma costruttiva

(Ø = mm)
Cilindrico Tipologia di montaggio

m5/20 m 5 x 0,5 Sì Non a filo
m8/25 m 8 x 1 Sì Non a filo
m12/25 m 12 x 1 Sì Non a filo
m12/50 m 12 x 1 Sì Non a filo
m16/30 m 12 x 1 Sì A filo
m18/70 m 18 x 1 Sì Non a filo
18/10 Ø 30 Sì Non a filo
22/10 Ø 22 Sì Non a filo
28/73 Ø 28 Sì Non a filo
m30/50 m 30 x 1,5 Sì A filo
30/70 Ø 30 Sì Non a filo
m30/70 m 30 x 1,5 Sì Non a filo
m32/70 m 32 x 1,5 Sì Non a filo
G1/2/100 G 1/2“ Sì Non a filo

Posizione 4
Valore Segnale d’uscita
X Passivo
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DeSCriZione DeL CoDiCe

Posizione 5
Valore Filetto /Attacco di processo
m5 m 5 x 0,5
m8 m 8 x 1
m12 m 12 x 1
m16 m 16 x 1
m18 m 18 x 1
m30 m 30 x 1,5
m32 m 32 x 1,5
d22 Ø 22 mm
d28 Ø 28 mm

Posizione 6
materiale Superficie attiva Alloggiamento
Ceramic/VAb Ceramica Acciaio no. 1.4305 (AISI 303)
PEEK Polietere etere chetone FdA 21 CFR 177.2415 Polietere etere chetone FdA 21 CFR 177.2415
PEEK/VAb Polietere etere chetone FdA 21 CFR 177.2415 Acciaio no. 1.4305 (AISI 303)
PPO Polifenilenossido Polifenilenossido
PTFE Politetrafluoretilene FDA 21 CFR 177.1550 Politetrafluoretilene FDA 21 CFR 177.1550
PTFE/VAb Politetrafluoretilene FDA 21 CFR 177.1550 Acciaio no. 1.4305 (AISI 303)

Posizione 7
Valore Campo di temperatura
70C 70 °C
160C 160 °C
250C 250 °C
800C 800 °C

Posizione 9
Valore Versione speciale
Nessuna definizione Versione standard
E Versione speciale

Posizione 10
Valore Apparecchio per l‘uso in zone a rischio di esplosione
3d Con dichiarazione del produttore per ATEX zona 22
3G Con dichiarazione del produttore per ATEX zona 2
3d3G Con dichiarazione del produttore per ATEX zona 22 e 2

Posizione 8
Valore Allacciamento elettrico
X0E/Y95 Lunghezza cavo speciale / Collegamento all‘unità di valuta-

zione Y90
X02/Y95 Attacco cavo, 2 m / Collegamento all‘unità di valutazione Y90
X03/Y95 Attacco cavo, 3 m / Collegamento all‘unità di valutazione Y90
X05/Y95 Attacco cavo, 5 m / Collegamento all‘unità di valutazione Y90
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DeSCriZione DeL CoDiCe Unità Di vaLUtaZione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Collegamento della sonda

Collegamento elettrico
E = Versione speciale, se previsto

Tipo di impostazione
Td = Ritardo temporale, se previsto

FB = Controllo rottura sonda, se previsto
Segnale d’uscita

Funzione d’uscita
Struttura di custodia

Numero dei punti di misura valutato
5 = misurazione on-off variabile

KXA = unità di valutazione capacitivo eXtreme

Esempio:
KXA  -   5    -    4Xb    -   XXL   -  P    -    S   -   4FB            -                KL    -   Y90

Posizione 3
Valore Numero dei punti di misura valutato
1 1 punto di misurazione
1mINI 1 punto di misurazione, unità di valutazione per 

sensori mINI
1/3 1 sensore con 3 punti di misurazione
1/3mINI 1 sensore con 3 punti di misurazione, unità di 

valutazione per sensori mINI
1/4 1 sensore con 4 punti di misurazione
1/4mINI 1 sensore con 4 punti di misurazione, unità di 

valutazione per sensori mINI
4 4 punti di misurazione
4mINI 4 punti di misurazione, unità di valutazione per 

sensori mINI

Posizione 4
Valore Struttura di custodia (mm)
B 46,6 x 74,5 x 30
L 55 x 96 x 25
LH 110 x 75 x 70
XXL 120 x 120 x 60

Posizione 5
Valore Funzione d’uscita
P uscita transistor PNP
N uscita transistor NPN
I uscita relè, 1 contatto di scambio a potenziale zero
II uscita relè, 2 contatti di scambio a potenziale zero

Posizione 6
Valore Segnale d’uscita
S Normalmente aperto (NO)
Ö Normalmente chiuso (NC)
2S2Ö 2 x Normalmente aperto (NO) + 2 x Normalmente 

chiuso (NC)
A Antivalente (NO + NC)
1CO 1 contatto di scambio
2CO 2 contatti di scambio
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DeSCriZione DeL CoDiCe Unità Di vaLUtaZione

Posizione 12
Valore Collegamento della sonda
Y90 Y95

Posizione 11
Valore Allacciamento elettrico
Z0E Lunghezza cavo speciale
Z01 Attacco cavo, 1 m
Z02 Attacco cavo. 2 m
Z05 Attacco cavo, 5 m
Z10 Attacco cavo, 10 m
KL morsetto

Posizione 8
Valore Ritardo temporale
Nessuna definizione Nessun ritardo temporale
Td Ritardo temporale
1Td Ritardo temporale per 1 canale
2Td Ritardo temporale per 2 canali
3Td Ritardo temporale per 3 canali
4Td Ritardo temporale per 4 canali

Posizione 7
Valore Controllo rottura sonda
Nessuna definizione Nessun controllo rottura sonda
FB Controllo rottura sonda
1FB Controllo rottura sonda per 1 canale
2FB Controllo rottura sonda per 2 canali
3FB Controllo rottura sonda per 3 canali
4FB Controllo rottura sonda per 4 canali

Posizione 10
Valore Versione speciale
Nessuna definizione Versione standard
E Versione speciale

Posizione 9
Valore Tipo di impostazione
1 Potenziometro
0 Impostazione fissa, senza possibilità di 

regolazione
ET EasyTeach by Wire (con cavo) e 

Easyteach by Button (con tasto)
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Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 5 x 0,5
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...-MINI-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 3 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 0...5 mm
tipo KXS-250-M5/20-X-M5-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. 498 000
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-...-MINI-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 5 x 0,5

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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Länge stimmt nicht.
Eigentlich 24, aber im Namen steht M8/25

Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 8 x 1
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...-MINI-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 7 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 0...10 mm
tipo KXS-250-M8/25-X-M8-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. 498 001
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-...-MINI-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 8 x 1

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.



17RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Tu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (2
6.

03
.2

02
0)

Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

8
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250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 12 x 1
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...-MINI-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 15 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 1...25 mm
tipo KXS-250-M12/25-X-M12-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. 498 002
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-...-MINI-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 12 x 1

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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For Food

High chemical
resistance 250°C

482°F
High Temperature

Compliant
RoHS

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 16 x 1
• Materiale custodia: PEEK
• Da connettere con l’amplificatore KXA-...-MINI-...-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Dati tecnici Montaggio a filo
distanza operativa Sn 15 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 1...25 mm
tipo KXS-250-M16/30-X-M16-PEEK-250C-X02/Y95
art. n. KX 0104
Temperatura ambiente -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norma EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, cavo triassiale
Custodia PEEK (FdA 21 CFR 177.2415)
Faccia attiva PEEK (FdA 21 CFR 177.2415)

Scanalatura per O-ring 20 x 1,5
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Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 18 x 1
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 30 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 2...50 mm
tipo KXS-250-M18/70-X-M18-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. 498 003
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 18 x 1

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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Compliant
RoHS Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 18 x 1
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 30 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 2...50 mm
tipo KXS-250-M18/70-X-M18-PEEK/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. KX 0097
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PEEK (FdA 21 CFR 177.2415)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 18 x 1

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 30 x 1,5
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 60 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 5...100 mm
tipo KXS-250-M30/70-X-M30-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. 498 004
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 30 x 1,5

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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For Food

High chemical
resistance 250°C

482°F
High Temperature

Compliant
RoHS

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 30 x 1
• Materiale custodia: PEEK
• Da connettere con l’amplificatore KXA-...-MINI-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Dati tecnici Montaggio a filo
distanza operativa Sn 60 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 2...100 mm
tipo KXS-250-M30/22-X-M30-PEEK-250C-X02/Y95
art. n. KX 0095
Temperatura ambiente -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norma EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, cavo triassiale
Custodia PEEK (FdA 21 CFR 177.2415)
Faccia attiva PEEK (FdA 21 CFR 177.2415)



23RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Tu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (2
6.

03
.2

02
0)

Compliant
RoHS PTFE 160°C

320°F
High Temperature

Y95
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Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 30 x 1,5
• Materiale custodia: PTFE
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +160 °C

Dati tecnici Montaggio a filo
distanza operativa Sn 60 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 5...100 mm
tipo KXS-250-M30/70-X-M30-PTFE-160C-X02/Y95-E
art. - n. KX 0073
Temperatura ambiente permessa -50...+160 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 30 x 1,5

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.



24 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Tu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (2
6.

03
.2

02
0)

Compliant
RoHS PTFE 160°C

320°F
High Temperature

Y95

30
Ø

70

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione Ø 30 mm
• Materiale custodia: PTFE
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +160 °C

Dati tecnici Montaggio a filo
distanza operativa Sn 20 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 2...30 mm
tipo KXS-250-30/70-X-D30-PTFE-160C-X0E/Y95
art. - n. KX 0087
Temperatura ambiente permessa -25...+160 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67*
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 0,3 m FEP, triassiale
Custodia PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 32 x 1,5
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 80 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 5...120 mm
tipo KXS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
art. - n. 498 005
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 32 x 1,5
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Compliant
RoHS Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme

dimensione m 32 x 1,5
• Materiale custodia: Acciaio 1.4305 (AISI 303)
• Da connettere con l’amplificatore KXA-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a + 250 °C

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 80 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 5...120 mm
tipo KXS-250-M32/70-X-M32-PEEK/VAb-250C-X02/Y95
art. n. KX 0022
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norma EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’amplificatore KXA-... 2 m FEP, cavo triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
Faccia attiva PEEK (FdA 21 CFR 177.2415)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 32 x 1,5

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.
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Compliant
RoHS
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Unità di valutazione per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme

Forma costruttiva 46,6 x 74,5 x 30 mm
• KXA-...-MINI per il collegamento ai sensori capacitivi KXS-...-m5/... a -m16/...

Dati tecnici
Versione 4-fili   DC
uscita Antivalente 
tipo pnp KXA-5-1MINI-B-P-A-1-Z02-Y90
art.- n. 498 503
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Caduta di tensione max. (ud) < 2,5 V
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente di lavoro (Ie) 2 x 0...250 mA
Consumo a vuoto (Io) Tip. 50 mA
Frequenza operatività max. 50 Hz
Isteresi di comando ≤ 20 %
Ripetibilità ≤ 1 %
Temperatura ambiente permessa -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 65
Norme EN 60947-5-2
Collegamento Cavo 2 m, PuR, 4 x 0,14 mm²
Custodia PA

Collegamento 1 x KXS Collegamento BE
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Unità di valutazione per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme

Forma costruttiva 46,6 x 74,5 x 30 mm
• KXA-... per il collegamento ai sensori capacitivi KXS-...-M18/... a -M32/...

Dati tecnici
Versione 4-fili   DC
uscita Antivalente 
tipo pnp KXA-5-1-B-P-A-1-Z02-Y90
art.- n. 498 500
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Caduta di tensione max. (ud) < 2,5 V
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente di lavoro (Ie) 2 x 0...250 mA
Consumo a vuoto (Io) Tip. 50 mA
Frequenza operatività max. 50 Hz
Isteresi di comando ≤ 20 %
Ripetibilità ≤ 1 %
Temperatura ambiente permessa -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 65
Norme EN 60947-5-2
Collegamento Cavo 2 m, PuR, 4 x 0,14 mm²
Custodia PA

Collegamento 1 x KXS Collegamento BE
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EasyTeach

Compliant
RoHS

Unità di valutazione per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme

Forma costruttiva 46,6 x 74,5 x 30 mm
• KXA-...-MINI per il collegamento ai sensori capacitivi KXS-...-M5/... a -M16/...
• Regolabile con EasyTeach by Wire (ETW) / EasyTeach by Magnet (ETM)

Collegamento 1 x KXS Collegamento BE

Dati tecnici
Versione 4-fili   DC
uscita Antivalente 
tipo pnp KXA-5-1MINI-B-P-A-ET-Z02-Y90
art.- n. Xa 0065
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Caduta di tensione max. (ud) < 2,5 V
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente di lavoro (Ie) 2 x 0...200 mA
Consumo a vuoto (Io) Tip. 50 mA
Frequenza operatività max. 50 Hz
Isteresi di comando ≤ 20%
Ripetibilità ≤ 1 %
Temperatura ambiente -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 65
Norme EN 60947-5-2
Collegamento Cavo 2 m, PuR, 5 x 0,14 mm²
Custodia PA
accessori (compresi nella fornitura) EasyTeach magnete EasyTeach

 chart:
LEd verde / giallo

Regolazione a vuoto

Inizializzazione
regolazione a pieno
Regolazione di fabbrica

Test

Regolazione a pieno

Inizializzazione
regolazione a vuoto
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Compliant
RoHS

Unità di valutazione per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme

Forma costruttiva 46,6 x 74,5 x 30 mm
• KXA-... per il collegamento ai sensori capacitivi KXS-...-M18/... a -M32/...
• Regolabile con EasyTeach by Wire (ETW) / EasyTeach by magnet (ETm)

Collegamento 1 x KXS Collegamento BE

Dati tecnici
Versione 4-fili   DC
uscita Antivalente 
tipo pnp KXA-5-1-B-P-A-ET-Z02-Y90
art.- n. Xa 0064
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Caduta di tensione max. (ud) < 2,5 V
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente di lavoro (Ie) 2 x 0...200 mA
Consumo a vuoto (Io) Tip. 50 mA
Frequenza operatività max. 50 Hz
Isteresi di comando ≤ 20%
Ripetibilità ≤ 1 %
Temperatura ambiente -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 65
Norme EN 60947-5-2
Collegamento Cavo 2 m, PuR, 5 x 0,14 mm²
Custodia PA
accessori (compresi nella fornitura) magnete EasyTeach

 chart:
LEd verde / giallo

Regolazione a vuoto

Inizializzazione
regolazione a pieno
Regolazione di fabbrica

Test

Regolazione a pieno

Inizializzazione
regolazione a vuoto
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Compliant
RoHS
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Unità di valutazione  per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme

Forma costruttiva 120 x 120 x 60 mm
• KXA-... per il collegamento a tre sensori capacitivi KXS-...-M18/... a -M32/...
• Possibilità di ampliamento tramite ulteriori punti di commutazione (funzione master / slave)

Dati tecnici
uscita 4 x antivalente 
tipo pnp KXA-5-4-XXL-P-A-1-KL-Y90
art.- n. Xa 0022
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Corrente di lavoro (Ie) 0...250 mA per ogni uscita
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente a vuoto (Io) Tip. 120 mA
Temperatura ambiente permessa -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 54
Norme EN 60947-5-2
Collegamento morsetti ad avvitamento e presa triassiale
Custodia ABS
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Compliant
RoHS
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Unità di valutazione per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme

Forma costruttiva 120 x 120 x 60 mm
• KXA-...-MINI per il collegamento a tre sensori capacitivi da KXS-...-M5/... a -M16/...
• Possibilità di ampliamento tramite ulteriori punti di commutazione (funzione master / slave)

Dati tecnici
uscita 4 x antivalente 
tipo pnp KXA-5-4MINI-XXL-P-A-1-KL-Y90
art.- n. Xa 0026
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Corrente di lavoro (Ie) 0...250 mA per ogni uscita
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente a vuoto (Io) Tip. 120 mA
Temperatura ambiente permessa -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 54
Norme EN 60947-5-2
Collegamento morsetti ad avvitamento e presa triassiale
Custodia ABS
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Compliant
RoHS

Sensore capacitivo 
Serie KXC-eXtreme

dimensione 120 x 80 x 30 mm
• Materiale custodia: PBT
• Sensore KXS e amplificatore in un‘unica custodia
• Distanza di rilevamento potenziata

Dati tecnici
distanza operativa Sn 120 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 20...200 mA
Versione 4-fili   DC
uscita Antivalente
tipo pnp KXC-5-1-C65/30-P-A-120x80x30-PBT-Z02
art.-n. KX 0085
Tensione di lavoro (uB) 18...36 V dC
Corrente d’uscita max. (Ie) 2 x 0...250 mA
Caduta di tensione max. (ud) < 2,5 V
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Consumo a vuoto (Io) Tip. 50 mA
Frequenza operatività max. 4 Hz
Temperatura ambiente permessa -25...+55 °C
Led display, stato operativo Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 65
Norme EN 60947-5-2
Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Custodia PBT
Materiale superficie attiva PBT
Materiale coperchietto finale PBT
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KXS-eXtreme con ateX

3G 3D

Zona 2 / Zona 22

protezione e sicurezza

   

 Zone 22

  Zone 21

  Zone 20

  Zone 0

  Zone 1

  Zone 2

La sicurezza è importante per la vo-
stra azienda! La serie KXS-eXtreme 
è disponibile anche per le aree peri-
colose. I nostri dispositivi possono 
essere utilizzati anche nelle zone 
2 e 22.

Area a rischio di esplosione

Zone 22
Zone 2

ateX Con DiCHiaraZione DeL proDUttore

Definizione della zona per polveri infiammabili, gas, vapori e mix
Zone

Definizione Potenziale di rischioGas Polvere

0 20 Aree dove è presente un’atmosfera potenzialmente esplosiva, compresa 
miscela di polvere/aria, in maniera continua per periodi lunghi o di frequente..

Costantemente

1 21 Aree dove è possibile che si formi un’atmosfera potenzialmente esplosiva, 
compresa miscela di polvere/aria, in maniera occasionale e per periodi brevi.

Occasionalmente

2 22 Aree dove non è probabile che si crei un’atmosfera potenzialmente esplosiva. 
Nel caso e con tutta probabilità solo raramente e per brevi periodi.

Periodi brevi

dispositivi
Categoria Definizione della zona

1G 
1d

dispositivo adatto alla zona 0
dispositivo adatto alla zona 20

2G
2d

dispositivo adatto alla zona 1
dispositivo adatto alla zona 21

3G
3d

dispositivo adatto alla zona 2
dispositivo adatto alla zona 22

nessuna zona di pericolo
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    II 3G Ex nA IIC T6 Gc X     II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X

36
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Compliant
RoHS PTFE Stainless 

Steel

250°C
482°F

High Temperature

Y95

Dati tecnici Montaggio non a filo
distanza operativa Sn 60 mm
distanza operativa min. / max. regolabile 5...100 mm
tipo KXS-M30/70-3G-3D
art. n. KX 0094
Temperatura ambiente permessa -50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529* IP 67
Norme EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all’ amplificatore KXA-... con connettore 2 m FEP, triassiale
Custodia Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
Faccia attiva PTFE (FdA 21 CFR 177.1550)
accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi m 30 x 1,5

Sensore capacitivo
Serie KXS-eXtreme - ateX

dimensione m 30 x 1,5
• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
• Da connettere con L’amplificatore KXA-...-MINI-...
• Distanza di rilevamento potenziata
• Temperatura ambiente fino a +250 °C

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Con dichiarazione del produttore

per installazione in zona 2 (gas) per installazione in zona 22 (polvero)
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Compliant
RoHS

    II 3G Ex nA IIC T6 Gc X     II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X

Collegamento 1 x KXS Collegamento BE

Unità di valutazione per capacitivi potenziati
Serie KXa-eXtreme - ateX

Forma costruttiva 46,6 x 74,5 x 30 mm
• KXA-... per il collegamento ai sensori capacitivi KXS-...-M18/... a -M32/...

Dati tecnici
Versione 4-fili   DC
uscita Antivalente 
tipo pnp KXA-5-1-P-A-3G-3D
art.- n. Xa 0028
Tensione di lavoro (uB) 18...30 V dC
Caduta di tensione max. (ud) < 2,5 V
Ondulazione residua permessa max. 25 %
Corrente di lavoro (Ie) 2 x 0...150 mA
Consumo a vuoto (Io) Tip. 50 mA
Frequenza operatività max. 50 Hz
Isteresi di comando ≤ 20 %
Ripetibilità ≤ 1 %
Temperatura ambiente permessa -25...+55 °C
Led display Verde / giallo
Protezione circuito Incorporato
Grado di protezione IEC 60529 IP 65
Norme EN 60947-5-2
Collegamento Cavo 2 m, PuR, 4 x 0,14 mm²
Custodia PA

Con dichiarazione del produttore

per installazione in zona 2 (gas) per installazione in zona 22 (polvero)
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uNITEd STATES OF AmERICA

rechner electronics ind. inc.
6311 Inducon Corporate drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

PEOPLE‘S REPuBLIC OF CHINA

reCHner SenSorS Sip Co.LtD.
Building H, 
No. 58, Yang dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

REPuBLIC OF KOREA (SOuTH)

rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

rechner (UK) Limited 
unit 6, The Old mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

CANAdA

rechner automation inc
348 Bronte St. South - unit 11
milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

ITALY

rechner italia SrL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel.  +39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

La vicinanza al cliente per noi è importante! 
Rechner Sensors ha filiali e consociate in Cina, Gran Bretagna, Italia, Canada, Corea del Sud e 
negli Stati uniti di America.

Inoltre abbiamo rappresentanze in oltre 50 paesi. Per gli indirizzi dei nostri partner commerciali si 
rimanda al nostro sito internet, sotto la rubrica Contatto.
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inDUStrie-eLeKtroniK GMBH
Gaußstraße 6-10 • 68623 Lampertheim • Germany
T: +49 6206 5007-0 • F: +49 6206 5007-36 • F Intl. +49 6206 5007-20
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