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Ausgabe Januar 2020

Für alle Geschäftsabschlüsse gelten die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeugnisse 
und Leistungen  der Elektroindustrie ZVEI" in ihrer neuesten Fassung mit der Ergänzungsklausel  
"Erweiterter Eigentumsvorbehalt", sowie die auf unseren Auftragsbestätigungen bzw. Rechnungen  
aufgeführten Ergänzungen. Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
© RECHNER Germany 01/2020 DE - Gedruckt in EU, alle Rechte vorbehalten
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Sehr geehrter Geschäftsfreund!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 

RECHNER Sensors beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit 
kapazitiver Sensortechnologie - unsere Kernkompetenz.

Kapazitive Sensoren erfassen Füllstände oder dienen zur 
Positionskontrolle und sind wichtige Impulsgeber für die  
automatische Abwicklung der Prozesse.
Sie helfen, die Arbeit für Menschen sicherer und leichter zu 
gestalten und leisten einen großen Beitrag in der Qualitäts-
kontrolle. Sie dienen der Optimierung Ihrer Produktions- und 
Automatisierungsprozesse und tragen dazu bei, Ihre Wett- 
bewerbsfähigkeit zu sichern. 

Die industrielle Entwicklung ist rasant, sehr spannend und es 
ist uns eine besondere Freude, dass wir durch  unsere Kunden 
Einblick bekommen in die unterschiedlichsten Industriebereiche. 
Das ist der Generator für die Kreativität unserer Ingenieure und 
Anwendungstechniker und unterstützt uns in unserem Anspruch 
unser Sensoren stetig weiterzuentwickeln und die Innovationen 
bereit zu stellen, die gebraucht werden. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen eine Auswahl  
unserer aktuellsten Highlights vorstellen. Ein kleiner Ausblick 
auf unsere Welt der Sensoren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Ihr RECHNER Team

Seite 6 - 7
Kapazitive Sensoren allgemein

Seite 8 - 9
Kapazitive Sensoren mit EasyTeach

Seite 10 - 11
Kapazitive Sensoren mit ATEX-
Zulassung

Seite 12 - 13
Kapazitive Überfüllsicherungen und 
Leckage-Sensoren

Seite 14 - 16
Kapazitive Sensoren für 
Lebensmittelkontakt

Seite 17
Kapazitive Sensoren eXtreme Range

Seite 18 - 19
Kapazitive Sensoren LevelMaster

Seite 20 - 23
Kapazitive Füllstandssonden

Seite 24 - 25
Induktive Sensoren mit ATEX-
Zulassung

Seite 26 
Weitere Highlights für 3D- und 
Tinten-Druck
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Soziale Verantwortung 
				    des Unternehmens

Klimaneutrale Produktion in
Deutschland

Seit vielen Jahren ist es eines unserer Unternehmens-
ziele unseren klimatischen Fußabdruck kontinuierlich 
zu verkleinern und unseren CO2 Ausstoß so gering 
wie möglich zu halten.

Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energie-
effizienzsteigerung sind feste und tatsächlich 
gelebte Bestandteile unserer Firmenphilosophie. 
Die eigene Energiegewinnung durch unsere 
Fotovoltaikanlagen trägt einen großen Beitrag 
dazu bei. Modernste, effiziente Maschinen und 
Arbeitsmittel, energiesparende Leuchtmittel und 
Monitore an den Arbeitsplätzen, sind Beispiele 
eines wohldurchdachten Konzepts.

Jeder einzelne im Team wirkt mit, dass ein 
sparsamer Umgang mit Ressourcen gepflegt 
wird. Die in unserer Produktionsstätte in 
Deutschland hergestellten Sensoren und Füll-
standssysteme sind klimaneutral produziert. 

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung für 
Nachhaltigkeit ernst und alle, die Unternehmens-
leitung und das komplette Team wirken mit, dass 
unsere Umwelt- und Klimaziele eingehalten und 
wenn möglich verbessert werden. 
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Dieser Broschüre stellt eine Kollektion der Datenblätter von Neuheiten dar

Anmerkung
des Redaktions-Teams

Dadurch besteht die Möglichkeit, dass einige 
erläuternden Datenblattrückseiten doppelt sind. 
Das ist aus organisatorischen Gründen aktuell 
nicht anders machbar.

Die aktuell vorgestellten neuen Produkte sind 
vielfältig und wir wissen, dass für den Leser 
nicht jedes Produkt gleich attraktiv ist. Aus diesem 
Grund haben wir die Broschüre mit einer Seiten- 
perforierung gestaltet, so dass Sie sich die für 
Sie interessanten Seiten herausnehmen und 
aufbewahren können. 

Eine besondere Stärke von RECHNER Sensors 
ist die, dass wir eine Vielzahl von Sensoren 
sowohl mit binärem als auch mit analogem 
Ausgang anbieten können. Um diese Besonderheit 
optisch leichter erkennbar zu machen, verwenden 
wir auf den Seiten ein Farbmanagement:

Gelb = binärer Ausgang
Lila = analoger Ausgang

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Durchsicht 
der Broschüre und freuen uns auf Ihr Feedback.
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Klassische kapazitive Sensoren 

Die kapazitiven Sensoren generieren ein 
kapazitives Feld im Bereich der aktiven 
Fläche. Jedes Medium, das heißt Flüssigkeit 
oder Schüttgut mit einer Dielektrizitätskonstante 
er ≥ 1,1 wird erfasst. Der Wert wird je nach 
eingesetztem Modell als Schaltsignal oder als 
analoges Signal ausgegeben. So kann über 
das verbundene Kontrollsystem das Niveau 
geregelt werde. 

Klassische Sensoren bieten folgende  
Optionen:

• Binäre Messung
	 Schließer, Öffner, Antivalent 

• Analoge Messung
	  4...20 mA oder 0....10 V

Kapazitive Sensoren und Füllstandssonden sind die 
perfekten Signalgeber für die Füllstandskontrolle

Applikationsabhängig unterscheiden wir 
ZWEI Einbauarten:

1.	N ichtBündiger einbau

	 = produktberührend

Bei der Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten und Schüttgütern 
werden die Sensoren in den meisten Fällen so eingesetzt, 
dass die aktive Fläche des Sensors direkt mit dem abzu- 
tastenden Produkt in Kontakt kommt. 

Je nach Produkt, das man erfassen möchte, gibt es  
spezifische Anforderungen an das Gehäusedesign, besonders 
mit Hinblick auf die Teile des Sensors, die direkt mit dem 
Produkt in Berührung kommen.

K apa  z i t i v e  S e n s o r e n  u n d  
Füllstandssonden erkennen 
alle Arten von Produkten:

• Flüssigkeiten

• Schüttgüter

• Pasten

Gut 
zu wissen!

2.	 Bündiger Einbau

	  = auf Abstand oder
	     durch die Behälterwand

Neben der produktberührenden Füllstandsmessung gibt es 
alternativ die Möglichkeit der Füllstandsmessung durch eine 
nichtmetallische Behälterwand hindurch. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Wandstärke an der Messstelle idealerweise 
max. 4 mm beträgt. 

Zudem werden die bündig einbaubaren Geräte für die 
Positionserkennung von Objekten gerne eingesetzt. Diese 
Geräte kommen nicht mit dem abzutastenden Produkt direkt 
in Berührung.
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EasyTeach

196351KA1410

Microcontollergesteuerte 
Einstellung ersetzt das  
mechanische Potentiometer

ATEX Zulassung UND 
Lebensmitteleignung 
für uns selbstverständlich. 
Besonders hervorzuheben sind in diesem Bereich 
unsere sogenannten „All-in-One“ Modelle, die 
ohne zusätzliche Trennschaltverstärker eingesetzt 
werden können. 

EASYTeach eine Marke von RECHNER

Seit Jahren bewährt und in die unterschiedlichen 
Sensor-Serien integriert:

EasyTeach by Button (ETB)

EasyTeach by Magnet (ETM)

EasyTeach by Wire (ETW)

EasyTeach by Membrane Foil (ETF)

Alle diese Funktionen haben die gleiche Basis- 
Philosophie: Ziel ist durch einfache und schnelle 
microcontoller-unterstützte Teachfunktionen, die 
Sensoren für den optimalen Betrieb einzustellen. 

Bei der Funktion ETM erfolgt die Einstellung mit Hilfe 
eines mitgelieferten Teachmagneten. 
Das kann zusätzlich von Vorteil sein, wenn das 
Gerät vor unbeabsichtigtem Verstellen geschützt 
werden soll.

Mit ETW kann dies direkt von der Leitwarte aus statt-
finden und ist deshalb eine besonders komfortable 
Einstellungsart. 
Auch mit Hinblick auf Montagesituationen, bei denen 
die Sensoren nur schwer zugänglich sind, ist das 
ein klarer Vorteil.

Unser Standardprogramm bietet 
Sensoren und Sonden für:

• ATEX Staub-EX Zone 20, 21 und 22

• ATEX Gas-EX Zone 0, 1 und 2

• Lebensmittelkontakt

• Hygienisches Design

• Chemikalienkontakt

• Hochtemperaturbereiche

• Behälter mit Druck oder Vakuum

Kapazitive Sensoren - Langjährige Erfahrung und  
Kundennähe sind die Grundlage dafür, dass unser  
Programm an kapazitiven Sensoren so vielfältig ist
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EasyMount

KA1147             KA1451 KA8993

M 8 x 1
KA1509      KA1542     KA1543

EasyTeach

Kapazitive Sensoren mit EasyTeach Funktion

Kapazitive Näherungsschalter der Serie 
EasyMount. 

Sie benötigen wenig Platz. Es gibt 
Varianten in 5 mm (KA8993), 8 mm 
(KA1451) und 15 mm (KA1147) Höhe.

Hervorragend geeignet für die  
Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten 
durch nichtmetallische Behälterwände. 

Empfindlichkeitseinstellung je nach 
Modell mittels:

• EasyTeach by Magnet (ETM)

• EasyTeach by Wire (ETW)

Seite 27 - 35

Neu

Die kleinsten kapazitiven Sensoren 
mit EasyTeach by Wire. 

Nichtbündig einbaubar:
Sichere Füllstandskontrolle von 
Flüssigkeiten oder Pulvern in kleinen 
Behältern. 

Bündig einbaubar:
Positionserkennung von Objekten 
oder für Zählaufgaben.

• Bauform M8 x 1 

• EasyTeach by Wire (ETW)

Binär
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G 1“ Ø 30 mm

KA1570 KA1563

RECHNER Sensors verfügt über 
eine umfassende Modellreihe von  
kapazitiven Sensoren mit Analog- 
ausgang.

• Stromausgang 4...20 mA
• Stromausgang 20...4 mA 
• Spannungsausgang 0...10 V
• Spannungsausgang 10... 0 V

Sensoren mit Analogausgang gibt es 
ab der Bauform M 12 x 1.

Neue Varianten mit EasyTeach-Funktion 
bereichern die Baureihe

• EasyTeach by Button (ETB)

• EasyTeach by Wire (ETW)

Analog

Erfahren Sie mehr über Ihren Produktions- 
prozess mit Hilfe von Sensoren mit  
Analogausgang. 

Damit können Sie nicht nur zuverlässig 
Füllstände oder Positionen erkennen, son-
dern auch Veränderungen der Dielektrizitäts- 
konstante erfassen. Zum Beispiel für Qualitäts- 
sicherung oder um eventuelle Ablagerungen 
auf der Sensorfläche zu erkennen und dann 
z.B. einen automatischen Reinigungsprozess 
zu starten.

Kapazitive Sensoren 
mit EasyTeach Funktion 
und Analogausgang

Seite 36 - 37
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KA1564 
	      KA1565

KA1426

KA1502 
	  KA1503

All-in-One 

M 12 x 1 M 18 x 1  G 1/2“

KA1409 

KA2000

Kapazitive Sensoren zur Füllstandskontrolle 
in explosionsgefährdeten Bereichen,

ATEX Zone 20 (Staub) und Zone 1 (Gas).

Bündig und nichtbündig einbaubare Varianten 
in Metallgehäusen verfügbar.

• All-in-One - mit PNP Transistorausgang.

• Kein Trennschaltverstärker erforderlich

Kapazitive Sensoren mit ATEX-Zulassung

Gehäusematerial PEEK mit
FDA-Zulassung.

Varianten mit Gehäuse-
Design gemäß der
EHEDG Richtlinien
erhältlich.

Seite 38- 45
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KA1440 
	      KA1442 KA1394

NAMUR EN 60947-5-6

M 30 x 1,5

KA1514

M 12 x 1 G 1/2“

Kapazitive Sensoren mit ATEX-Zulassung

Kapazitive Sensoren mit Analog- 
ausgang 4...20 mA oder 20...4 mA. 

Zur Füllstandskontrolle oder Positions-
erkennung in explosionsgefährdeten 
Bereichen. 

ATEX Zone 20 (Staub) und Zone 0 (Gas)

Kapazitive Sensoren mit NAMUR-Ausgang zur 
Füllstandskontrolle in explosionsgefährdeten 
Bereichen.

ATEX Zone 20 (Staub) und Zone 0 (Gas)

Bündig und nichtbündig einbaubare Varianten 
in Metallgehäusen verfügbar.

Analog

Binär

Seite 46 - 49
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KA9037

KA9952

Kapazitive Leckagesensoren mit oder ohne ATEX-Zulassung

Kapazitive Sensoren - Leckagemelder 

• Kompakte Bauform
• Mit NAMUR-Ausgang für ATEX Zone 0

Für Anwendungen im NICHT-ATEX Bereich 
sind Varianten ohne ATEX-Zulassung mit 
PNP-Schaltausgang erhältlich.

• Chemisch resistentes PTFE-Gehäuse

• Montagehalter

Selbsteinstellende Funktion 

Mount and Go

Seite 50 - 57
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KA1484

KA1237

	 KA0800

	
		  813100

Kapazitive Sensoren - Überfüllsicherungen - WHG

Überfüllsicherungen nach dem Wasser-
haushaltsgesetz WHG

Für Behälter mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 
schreibt das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Über-
füllsicherungen vor. 

Das Wasserhaushaltsgesetz hat die wichtige 
Aufgabe die gesetzliche Grundlage zu bilden,um 
Oberflächengewässer und das Grundwasser zu 
schützen. Es dient dazu unsere Umwelt und 
die Qualität und Verfügbarkeit des wichtigen  
Elements Wasser für Mensch, Flora und Fauna 
nachhaltig zu sichern. Die Anwendung und 
Einhaltung des Gesetzes wird von autorisierten 
Einrichtungen überwacht.

Die kapazitiven Überfüllsicherungen von RECHNER 
Sensors überwachen den Füllstand. Rechtzeitig bevor 
die maximal zulässige Füllhöhe im Behälter erreicht 
wird, lösen sie einen Alarm aus. Das bedeutet für Sie 
doppelten Nutzen, die kapazitiven Überfüllsicherungen 
kontrollieren den Füllstand und bieten Betriebs- 
sicherheit. Die Sensoren sind von dem DIBt (Deutsches 
Institut für Bautechnik) zertifiziert. Es stehen Ihnen 
unterschiedliche Bauformen zur Verfügung.

Auch die Leckagemelder, die in Auffangbecken platziert 
werden, dienen dem Gewässerschutz nach dem Wasser- 
haushaltsgesetz. Bei eventuell auftretender Undichtigkeit 
an Ihrer Anlage erkennt der Leaksensor Flüssigkeit, die 
in den Bereich der aktiven Zone des Sensors kommt und 
löst sofort Alarm aus.

Vorteile für Sie:
•	 Zuverlässige Überfüllsicherung / Leckagemelder
• 	 Präzise Füllstandskontrolle
• 	 Einhaltung des Wasserhaushaltsgesetzes
• 	 Modelle mit WHG und ATEX Zertifikat verfügbar

Seite 50 - 57Schützt das wichtige Element Wasser!
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KA1533 KA1487 

KA1591 G 1“  Tri-Clamp

+100°C

KA1627

Kapazitive Sensoren für Lebensmittelkontakt

Kapazitive Sensoren mit Gehäusema-
terialien, gemäß EG 1935/2004

•	 Rückverfolgbarkeit der Materialien 
	 gewährleistet
•	 CIP / SIP

Die S26 Serie beinhaltet eine Vielzahl von  
Sensoren, für die Gehäusewerkstoffe eingesetzt 
sind, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bzw. 
pharmazeutischen Produkten geeignet sind.

Darüber hinaus gibt es Varianten, die mit 
IO-Link ausgestattet sind, wie KA1533 und 
KA1591

Food and PharmaSeite 58 - 64
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BlueSense

KA1403

 G 1“

BlueSense - Kapazitiver Sensor mit Bluetooth-Funktion. 
Für alle, die mehr Details über Ihre Füllstandsmes-
sung wissen wollen.

Mit der BlueSense Anwendung wissen Sie, dass 
der Sensor innerhalb des optimalen Messbereichs 
ist und ob es Veränderungen in der Dielektrizitäts-
konstanten des zu messenden Produktes gibt.  
Ablagerungen oder Produktanhaftungen am Sensor 
können ebenfalls ermittelt werden.

Kapazitive Sensoren mit BlueSense
				    	M ehr als nur der Messwert!

Seite 65 - 66
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EasyTeach
KA1624

Seite 67

Kapazitive Sensoren mit 2 Schaltpunkten
					     - einer ist manchmal nicht genug!

Der kapazitive Sensor aus der Serie S26 
bietet mit der Zusatzfunktion P3 dem 
Anwender folgende Ausgangsfunktionen:

•	 Antivalent (Standardeinstellung)
•	 2 x Schließer
•	 2 x Öffner

Bei der Öffner und Schließer Variante können 
zwei Schaltpunkte unabhängig voneinander 
eingestellt werden.

Auch wenn Füllstände von wechselnden Produkten mit unterschiedlicher DK-Bandbreite 
zu erkennen sind, bieten die 2 Schaltpunkte die Möglichkeit Produkte mit niedriger und 
hoher DK zuverlässig zu erkennen, ohne dass der Sensor neu eingestellt werden muss.

P3 -	bedarfsorientierte Ausgangsfunktionen

MEHR FREIHEIT

	 KUNDENORIENTIERT	

		EIN  FACH ZU PROGRAMMIEREN
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XA0064
XA0065

KX0104

250°C

KX0081

Kapazitive Sensoren für hohe Temperaturen 
KXS-eXtreme 

Die Sensoren der KXS-Extreme Serie 
sind, dank der separaten Auswerte- 
elektronik, bis maximal 250 °C einsetzbar. 
Die Technologie dieser Sensoren basiert 
auf dem patentierten 3-Elektrodenmess- 
prinzip von RECHNER.

Sie sind zum Beispiel gerne eingesetzt 
in Schmelzbehältern von Heißleim- 
Systemen, Trockenöfen oder Autoklaven. 

Diese Serie umfasst Modelle in zylindri-
scher Bauform M 5 x 1 bis M 32 x 1,5. 
Verwendete Gehäusematerialien sind 
PTFE/Edelstahl, PEEK/Edelstahl oder 
komplett in PEEK oder PTFE, wie die 
hier vorgestellten Modelle.

Auswerter mit
EasyTeach by Wire (ETW) & 
EasyTeach by Magnet (ETM)

EXTREM WEITE MESSBEREICHE
Bei heißen und normalen Umgebungs-
temperaturen ein klarer Vorteil

Seite 68 - 70
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Extra 
Smart

KA1599 KA1598 

KA1471  KA1530                KA1437
                             KA1474  KA1473

Kapazitiver Sensor  

Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle 
von anhaftenden und / oder leitfähigen 
Produkten, wie Mayonnaise, Ketchup, Öl, 
Honig und vielen mehr. 

•	Empfindlichkeitseinstellung mit Easy-
Teach by Wire (ETW)

•	Kein zusätzliches Teachmodul erforderlich

•	Optische Menüführung mit Hilfe der 
2-Farben LED

•	Modelle mit Schaltausgang Schließer- 
oder Öffner-Funktion 

•	Modelle mit Analogausgang 4...20 mA 
oder 0...10 V

Binär oder Analog             Sie haben die Wahl! Seite 71 - 82

Dieser kapazitive Sensor wird zur Füll-
standskontrolle von Schüttgütern, Flüssig-
keiten und Pasten mit einer Dielektrizitäts-
zahl (DK) εr von 1,1 eingesetzt.

•	Erkennt zuverlässig alle Materialien, außer 
Materialien mit sehr hoher Leitfähigkeit und 
Anhaftung

•	EHEDG konform

•	Gehäusematerialien (Edelstahl, POM und 
PEEK) geeignet für die Lebensmittel-, 
Getränke- und Pharmaindustrie

• Bauform G 1/2“

• EasyTeach by Wire (ETW)

Binär:
Analog:
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KA1556KA1562

Binär oder Analog             Sie haben die Wahl! 

Kapazitiver Sensor 

Für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen 
wurden diese Varianten der LevelMaster entwickelt. Sie 
haben die gleichen Eigenschaften wie die auf der linken 
Seite beschriebenen LevelMaster, mit dem Zusatz, dass 
die Elektronik auf höhere Umgebungstemperaturen 
abgestimmt wurde.

• 	 Ohne Temperaturpuffer bis max. 120°C
 
•	 Mit Temperaturpuffer bis max. 160°C    120 °C  

oder 160 °C          
Umgebungstemperatur!

Seite 71 - 82
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TRUE ®

PER ®

PEEK-Gehäuse ab sofort bis 
2000 mm Länge verfügbar.

• Sonde bis +250 °C einsetzbar

• Hohe chemische Resistenz

• Robust 

Kapazitive Füllstandsmesssysteme
Aller guten Dinge sind 3

Die kapazitiven Füllstandssonden und Füllstandsmess-
systeme basieren auf dem patentierten 3-Elektroden-
messprinzip von RECHNER.
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Kapazitive Füllstandssysteme zur Füllstands-
kontrolle von Flüssigkeiten und Schüttgütern mit 
einer Dielektrizitätskonstanten εr > 1,2.

 

TrueLevel – Analoge Füllstandsmessung 
mit Kompensation der Dielektrizitätskonstante εr
•	 Analoge Messung 4…20 mA oder 0…10 V
•	 Sondenlänge von 250 mm bis 2000 mm

PerLevel – Füllstandsmessung von 1, 2, 3 
oder 4 Grenzwerten
•	 Modellabhängig bis zu 4 Messpunkte mit nur
	 einer Sonde
•	 Sondenlänge von 60 mm bis 2000 mm

Kapazitive Füllstandsmesssysteme 

PER ®

TRUE ®

Analog

Binär
Ihre Vorteile für beide Füllstandssysteme sind:

•	 Zuverlässige Füllstandskontrolle
•	 Sondenlänge passend für Ihre Applikation wählbar 
•	 Hoher Umgebungstemperaturbereich, dank separater Auswertelektronik
•	 Abhängig vom Gehäusematerial bis +250 °C
•	 Verschiedene Prozessanschlüsse, G1“, G1 1/2“, G1“ NPT,	Triclamp, Varivent, uvm. 
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TRUE ®

KF0638
KF0639
KF0642
KF0643
KF0644 

Kapazitive Füllstandssonde

Analog

Kapazitive Füllstandssonde mit EasyTeach-Funktion und 
Kompensation der Dielektrizitätskonstante!

Bei dieser Füllstandssonde ist nun die Auswerteelektronik 
in den Anschlusskopf integriert.
Sie verfügt über einen Referenzbereich mit Kompensation 
der Dielektrizitätskonstanten (DK). Dank dieser Funktion, 
wird die Sonde bei leerem Behälter eingestellt und sie 
erkennt zuverlässig Schüttgüter oder Flüssigkeiten ab einer 
DK von εr > 1,2.
Nach der einmaligen Einstellung auf den leeren Behälter, 
stellt sich die Sonde automatisch auf das zu messende 
Material ein. 

Das erspart dem Anwender viel Zeit bei der Inbetriebnahme 
und ist zudem besonders vorteilhaft bei Applikationen mit 
wechselnden Produkten. 

Die Sonde verfügt über einen umschaltbaren Analogausgang; 
modellabhängig mit Stromausgang oder Spannungsausgang.

• EasyTeach by Membrane Foil (ETF)

• EasyTeach by Wire (ETW)

• Einstellung der Empfindlichkeit im leerem Behälter

• Einfache und rasche Inbetriebnahme

• DK Kompensation

• Maximale Länge 2000 mm

• Gehäusematerial der Sonde PTFE, PEEK oder GFK

• Prozessanschluss Edelstahl, G1“

Stark bei Anhaftungen oder Schüttkegel!
Einfach ausblenden mit der Volumenmessung

Seite 83 - 86



23RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

KI0144

160 °C
200 °C

KI0018

KI0161

Kapazitive Füllstandssonden

Kapazitive Füllstandssonden zur Füllstandskontrolle von 
Flüssigkeiten und Schüttgütern mit einer Dielektrizitäts-
konstanten (DK) εr zwischen 2 und 80.

Die i-Level Sonde mit integrierter Auswerteelektronik für 
analoge Messung mit 2 zusätzlichen Schaltpunkten ist 
bekannt und bewährt.

Neu mit robustem Metallstab

Neu ist ein weiteres Produkt der i-Level Serie, das mit 
einer Edelstahlmesselektrode ausgestattet ist.

Neu mit Stahlseilelektrode und Straffgewicht

Die Vorteile für Sie sind:

• 	Analoger Stromausgang von 4...20 mA
•	Einstellung erfolgt über EasyTeach Funktion
	 (ET = EasyTeach by Wire und EasyTeach by Magnet) 
•	Teach-Magnet wird mitgeliefert
•	Zuverlässige Füllstandskontrolle
•	Sondenlänge für Ihre Applikation anpassbar 
•	Stabsonde bis 2000 mm / Seilelektrode bis 20 m
•	Prozessanschluss G1“
• 	Hohe zulässige Produkttemperatur (TP20 = 
	 160°C und TP50 = 200°C)

Analog

Neu: 
Seilsonde

Seite 87 - 89

Auswerteelektronik integriert!
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IA0110

All-in-One 

IA0309

IA0269IA0331

Induktive Sensoren zum Einsatz in
explosionsgefährdeten Bereichen,

ATEX Zone 20 (Staub) und Zone 1 (Gas).

Bündig und nichtbündig einbaubare Varianten 
in Metallgehäusen verfügbar.

• All-in-One - mit PNP Schaltausgang

• Kein Trennschaltverstärker erforderlich

Induktive Sensoren mit ATEX-Zulassung

Seite 90 - 98
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IA0344

NAMUR EN 60947-5-6

IA0217 

N00015
N00017
N00018

Induktive Sensoren nach 
NAMUR 60947-5-6 für den Einsatz in
explosionsgefährdeten Bereichen,

ATEX Zone 20 (Staub) und Zone 0 (Gas).

Bündig und nichtbündig einbaubare Varianten 
in Metallgehäusen verfügbar.

•	 Verschiedene Bauformen ab 6,5 mm
	 Durchmesser bis M32 x 1,5

Induktive Sensoren mit ATEX-Zulassung

Passende Trennschaltverstärker 
haben wir auch im Angebot

Seite 90 - 98
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Weitere Highlights

Unsere Themen-Broschüren zu den Themen 3D Druck 
und Druckmaschinenindustrie:
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Made in Germany
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High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^Compliant
RoHS

EasyTeach
ETM IP 68

30
Ø

1,5

14
3,5

15

5,
5

20

EasyMount

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...10 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP
Art. Nr. KA 1147
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 68 

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Teach-Magnet

	    chart:
LED / Ausgangsfunktion
Gelb	 =	 A1
Grün	 =	 A1

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform Ø 30 mm
Kapazitiver Sensor zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten, ideal zur Messung von 
Füllständen durch Trennwände hindurch. Spezielle Anpassung für Bypass Applikationen.
•	 Einstellung des Schaltabstands mit EasyTeach by Magnet (ETM)
	 Magnet ist im Lieferumfang enthalten
•	 Gehäusematerial: PA
•	 Verschiedene Montagemöglichkeiten, siehe Zubehör
•	 Wasserdicht
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EasyTeach EasyMount+
=

Kapazitive Sensoren
 zur Füllstandserkennung von Flüssigkeiten
 zur Leckageerkennung

Diese kleinen Sensoren enthalten alles, was dem Anwender den 
Einsatz erleichtert. 

Die Montage ist tatsächlich einfach. Der Sensor, der sich 
durch kleine Abmessungen und hervorragende technische  
Eigenschaften auszeichnet,  kann auf vielfältige Weise montiert 
werden. Er kann einfach an die gewünschte Position angeklebt 
werden oder mit einem Kabelbinder, bzw. mit einem der Halter 
aus dem Zubehörprogramm befestigt werden.

Die Empfindlichkeits-/Schaltabstandseinstellung über die Easy-
Teach-Funktion erfolgt fast wie von selbst. 
Dabei ist es gleich, ob man den Magneten verwendet oder sich 
für die Funktion EasyTeach by wire entschieden hat. Die durch-
zuführenden Schritte sind leicht und rasch erledigt. So kann sich 
der Anwender auf seine Kernkompetenz konzentrieren.

Durch die Verwendung neuester Produktionstechniken sind die 
Komponenten der Sensoren in den Kunststoff eingebettet. Sie 
sind wasserdicht und arbeiten verschleißfrei. Sämtliche von 
RECHNER Sensors in Deutschland hergestellte Produkte werden 
zu 100 % getestet. Die Produktmarkierung erfolgt mittels Laser 
für eine dauerhafte Identifikation und Rückverfolgbarkeit. 

Für weitere Informationen über Sensoren von RECHNER 
wenden Sie sich bitte an uns oder besuchen Sie unsere Internet-
seite unter www.rechner-sensors.com.

Laser Produkt Markierung
100 % getestet

IP68
Einfach perfekt

EasyMount

Füllstandsmessung 
durch nichtmetallische 
Behälterwände.
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EasyMount

3425

5,
5

5,5
25
34

8

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^Compliant
RoHS IP 68IP 68EasyTeach

ETM

	    chart:
LED / Ausgangsfunktion
Gelb	 =	 A1
Grün	 =	 A1

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...10 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP
Art. Nr. KA 1451
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 68 

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA / PBT

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Teach-Magnet

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform 34 x 34 mm
Kapazitiver Sensor zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten, ideal zur Messung von 
Füllständen durch Trennwände hindurch. Spezielle Anpassung für Bypass Applikationen.
•	 Einstellung des Schaltabstands mit EasyTeach by Magnet (ETM)
	 Magnet ist im Lieferumfang enthalten
•	 Gehäusematerial: PA / PBT
•	 Einfache Montage, durch Anschrauben ,Kleben oder Kabelbinder
•	 Wasserdicht
•	 Niedrige Bauhöhe - 8 mm
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EasyTeach EasyMount+
=

Kapazitive Sensoren
 zur Füllstandserkennung von Flüssigkeiten
 zur Leckageerkennung

Diese kleinen Sensoren enthalten alles, was dem Anwender den 
Einsatz erleichtert. 

Die Montage ist tatsächlich einfach. Der Sensor, der sich 
durch kleine Abmessungen und hervorragende technische  
Eigenschaften auszeichnet,  kann auf vielfältige Weise montiert 
werden. Er kann einfach an die gewünschte Position angeklebt 
werden oder mit einem Kabelbinder, bzw. mit einem der Halter 
aus dem Zubehörprogramm befestigt werden.

Die Empfindlichkeits-/Schaltabstandseinstellung über die Easy-
Teach-Funktion erfolgt fast wie von selbst. 
Dabei ist es gleich, ob man den Magneten verwendet oder sich 
für die Funktion EasyTeach by wire entschieden hat. Die durch-
zuführenden Schritte sind leicht und rasch erledigt. So kann sich 
der Anwender auf seine Kernkompetenz konzentrieren.

Durch die Verwendung neuester Produktionstechniken sind die 
Komponenten der Sensoren in den Kunststoff eingebettet. Sie 
sind wasserdicht und arbeiten verschleißfrei. Sämtliche von 
RECHNER Sensors in Deutschland hergestellte Produkte werden 
zu 100 % getestet. Die Produktmarkierung erfolgt mittels Laser 
für eine dauerhafte Identifikation und Rückverfolgbarkeit. 

Für weitere Informationen über Sensoren von RECHNER 
wenden Sie sich bitte an uns oder besuchen Sie unsere Internet-
seite unter www.rechner-sensors.com.

Laser Produkt Markierung
100 % getestet

IP68
Einfach perfekt

EasyMount

Füllstandsmessung 
durch nichtmetallische 
Behälterwände.
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25

25

34

34

5

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^Compliant
RoHS

EasyTeach
ETW IP 68IP 68

EasyMount

	    chart:
LED / Ausgangsfunktion
Gelb	 =	 A1
Grün	 =	 A1

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform 34 x 34 mm
Kapazitiver Sensor zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten, ideal zur Messung von 
Füllständen durch Trennwände hindurch. Spezielle Anpassung für Bypass Applikationen.
•	 Einstellung des Schaltabstands mit EasyTeach by wire (ETW)
•	 Gehäusematerial: PA / PBT
•	 Einfache Montage, durch Anschrauben oder Kleben
•	 Wasserdicht
•	 Niedrige Bauhöhe - 5 mm

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...10 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-C30EM/5-S-34x34x5-PA-Z02-ETW-HP
Art. Nr. KA 8993
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 68 

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA / PBT

Medienoptimiert Ja

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung
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EasyTeach EasyMount+
=

Kapazitive Sensoren
 zur Füllstandserkennung von Flüssigkeiten
 zur Leckageerkennung

Diese kleinen Sensoren enthalten alles, was dem Anwender den 
Einsatz erleichtert. 

Die Montage ist tatsächlich einfach. Der Sensor, der sich 
durch kleine Abmessungen und hervorragende technische  
Eigenschaften auszeichnet,  kann auf vielfältige Weise montiert 
werden. Er kann einfach an die gewünschte Position angeklebt 
werden oder mit einem Kabelbinder, bzw. mit einem der Halter 
aus dem Zubehörprogramm befestigt werden.

Die Empfindlichkeits-/Schaltabstandseinstellung über die Easy-
Teach-Funktion erfolgt fast wie von selbst. 
Dabei ist es gleich, ob man den Magneten verwendet oder sich 
für die Funktion EasyTeach by wire entschieden hat. Die durch-
zuführenden Schritte sind leicht und rasch erledigt. So kann sich 
der Anwender auf seine Kernkompetenz konzentrieren.

Durch die Verwendung neuester Produktionstechniken sind die 
Komponenten der Sensoren in den Kunststoff eingebettet. Sie 
sind wasserdicht und arbeiten verschleißfrei. Sämtliche von 
RECHNER Sensors in Deutschland hergestellte Produkte werden 
zu 100 % getestet. Die Produktmarkierung erfolgt mittels Laser 
für eine dauerhafte Identifikation und Rückverfolgbarkeit. 

Für weitere Informationen über Sensoren von RECHNER 
wenden Sie sich bitte an uns oder besuchen Sie unsere Internet-
seite unter www.rechner-sensors.com.

Laser Produkt Markierung
100 % getestet

IP68
Einfach perfekt

EasyMount

Füllstandsmessung 
durch nichtmetallische 
Behälterwände.
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High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

EasyTeach
ETW

13

38
50

8
M

x1

4

PTFE
EC 1935/2004

conform

Stainless 
SteelCompliant

RoHS

	    chart:
LED / Ausgangsfunktion
Gelb	 =	 A1
Grün	 =	 A1

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x1 
•			Kapazitiver Sensor zur Füllstands- und Positionskontrolle 
•			Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 14305 (AISI 303)
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 1,5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,1...2,5 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-A11-S-M8-PTFE/VAb-Z02-ETW-HP
Art. Nr. KA 1509
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8 x 1

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung
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PTFE
EC 1935/2004

conform

Stainless 
Steel

	    chart:
LED / Ausgangsfunktion
Gelb	 =	 A1
Grün	 =	 A1

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x1 
•			Kapazitiver Sensor zur Füllstands- und Positionskontrolle 
•			Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 14305 (AISI 303)
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,1...4 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-A21-S-M8-PTFE/VAb-Z02-ETW-HP
Art. Nr. KA 1542
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endtstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8 x 1
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Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^Compliant
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EasyTeach
ETW

13
45

38
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PEEK
EC 1935/2004

conform

	    chart:
LED / Ausgangsfunktion
Gelb	 =	 A1
Grün	 =	 A1

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x1 
•			Kapazitiver Sensor zur Füllstands- und Positionskontrolle 
•			Gehäusematerial: PEEK
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,1...5 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-A21-S-M8-PEEK-Z02-ETW-HP
Art. Nr. KA 1543
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endtstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8 x 1
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EasyTeachchart:

PTFE
EC 1935/2004

conform

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 80 - PNP

Stromausgang	 20...4 mA
Spannungsausgang	 10...0 V

Bauform Ø 30 mm
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Arbeitsbereich 0...30 mm
•	 Strom- / Spannungsausgang in einem Gerät
•			Einstellung mit Easy Teach by Taster (ETB) / Easy Teach by wire (ETW)
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

* Mit versiegelter Potentiometerschraube ** Soweit zutreffend

Technische Daten Bündig einbaubar

Arbeitsbereich 0...30 mm

Linearbereich 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ Analog KAS-80-30-IL20/UL10-D30-PTFE-Y10-ET-HP
Art.-Nr. KA 1570
Betriebsspannung (UB) 15...30 V DC

Ausgangssignal 20...4 mA, 10...0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) ≤ 40 mA

Ausgangsstrom aktive Fläche frei ≥ 20 mA

Ausgangsstrom aktive Fläche bedämpft ≤ 4 mA

Lastwiderstand (RL) 0...600 Ω

Zul. Umgebungstemperatur 0...+70 °C

LED-Anzeige Gelb / grün

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2, EN 60947-5-7**

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Leereinstellung (8 Sek.)

Volleinstellung (20 Sek.)

Test (30 Sek.)



37RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (0

6.
01

.2
02

0)

GR / 5        Teach

BR / 1
WH / 2

BK / 4
BU / 3

EasyTeachchart:

Compliant
RoHS

High Performance

HP
Analogue For Food

High chemical
resistance

25
,5

ØG
1"

68
93
105
113

36
S
W 40
Ø

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 80 - PNP

Stromausgang	 4...20 mA
Spannungsausgang	 0...10 V

Bauform G 1"
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Arbeitsbereich 0...30 mm
•	 Strom- / Spannungsausgang in einem Gerät
•			Einstellung mit Easy Teach by Taster (ETB) / Easy Teach by wire (ETW)
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

* Mit versiegelter Potentiometerschraube ** Soweit zutreffend

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Arbeitsbereich 0...30 mm

Linearbereich 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ Analog KAS-80-26/113-IL4/UL0-G1-PTFE-Z02-ET-HP
Art.-Nr. KA 1563
Betriebsspannung (UB) 15...30 V DC

Ausgangssignal 4...20 mA, 0...10 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) ≤ 40 mA

Betriebsstrom aktive Fläche frei ≤ 4 mA

Betriebsstrom aktive Fläche bedämpft ≥ 20 mA

Lastwiderstand (RL) 0...600 Ω

Zul. Umgebungstemperatur 0...+70 °C

LED-Anzeige Gelb / grün

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2, EN 60947-5-7**

Anschlusskabel 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter und Ein-
schweißmuffe finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

Leereinstellung (8 Sek.)

Volleinstellung (20 Sek.)

Test (30 Sek.)
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PTFE
EC 1935/2004

conform

Stainless 
Steel

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX
Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
•	 Schaltabstand 0...6 mm einstellbar

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...6 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-A12-A-StEx
Art. Nr. KA 1564
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 x 1
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
•	 Schaltabstand 0,5...10 mm einstellbar

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-A22-A-StEx
Art. Nr. KA 1565
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 x 1
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HP PTFE
EC 1935/2004

conform

Stainless 
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-A13-A-M18-PTFE/VAb-Z02-1-HP-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-A13-A-StEx
Art. Nr. KA 1502
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 x 1
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HP PTFE
EC 1935/2004

conform

Stainless 
Steel

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
•	 Schaltabstand 0,5…15 mm einstellbar

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-A23-A-M18-PTFE/VAb-Z02-1-HP-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-A23-A-StEx
Art. Nr. KA 1503
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 x 1
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP

Bauform G 1/2“
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung
	 durch Flachdichtung oder PTFE-Band (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-26/159-A-G1/2-PEEK-Z02-1-HP-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-26-A-K-160-G1/2“-PEEK-StEx
Art. Nr. KA 1409
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121° C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Einschweißmuffe finden Sie in 
unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

Vorteile:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition

•	 Zulässige Druckbelastung der aktiven 
Fläche 10 bar

•	Prozessanschluss G 1/2“
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Compliant
RoHS

High Performance

HP
For Food

High chemical
resistancePEEK

EC 1935/2004

conform

CIP
SIP

EHEDG
conform

Stainless 
Steel

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-A23-A-G1/2-PEEK/VAb-Z03-1-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-A23-A-StEx
Art. Nr. KA 2000
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuffe Art. 
Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

                        - Kapazitive Sensoren - StEx - ATEX

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten. Ideal 
für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Kapazitive Sensoren  zur Füllstands-
messung von Produkten mit einer 
Dielektrizitätskonstante εr ab 1,1. 
Produkte können sein:

•	Schüttgüter, wie Getreide, Zucker, 
Granulate.

•	Flüssigkeiten, wie Öl, chemische 
oder pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

Dieser kapazitive Sensor dient zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten
mit einer Dielektrizitätskonstante (DK) εr von 1,1. Kapazitive Sensoren helfen, das Niveau in 
Dosiereinheiten und Vorratsbehältern zu steuern und schützen Pumpen vor Trockenlauf. 
Dieser Sensor ist ein klassischer kapazitiver Sensor der alle Materialien zuverlässig erkennt, außer 
Produkte mit sehr hoher Leitfähigkeit und Anhaftung. Dann empfehlen sich die baugleichen Modelle der Serie KS-801-... 

Zu detektierende Materialien könnten sein, Schüttgüter wie, Metallpulver, Kunststoffpulver, Granulate, Gewürze, getrocknete Kräu-
ter, Kaffee, Zucker, Kakao. Tablettenpulver sowie Flüssigkeiten unterschiedlichster Art, wie Öl, Milchprodukte oder Säfte. 

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Empfindlichkeit über das 
Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der LED:
• Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand

Richtlinie (EG) 1935/2004

Die Rückverfolgbarkeit der produktberührenden 
Gehäuse-Materialien, entsprechend der Richt-
linie (EG) 1935/2004, bestätigt RECHNER mit 
einer Konformitätserklärung, die auf unserer 
Webseite als Download-Dokument zur Verfü-
gung steht.

Art.-Nr. 196394 
Einschweißmuffe

Art.-Nr. 190754
Triclamp 

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird ein 
EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Art.-Nr. 196395
Varivent N DN 50

Noch nicht 
für ATEX
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RoHS

High Performance

HP PEEK
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP

Bauform G 1/2“ 
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 SIP / CIP 121° C
•	 Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung
	 durch Flachdichtung oder PTFE-Band (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-26/109-A-G1/2-PEEK-Z02-1-HP-2G-1/2D
Typ PNP KAS-80-26-A-K-G1/2“-PEEK-StEx
Art. Nr. KA 1426
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121° C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter, Einschweiß-
muffe und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie
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RoHS

High Performance

HP PEEK
EC 1935/2004

conform
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6 - StEx - ATEX

Bauform G 1/2“
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Gehäusematerial: PEEK.

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ aktuell KAS-40-26/104-N-G1/2-PEEK-Z02-1-HP-1G-1D
Typ KAS-40-26-N-K-G1/2“-PEEK-StEx
Art. Nr. KA 1514
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medienoptimiert Ja

Zubehör: Varivent-Adapter, Einschweißmuffe (finden Sie in unserem Zubehörprogramm, nicht im 
Lieferumfang enthalten.)

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6 - StEx - ATEX

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Schaltabstand 1...4 mm einstellbar

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...4 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ aktuell KAS-40-A12-N-M12-PEEK-Z02-1-HP-1G-1D
Typ KAS-40-A12-N-K-PEEK-StEx
Art.-Nr. KA 1440
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 x 1

Passende Ex-Barrieren 
bieten wir Ihnen gerne auf 
Anfrage an.
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High chemical
resistance
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EC 1935/2004

conform

54
42

12
M

x1

4 178

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6 - StEx - ATEX  

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ aktuell KAS-40-A22-N-M12-PEEK-Z02-1-HP-1G-1D
Typ KAS-40-A22-N-K-PEEK-StEx
Art.-Nr. KA 1442
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedeckt > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 x 1

Passende Ex-Barrieren 
bieten wir Ihnen gerne auf 
Anfrage an.
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6 - StEx - ATEX

Stromausgang	 20...4 mA

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Gehäusematerial: Messing
•	 Arbeitsbereich 0...24 mm

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Bündig einbaubar

Arbeitsbereich 0...24 mm

Linearbereich 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ Analog aktuell KAS-40-A14-IL20-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP-1G-1D
Typ Analog KAS-40-A14-IL20-StEx
Art.-Nr. KA 1394
Betriebsspannung (UB) 15...35 V DC, Ui = 27 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei ≥ 20 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft ≤ 4 mA

Lastwiderstand (RL) 0...500 Ω

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 89 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0...+70 °C

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-6

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Messing

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30 x 1,5



50 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (0

6.
01

.2
02

0)

50Ø
37Ø

37Ø
50Ø

4,
5

4,
5

10

10

11
,518
,523
,3

11
,518
,523
,3

41

44

4xØ3

Compliant
RoHS Mount

and 
Go��G
anann
oouuuuu

GG

un
nd

G

PTFE
EC 1935/2004

conform

Kapazitive Sensoren
Serie Leak

Bauform Ø 50 mm
•	 Leckagekontrolle in Reinräumen / Alarm für Behälter und Rohrleitungen.
•	 Wannenmontage Kunststoff / Glas / Metall
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Halbleiterindustrie, chemische Industrie
•	 Mount and Go
•	 Selbsteinstellende Funktion

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4,5 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-39/23-A-D50-PTFE-Z02-MaG-LEAK
Art.-Nr. KA 9030
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70°C

LED-Anzeige Grün / rot

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, FEP, geschirmt, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031
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Kapazitive Sensoren
Serie Leak - ATEX

Bauform Ø 50 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0
•	 Leckagekontrolle in Reinräumen / Alarm für Behälter 
	 und Rohrleitungen. Wannenmontage Kunststoff / Glas / Metall
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Halbleiterindustrie, chemische Industrie

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4,5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ aktuell KAS-40-39/23-N-D50-PTFE-Z02-1-Leak-1G
Typ KAS-40-LEAK-D50-PTFE-N
Art.-Nr. KA 9037
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedeckt > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Zul. Umgebungstemperatur Reinraumbedingungen

LED-Anzeige Rot

Schutzart IEC 529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, FEP, geschirmt, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie Leak

Bauform Ø 38 mm
•	 Leckagekontrolle in Reinräumen / Alarm für Behälter 
	 und Rohrleitungen. Wannenmontage Kunststoff / Glas / Metall
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Halbleiterindustrie, chemische Industrie
•	 Mount and Go
•	 Selbsteinstellende Funktion

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 3,5 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-39/23-A-D38-PTFE-Z02-MaG-Leak
Art.-Nr. KA 9952
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70°C

LED-Anzeige Grün / rot

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, FEP, geschirmt, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten): PVC-Halter
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					     Kapazitive Sensoren
					S     erie 80 - PNP

Bauform: G 1/2“
•	Gehäusematerial: LCP
•	SIP / CIP 121° C
•	Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung
	 durch Flachdichtung oder PTFE-Band (nicht im Lieferumfang)
•	Leckagekontrolle
•	Überfüllsicherung

Dieser kapazitive Füllstandssensor ist 
voreingestellt für die Abtastung von 
Schüttgütern mit einer Dielektrizitäts-
konstanten er von 2...80. 

Dieser vollelektronische Paddle-Sensor 
hat keine mechanisch bewegten Teile, 
deshalb gibt es keinen mechanischen 
Verschleiß oder Störung des Prozesses 
durch Produktstauungen.

Mehr Vorteile SMARTPADDLE:

• 	Empfindlichkeit voreingestellt

• 	Messung ist unabhängig
	 von der Einbauposition

•	 Zulässiger Druck auf die aktive 
	 Fläche: 10 bar

•	 Prozessanschluss G1/2"

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Medienabhängig einstellbar

Empfindlichkeit Typ. er 2...80

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-P50-A-G1/2-LCP-Z02-1-HP
Art. Nr. KA 1237
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121° C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial LCP (FDA 21 CFR 176.170(c))

Aktive Fläche LCP (FDA 21 CFR 176.170(c))

Endstück PA

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuffe Art. 
Nr. 196394 finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



54 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (0

6.
01

.2
02

0)

Mount
and 
Go��G
anann
oouuuuu

GG

un
nd

G







SMARTPADDLESMARTPADDLE

TM

Der vollelektronische „Paddle Sensor“. Dieser kapazitive 
Füllstandssensor ist für die Füllstandskontrolle von 
Schüttgütern konzipiert mit einer Dielektrizitätskontante 
von er 2 bis 80. Er ist mediumoptimiert und voreinge-
stellt, so dass er dieses umfassende DK-Spektrum 
abdecken kann. Eine Einstellung auf das zu erfassende 
Produkt ist nicht erforderlich.

Füllstandskontrolle in neuer Dimension:

Der SMARTPADDLE hat keine bewegten Teile, ist somit 
wartungs- und verschleißfrei. Er ist ideal für Applikationen  
bei denen bis dato Drehflügelmelder, Schwinggabeln oder 
mechanische Schalter eingesetzt wurden. 

Die Vorteile für den Anwender sind offensichtlich, einfache 
Inbetriebnahme, zuverlässige Füllstandsmessung und 
gleichzeitig sind die bekannten Hürden der mechanisch 
messenden Systeme vergessen. Keine Störungen mehr 
durch Materialstauungen und Festklemmungen zwischen 
den Schwinggabeln, sich freischaufelnde Drehflügel- 
melder, etc.

Und für Produkte, deren Dielektrizitätskonstante außerhalb 
 des voreingestellten Bereiches liegt, gibt es die 
Variante mit RECHNER’S bewährtem EasyTeach by Wire.

Das verwendete Gehäusematerial LCP ist sehr wider-
standsfähig und auch für den Kontakt mit Lebensmitteln 
zulässig.

Der Prozessanschluss ist G 1/2“.
Als Zubehör bietet Rechner auch Einschweißmuffen für G 
1/2“ und Adapter in gängigen Größen, wie zum Beispiel 
Varivent N DN 50 an.

RECHNER-SENSORS Ihr Spezialist für kapazitive Füll-
standsmessung.

Einfacher geht es nicht:

Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch 
an und der Füllstandssensor ist für die Messung bereit.
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* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 5-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Relais, 1 CO

Typ KAS-95-A24-1CO-M30-PBT-Z02-1-HP
Art. Nr. KA 0800
Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC

Last max. AC (I, U, P) 2 A, 250 V, 60 VA

Last max. DC (I, U, P) 2 A, 220 V, 60 W

Eigenstromaufnahme (Io) 2,1 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PBT

Aktive Fläche PBT

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 2 Muttern M 30 x 1,5

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Kontrollrohr und Halterung für Sensoren finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren
Serie 95 - AC / DC - Relaisausgang

Bauform M 30 x 1,5
•	Gehäusematerial: PBT
•	Schaltabstand 2...20 mm einstellbar
•	Potenzialfreier Wechselkontakt
•	Leckagekontrolle
•	Überfüllsicherung
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Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP

Bauform G 1“
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Leckagekontrolle
•	 Überfüllsicherung

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. 813 100
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter und Ein-
schweißmuffe finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie
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Kapazitive Sensoren
Serie Leak

Bauform Ø 38 mm
•	 Leckagekontrolle in Reinräumen / Alarm für Behälter und Rohrleitungen 
•	 Wannenmontage Kunststoff / Glas / Metall
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Halbleiterindustrie, chemische Industrie

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Öffner

Typ PNP KAS-80-39/23-Ö-D38-PTFE-Z02-1-Leak
Art.-Nr. KA 1484
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Zul. Umgebungstemperatur Reinraumbedingungen

LED-Anzeige Grün / rot

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, FEP, geschirmt, 3 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



58 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (0

6.
01

.2
02

0)

C/Q
DO

TEACH

Compliant
RoHS

High Performance

HP PEEK
EC 1935/2004

conformEasyTeach
ETW CIP

SIPFor Food

High chemical
resistance

EasyTeachchart:

G
1" 26

Ø

36
S
W 40
Ø

67,5
77

92,5

96,5

113

M
12
x1

12,5

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP -

Bauform G 1“
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/113-A-G1-PEEK-IOL-Y10-ETW-HP
Art. Nr. KA 1533
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz, Standard 7 Hz

Schaltfrequenz, über IO-Link einstellbar 2...40 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter, Einschweiß-
muffe und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

LED / Ausgangsfunktion
Gelb =  A1     Grün = A2

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Werkseinstellung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

IO-LINK - INTERFACE
	 Device ID: 1d/000001h
	 Vendor ID: 1129d/0469h
	 Baudrate: COM 3 (230.4 kbaud)
	 Revision: 1.1
	 Profiles: Smart Sensor
	 SIO mode: yes
	 Port Class: A
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Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP -

Bauform G 1“
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-100C-IOL-Y10-
ETW-HP

Art. Nr. KA 1591
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz, Standard 7 Hz

Schaltfrequenz, über IO-Link einstellbar 2...40 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+100 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter, Einschweiß-
muffe und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

IO-LINK - INTERFACE
	 Device ID: 1d/000001h
	 Vendor ID: 1129d/0469h
	 Baudrate: COM 3 (230.4 kbaud)
	 Revision: 1.1
	 Profiles: Smart Sensor
	 SIO mode: yes
	 Port Class: A

LED / Ausgangsfunktion
Gelb =  A1     Grün = A2

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Werkseinstellung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung
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Compliant
RoHS

High Performance

HP PTFE
EC 1935/2004

conformEasyTeach
ETW CIP

SIPFor Food

100°C
212°F

High Temperature

C/Q
DO

TEACH

EasyTeachchart:

36

155
180

192
200

13 12
M

x1

32
M

x1
,5

40
Ø25

,5
ØG

1"
Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP -

Bauform G 1“
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-100C-IOL-Y10-ETW-HP
Art. Nr. KA 1589
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz, Standard 7 Hz

Schaltfrequenz, über IO-Link einstellbar 2...40 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+100 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter, Einschweiß-
muffe und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

IO-LINK - INTERFACE
	 Device ID: 1d/000001h
	 Vendor ID: 1129d/0469h
	 Baudrate: COM 3 (230.4 kbaud)
	 Revision: 1.1
	 Profiles: Smart Sensor
	 SIO mode: yes
	 Port Class: A

LED / Ausgangsfunktion
Gelb =  A1     Grün = A2

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Werkseinstellung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung
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Compliant
RoHS

High Performance

HP PTFE
EC 1935/2004

conformEasyTeach
ETW CIP

SIPFor Food

100°C
212°F

High Temperature

C/Q
DO

TEACH

EasyTeachchart:

43
,5

Ø
25
,5

Ø

68
113

12
M

x112

50
Ø

40

34
,7

Ø

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP -

Bauform Triclamp DN 25
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/113-A-TRI-PTFE-100C-IOL-Y10-
ETW-HP

Art. Nr. KA 1590
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz, Standard 7 Hz

Schaltfrequenz, über IO-Link einstellbar 2...40 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+100 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter, Einschweiß-
muffe und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

IO-LINK - INTERFACE
	 Device ID: 1d/000001h
	 Vendor ID: 1129d/0469h
	 Baudrate: COM 3 (230.4 kbaud)
	 Revision: 1.1
	 Profiles: Smart Sensor
	 SIO mode: yes
	 Port Class: A

LED / Ausgangsfunktion
Gelb =  A1     Grün = A2

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Werkseinstellung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung
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Compliant
RoHS

High Performance

HP VA
1.4404 

AISI 316L
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance CIP

SIP
PTFE

EC 1935/2004
conform

68

103

113

68
103

113

25
,5

ØØ
3550
,5

Ø

12
M

x1

12

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren - S26 
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform Triclamp DN 40
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 (AISI 316L) / PTFE
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-26/113-A-Tri-PTFE/VAc-Y10-1-HP-1/2D
Typ PNP KAS-80-26-A-Tri-PTFE/VA-Y10-StEx
Art. Nr. KA 1487
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
(FDA konform)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enhalten): Passende Steckverbinder finden Sie in unserem 
Zubehörprogramm. 

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie
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Compliant
RoHS

High Performance

HP VA
1.4404 

AISI 316L
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance CIP

SIP
PEEK

EC 1935/2004

conform

68
103
113

25
,5

ØØ
3550
,5

Ø

12
M

x1

12

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Kapazitive Sensoren - S26 
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform Triclamp DN 40
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 (AISI 316L) / PEEK
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell KAS-80-26/113-A-Tri-PEEK/VAc-Y10-1-HP-1/2D
Typ PNP KAS-80-26-A-Tri-PEEK/VA-Y10-StEx
Art. Nr. KA 1581
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
(FDA konform)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enhalten): Passende Steckverbinder finden Sie in unserem 
Zubehörprogramm. 

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie
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EasyTeachchart:

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ VA
1.4404 

AISI 316L
EC 1935/2004

conform

Compliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance CIP

SIPEasyTeach
ETW EHEDG

conform

25
,5

Ø

30
Ø50

,5
Ø

35
274

300
310

12
M

x1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar
Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar
Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm
Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC
Ausgangsfunktion Antivalent
Typ PNP KAS-80-26/310-A-TRI-PP/VAc-Y10-ETW-HP
Art. Nr. KA 1627
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC
Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V
Zul. Restwelligkeit max. 10 %
Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA
Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Zul. Umgebungstemperatur 0...+70 °C
LED-Anzeige Grün / gelb
Schutzbeschaltung Eingebaut
Schutzart IEC 60529 IP 67*
Norm EN 60947-5-2
Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)
Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L (FDA konform)
Aktive Fläche Polypropylen (PP) (FDA 21 CFR 177.1520)
Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Medien optimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enhalten): Passende Steckverbinder finden Sie in unserem 
Zubehörprogramm. 

Kapazitive Sensoren S26
Serie 80 - PNP

Bauform Triclamp DN40 nach Norm DIN 32676, Reihe A
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
•	 Gehäuselänge 300 mm
•	 Andere Gehäuselängen auf Anfrage
•			Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•			Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

LED / Ausgangsfunktion
Gelb =  A1     Grün = A2

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung

Werkseinstellung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

•	EHEDG konform

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

High chemical
resistancePTFE

EC 1935/2004

conform

Bluetooth

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP

Bauform G 1“
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung
	 durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PTFE-Band
•	 Mit Bluetooth-Funktion für Industrie 4.0

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Z02-1-BS-HP
Art. Nr. KA 1403
Anschlussbild Nr. siehe unten

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / 

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medienoptimiert Ja

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranula-
te, Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Phar-
ma- und Kosmetikindustrie

•	Mit Bluetooth-Funktion, zur Erken-
nung von:

–– der Sensorempfindlichkeit
–– der optimalen Sensoreinstellung
–– eventuellen Ablagerungen oder 
Produktanhaftungen am Sensor
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Weltneuheit: BlueSense
Kapazitiver Sensor
mit Bluetooth

Die kapazitiven Füllstandssensoren der Serie S26 mit ihrer halbrunden 
aktiven Fläche sind an sich schon eine Besonderheit und bieten dem 
Anwender große Vorteile bei der Füllstandskontrolle. Optional sind 
diese Geräte nun mit Bluetooth erhältlich.

Mit der von RECHNER Sensors zur Verfügung gestellten 
App für Android Smartphones oder Tablets (iOS in Vorbe-
reitung) weiß der Anwender genau Bescheid über den 
Status seiner Füllstandsmessung.

Die Bluetooth-Verbindung ist einfach mit dem Smartphone 
oder Tablet herzustellen. Jeder Sensor hat eine eigene 

Adresse und ist somit leicht identifizierbar. 

Es sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich. Smartphones oder 
Tablets sind heute in der Regel immer in Reichweite des Anwenders.

Mit dieser Applikation weiß der Anwender Bescheid über:

•	Die richtige Einstellung des Sensors.
•	Dass der Sensor innerhalb des optimalen Messbereichs ist.
•	Ob es Veränderungen in der Dielektrizitätskonstanten des zu messenden 
	 Produkts gibt, z. B. durch Feuchtigkeit oder Änderung der Zusammen- 
	 setzung des Produkts.
•	Ob eine Ablagerung oder Produktanhaftung am Sensor vorliegt.

Industrie4.0
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Compliant
RoHS

High Performance

HP PTFE
EC 1935/2004

conformEasyTeach
ETW

25
,5

ØG
1"

68
93
105
113

40
ØM
12
x1

12

36

CIP
SIPFor Food

High chemical
resistance

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

EasyTeach chart*: LED LED / Ausgangsfunktion
 Gelb =  A1     Grün = A2

A1 A2 Ausgang

Antivalent
2 x Schließer
2 x Öffner

Kapazitive Sensoren - S26
Serie 80 - PNP

Bauform G 1“
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1
•	 Ausgangsfunktion (Antivalent / 2 x Schließer / 2 x Öffner) wählbar mit EasyTeach by Wire 
•	 Einstellung des Schaltabstand mit EasyTeach by Wire
•	 Optische Menüführung mit Hilfe der 2-Farben LED

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion* Antivalent

Typ PNP KAS-80-26/113-P3-G1-PTFE-Y10-ETW-HP
Art. Nr. KA 1624
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67**

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter, Triclamp-Adapter, Einschweiß-
muffe und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,1. Produkte können 
sein:

•	Schüttgüter, wie Kunststoffgranulate, 
Pulver, Getreide, etc.

•	Flüssigkeiten, wie Wasser, Frucht-
saft, Wein, Öl, chemische oder 
pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

•	Pasten in der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

Highlights:

Der Sensor verfügt über drei ver-
schiedene Ausgangsmodi:
•	Antivalent (Werkseinstellung)
•	2 x Schließer
•	2 x Öffner

Bei der Öf fner und Schließer 
Variante können zwei Schaltpunkte 
unabhängig voneinander eingestellt 
werden.

*Werkseinstellung: Antivalent. Weitere EasyTeach-Einstellungen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung
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For Food

High chemical
resistance 250°C

482°F
High Temperature

PEEK
EC 1935/2004

conform
Compliant

RoHS

Y95

Kapazitive Sensoren
Serie KXS-eXtreme

Bauform M 16 x 1
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KXA-...MINI-...
•	 Extrem hoher Schaltabstand
•	 Bis 250 °C Umgebungstemperatur

*Schutzart IEC 60529 des Steckers auf Anfrage

Nut für O-Ring 20 x 1,5

Technische Daten Bündig

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...25 mm

Typ KXS-250-M16/30-X-M16-PEEK-250C-X02/Y95
Art. Nr. KX 0104
Zul. Umgebungstemperatur -50...+250 °C

Schutzart IEC 60529* IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KXA-... 2 m FEP, Triax

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
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Compliant
RoHS PTFE

EC 1935/2004

conform

160°C
320°F

High Temperature

Y95

8

30
M

x1
,5

35
Ø

40
78

3615

Kapazitive Sensoren
Serie KXS-eXtreme

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KXA-...
•	 Extrem hoher Schaltabstand 
•	 Bis 160 °C Umgebungstemperatur

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 60 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 5...100 mm

Typ KXS-250-M30/70-X-M30-PTFE-160C-X02/Y95
Art. Nr. KX 0081
Zul. Umgebungstemperatur -50...+160 °C

Schutzart IEC 60529* IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KXA-... 2 m FEP, Triax 

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 2 Muttern M 30 x 1,5

*Schutzart IEC 60529 des Steckers auf Anfrage
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EasyTeach

Compliant
RoHS

Kapazitive Auswerter
Serie KXA-eXtreme

Bauform 46,6 x 74,5 x 30 mm
•	 KXA-...-MINI zum Anschluss von kapazitiven Sensoren KXS-...-M5/... bis -M16/...
•	 Einstellbar über EasyTeach by Wire (ETW) / EasyTeach by Magnet (ETM)

Anschluss 1 x KXS Anschluss BE

Technische Daten
Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KXA-5-1MINI-B-P-A-ET-Z02-Y90
Art.-Nr. XA 0065
Betriebsspannung (UB) 18...36 V DC

Spannungsfall max. (Ud) < 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 25 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 50 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Schalthysterese ≤ 20 %

Wiederholgenauigkeit ≤ 1 %

Zul. Umgebungstemperatur -25...+55 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 65

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Teach-Magnet

	 chart:
LED grün / gelb

Leereinstellung

Volleinstellung
Initialisierung
Werkseinstellung

Test

Volleinstellung

Leereinstellung
Initialisierung
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EasyTeachchart:

PNP 2

C
4
3

1

TEACH

+
-

19

15
,1

ØG
1/
2"

22
39

79

Compliant
RoHS

For Food

High chemical
resistancePEEK

EC 1935/2004

conform

CIP
SIPEasyTeach

ETW EHEDG
conform

Stainless 
Steel

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm

Elektrische Ausführung 3-polig   DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-A23-S-G1/2-PEEK/VAb-Y3-ETW-NL
Art. Nr. KA 1599
Betriebsspannung (UB) 12...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Betriebsstrom (Ie) 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuf-
fe Art. Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

                        - Kapazitive Sensoren

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten. Ideal 
für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Empfindlichkeitseinstellung über ETW- Funktion (EasyTeach by wire)
•	 Mit Steckverbinder M 12 x 1
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar.

Kapazitive Sensoren  zur Füllstands-
messung von Produkten mit einer 
Dielektrizitätskonstante εr ab 1,1. 
Produkte können sein:

•	Schüttgüter, wie Getreide, Zucker, 
Granulate.

•	Flüssigkeiten, wie Öl, chemische 
oder pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

-

Dieser kapazitive Sensor dient zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten
mit einer Dielektrizitätskonstante (DK) εr von 1,1. Kapazitive Sensoren helfen, das Niveau in 
Dosiereinheiten und Vorratsbehältern zu steuern und schützen Pumpen vor Trockenlauf. 
Dieser Sensor ist ein klassischer kapazitiver Sensor der alle Materialien zuverlässig erkennt, außer 
Produkte mit sehr hoher Leitfähigkeit und Anhaftung. Dann empfehlen sich die baugleichen Modelle der Serie KS-801-... 

Zu detektierende Materialien könnten sein, Schüttgüter wie, Metallpulver, Kunststoffpulver, Granulate, Gewürze, getrocknete Kräu-
ter, Kaffee, Zucker, Kakao. Tablettenpulver sowie Flüssigkeiten unterschiedlichster Art, wie Öl, Milchprodukte oder Säfte. 

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Empfindlichkeit über das 
Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der LED:
• Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand

Richtlinie (EG) 1935/2004

Die Rückverfolgbarkeit der produktberührenden 
Gehäuse-Materialien, entsprechend der Richt-
linie (EG) 1935/2004, bestätigt RECHNER mit 
einer Konformitätserklärung, die auf unserer 
Webseite als Download-Dokument zur Verfü-
gung steht.

Art.-Nr. 196394 
Einschweißmuffe

Art.-Nr. 190754
Triclamp 

Art.-Nr. 193391
Steckverbinder
4 x 0,34, 5 m

Art.-Nr. 193392
Steckverbinder
4 x 0,34, 5 m

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird ein 
EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Art.-Nr. 196395
Varivent N DN 50
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RoHS

EasyTeach
ETW
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High chemical
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conform
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C
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+
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Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm

Elektrische Ausführung 3-polig   DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-A23-S-G1/2-POM-Y3-ETW-NL
Art. Nr. KA 1598
Betriebsspannung (UB) 12...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Betriebsstrom (Ie) 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial POM (FDA 21 CFR 177.2470)

Aktive Fläche POM (FDA 21 CFR 177.2470)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuffe 
Art. Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

                        - Kapazitive Sensoren

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten. Ideal 
für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Gehäusematerial: POM
•	 Empfindlichkeitseinstellung über ETW- Funktion (EasyTeach by wire)
•	 Mit Steckverbinder M 12 x 1
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar.

Kapazitive Sensoren  zur Füllstands-
messung von Produkten mit einer 
Dielektrizitätskonstante εr ab 1,1. 
Produkte können sein:

•	Schüttgüter, wie Getreide, Zucker, 
Granulate.

•	Flüssigkeiten, wie Öl, chemische 
oder pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

-

Dieser kapazitive Sensor dient zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten
mit einer Dielektrizitätskonstante (DK) εr von 1,1. Kapazitive Sensoren helfen, das Niveau in 
Dosiereinheiten und Vorratsbehältern zu steuern und schützen Pumpen vor Trockenlauf. 
Dieser Sensor ist ein klassischer kapazitiver Sensor der alle Materialien zuverlässig erkennt, außer 
Produkte mit sehr hoher Leitfähigkeit und Anhaftung. Dann empfehlen sich die baugleichen Modelle der Serie KS-801-... 

Zu detektierende Materialien könnten sein, Schüttgüter wie, Metallpulver, Kunststoffpulver, Granulate, Gewürze, getrocknete Kräu-
ter, Kaffee, Zucker, Kakao. Tablettenpulver sowie Flüssigkeiten unterschiedlichster Art, wie Öl, Milchprodukte oder Säfte. 

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Empfindlichkeit über das 
Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der LED:
• Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand

Richtlinie (EG) 1935/2004

Die Rückverfolgbarkeit der produktberührenden 
Gehäuse-Materialien, entsprechend der Richt-
linie (EG) 1935/2004, bestätigt RECHNER mit 
einer Konformitätserklärung, die auf unserer 
Webseite als Download-Dokument zur Verfü-
gung steht.

Art.-Nr. 196394 
Einschweißmuffe

Art.-Nr. 190754
Triclamp 

Art.-Nr. 193391
Steckverbinder
4 x 0,34, 5 m

Art.-Nr. 193392
Steckverbinder
4 x 0,34, 5 m

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird ein 
EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Art.-Nr. 196395
Varivent N DN 50
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RoHS PEEK
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Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Füllstandssensor, produktberührend Mediumabhängig einstellbar

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm

Elektrische Ausführung 3-polig   DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ PNP KAS-80-A23-S-G1/2-PEEK-Y10-ETW-NL
Art. Nr. KA 1597
Betriebsspannung (UB) 12...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Betriebsstrom (Ie) 0...200 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C / CIP 121 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuf-
fe Art. Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Leereinstellung

Volleinstellung Initialisierung
Test

Volleinstellung
Leereinstellung Initialisierung

                        - Kapazitive Sensoren

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten. Ideal 
für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Empfindlichkeitseinstellung über ETW- Funktion (EasyTeach by wire)
•	 Mit Steckverbinder M 12 x 1
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar.

Kapazitive Sensoren  zur Füllstands-
messung von Produkten mit einer 
Dielektrizitätskonstante εr ab 1,1. 
Produkte können sein:

•	Schüttgüter, wie Getreide, Zucker, 
Granulate.

•	Flüssigkeiten, wie Öl, chemische 
oder pharmazeutische Lösungen und 
vieles mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition
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-

Dieser kapazitive Sensor dient zur Füllstandskontrolle von Schüttgütern, Flüssigkeiten und Pasten
mit einer Dielektrizitätskonstante (DK) εr von 1,1. Kapazitive Sensoren helfen, das Niveau in 
Dosiereinheiten und Vorratsbehältern zu steuern und schützen Pumpen vor Trockenlauf. 
Dieser Sensor ist ein klassischer kapazitiver Sensor der alle Materialien zuverlässig erkennt, außer 
Produkte mit sehr hoher Leitfähigkeit und Anhaftung. Dann empfehlen sich die baugleichen Modelle der Serie KS-801-... 

Zu detektierende Materialien könnten sein, Schüttgüter wie, Metallpulver, Kunststoffpulver, Granulate, Gewürze, getrocknete Kräu-
ter, Kaffee, Zucker, Kakao. Tablettenpulver sowie Flüssigkeiten unterschiedlichster Art, wie Öl, Milchprodukte oder Säfte. 

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Empfindlichkeit über das 
Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der LED:
• Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand

Richtlinie (EG) 1935/2004

Die Rückverfolgbarkeit der produktberührenden 
Gehäuse-Materialien, entsprechend der Richt-
linie (EG) 1935/2004, bestätigt RECHNER mit 
einer Konformitätserklärung, die auf unserer 
Webseite als Download-Dokument zur Verfü-
gung steht.

Art.-Nr. 196394 
Einschweißmuffe

Art.-Nr. 190754
Triclamp 

Art.-Nr. 193391
Steckverbinder
4 x 0,34, 5 m

Art.-Nr. 193392
Steckverbinder
4 x 0,34, 5 m

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird ein 
EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Art.-Nr. 196395
Varivent N DN 50
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For Food

High chemical
resistanceIP 69K CIP
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High Temperature

EasyTeachchart:
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                        - Kapazitive Sensoren - S26

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Produkten in flüssiger und auch zähflüs-
siger Form, wie zum Beispiel Öl, Wasser, Ketchup, Honig, die anhaftende Eigenschaften 
haben und leitfähig sein können.
Ideal für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Empfindlichkeitseinstellung über ETW- Funktion (EasyTeach by wire)
•	 Mit Steckverbinder M 12 x 1
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar

*Soweit zutreffend

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Empfindlichkeit Dielektrikum εr > 1,25

Elektrische Ausführung 3-polig  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Werkseinstellung Wasser

Typ PNP
KS-801-26/136-S-G1/2-PEEK/VAb-120C-Y3-

ETW-HP
Art. Nr. KA 1562
Betriebsspannung (UB) 12,5...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. < 30 mA

Schaltfrequenz max. 1 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0°...+70 °C / CIP 121 °C

Zul. Mediumtemperatur -10...+120 °C

LED-Anzeige Grün / orange

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67, IP 69K

Norm EN 60947-5-2*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Betriebsdruck Max. 10 bar

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuffe Art. 
Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit 
halbrunder aktiver Zone zur 
Füllstandsmessung von Pro-
dukten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,25. Produkte 
können sein:

•	Flüssigkeiten, wie Fruchtsaft, 
Wein, Öl, chemische oder phar-
mazeutische Lösungen und vieles 
mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig 
von der Einbauposition

•	 Zulässige Druckbelastung der ak-
tiven Fläche 10 bar.

Werkseinstellung
Vollabgleich Initialisierung
Vollabgleich

Test

LED / Ausgangsfunktion
Orange =  A1  Grün = A1



78 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Made in Germany

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (0

6.
01

.2
02

0)

EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

Dieser kapazitive Sensor dient zur Füllstandskontrolle von flüssigen und 
zähflüssigen Produkten, die sowohl leitfähig als auch anhaftend sein können.

Materialien wie Ketchup, Mayonnaise, Joghurt, Sirup, Pasten, Flüssigkeiten mit Salz- oder Säureanteilen 
werden vom LevelMaster zuverlässig erkannt.

Die moderne, mikrokontrollergesteuerte Temperaturkompensation sorgt für eine zuverlässige Füllstand-
messung auch bei Applikationen mit schwankenden Umgebungstemperaturen.

Das Sensorgehäuse besteht aus Edelstahl Material Nr. 1.4305 (AISI 303). 

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird 
ein EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Richtlinie (EG) 1905/2019

Die Rückverfolgbarkeit des verwendeten Kunststoffes PEEK 
entsprechend der Richtlinie (EG) 1905/2019 bestätigt 
RECHNER mit einer Konformitätserklärung, die auf unserer 
Webseite als Download-Dokument zur Verfügung steht.

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Emp-
findlichkeit über das Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der 2 Farben 
LED: • Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand
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SIPEasyTeach
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C
4
3

1
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+
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High Temperature

EasyTeachchart:
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                        - Kapazitive Sensoren

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Produkten in flüssiger und auch zähflüssiger 
Form, wie zum Beispiel Öl, Wasser, Ketchup, Honig, die anhaftende Eigenschaften haben und 
leitfähig sein können.
Ideal für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Empfindlichkeitseinstellung über ETW- Funktion (EasyTeach by wire)
•	 Mit Steckverbinder M 12 x 1
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar.

*Soweit zutreffend

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Empfindlichkeit Dielektrikum εr > 1,25

Elektrische Ausführung 3-polig  DC

Ausgangsfunktion Schließer

Werkseinstellung Wasser

Typ PNP
KS-801-26/136-S-G1/2TP21-PEEK/VAb-160C-Y3-

ETW-HP
Art. Nr. KA1556
Betriebsspannung (UB) 12,5...35 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. < 30 mA

Schaltfrequenz max. 1 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0°...+70 °C / CIP 121 °C

Zul. Mediumtemperatur -10...+160 °C

LED-Anzeige Grün / orange

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67, IP 69K

Norm EN 60947-5-2*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Betriebsdruck Max. 10 bar

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuffe Art. 
Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,25. Produkte können 
sein:

•	Flüssigkeiten, wie Fruchtsaft, Wein, 
Öl, chemische oder pharmazeutische 
Lösungen und vieles mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition

•	 Zulässige Druckbelastung der aktiven 
Fläche 10 bar.

Werkseinstellung
Vollabgleich Initialisierung
Vollabgleich

Test

LED / Ausgangsfunktion
Orange =  A1  Grün = A1
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

Dieser kapazitive Sensor dient zur Füllstandskontrolle von flüssigen und 
zähflüssigen Produkten, die sowohl leitfähig als auch anhaftend sein können.

Materialien wie Ketchup, Mayonnaise, Joghurt, Sirup, Pasten, Flüssigkeiten mit Salz- oder Säureanteilen 
werden vom LevelMaster zuverlässig erkannt.

Die moderne, mikrokontrollergesteuerte Temperaturkompensation sorgt für eine zuverlässige Füllstand-
messung auch bei Applikationen mit schwankenden Umgebungstemperaturen.

Das Sensorgehäuse besteht aus Edelstahl Material Nr. 1.4305 (AISI 303). 

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird 
ein EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Richtlinie (EG) 1905/2019

Die Rückverfolgbarkeit des verwendeten Kunststoffes PEEK 
entsprechend der Richtlinie (EG) 1905/2019 bestätigt 
RECHNER mit einer Konformitätserklärung, die auf unserer 
Webseite als Download-Dokument zur Verfügung steht.

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Emp-
findlichkeit über das Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der 2 Farben 
LED: • Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand
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EasyTeachchart:

Analogue

4...20 mA

2/WH

4/BK
3/BL

1/BR

TEACH

+
-

Compliant
RoHS

High Performance

HP
For Food

High chemical
resistanceIP 69K CIP

SIPEasyTeach
ETW EHEDG

conform
Stainless 

Steel

Max. 100°C Max. 70°C

176
160

144

203

12
M

x1

9
ØG
1/
2"

22

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Empfindlichkeit Dielektrikum εr > 1,25

Elektrische Ausführung 3-polig  DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ Analog KS-801-26/203-IL4-G1/2-PEEK/VAb-Y3-ETW-HP
Art. Nr. KA 1633
Betriebsspannung (UB) 12,5...35 V DC

Ausgangssignal 4...20 mA

Ausgangsstrom aktive Fläche frei ≤ 4 mA

Ausgangsstrom aktive Fläche voll bedämpft ≥ 20 mA

Lastwiderstand (RL) 0...600 Ohm

Leerlaufstrom (I0) Typ. < 30 mA

Zul. Umgebungstemperatur 0...+70 °C / CIP 121 °C

Zul. Mediumtemperatur 0...+100 °C

LED-Anzeige Grün / orange

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67, IP 69K

Norm EN 60947-5-2, EN 60947-5-7*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Betriebsdruck Max. 10 bar

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Varivent-Adapter Art. Nr. 196395, Einschweißmuffe Art. 
Nr. 196394 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Leereinstellung (8 Sek.)

Volleinstellung (20 Sek.)

Test (30 Sek.)

                        - Kapazitive Sensoren

Bauform G 1/2“
Kapazitiver Sensor zur Füllstandskontrolle von Produkten in flüssiger und auch zähflüssiger 
Form, wie zum Beispiel Öl, Wasser, Ketchup, Honig, die anhaftende Eigenschaften haben und 
leitfähig sein können.
Ideal für Füllstandskontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmazeutischen Industrie.

•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Empfindlichkeitseinstellung über ETW- Funktion (EasyTeach by wire)
•	 Mit Steckverbinder M 12 x 1
•	 Einschweißmuffen und Varivent-Adapter für EHEDG-konforme Montage verfügbar.

*Soweit zutreffend

Kapazitive Sensoren S26 mit halbrunder 
aktiver Zone zur Füllstandsmessung 
von Produkten mit einer Dielektrizitäts- 
konstante εr ab 1,25. Produkte können 
sein:

•	Flüssigkeiten, wie Fruchtsaft, Wein, 
Öl, chemische oder pharmazeutische 
Lösungen und vieles mehr.

Highlights:

•	EHEDG konform

•	Die Messung ist unabhängig von 
der Einbauposition

•	 Analoger Messbereich max. 120 mm

•	 Zulässige Druckbelastung der aktiven 
Fläche 10 bar.
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

Dieser kapazitive Sensor dient zur analogen Füllstandskontrolle von flüssigen 
und zähflüssigen Produkten, die sowohl leitfähig als auch anhaftend sein können.

Materialien wie Ketchup, Mayonnaise, Joghurt, Sirup, Pasten, Flüssigkeiten mit Salz- oder Säureanteilen 
werden vom LevelMaster zuverlässig erkannt.

Einfacher geht es nicht:
Der Anwender montiert den Sensor, schließt ihn elektrisch an, stellt die Emp-
findlichkeit über das Teachkabel ein und schon ist das Gerät betriebsbereit.

KEIN ZUSÄTZLICHES TEACHMODUL ERFORDERLICH

Optische Menüführung während des Teachvorgangs mit Hilfe der 2 Farben 
LED: • Betriebsbereitschaft • Teachvorgang • Schaltzustand

Die moderne, mikrokontrollergesteuerte Temperaturkompensation sorgt für eine zuverlässige Füllstand-
messung auch bei Applikationen mit schwankenden Umgebungstemperaturen.

Das Sensorgehäuse besteht aus Edelstahl Material Nr. 1.4305 (AISI 303). 

Bei Montage mit unseren Adaptern: Einschweißmuffe oder dem Prozessadapter Varivent N DN 50 wird 
ein EHEDG-konformer Prozessanschluss erreicht.

Richtlinie (EG) 1935/2004

Die Rückverfolgbarkeit des verwendeten Kunststoffes 
PEEK entsprechend der Richtlinie (EG) 1935/2004 
bestätigt  RECHNER mit einer Konformitätserklärung,
die auf unserer Webseite als Download-Dokument zur 
Verfügung steht.

Applikationen

Mit dem analogen LevelMaster kann, je nach der 
gewählten Type, über einen definierten  Bereich eine 
analoge Füllstandsmessung erfolgen.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Erkennung von Verschmutzung, um einen Reinigungsprozess 
anzufordern. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Anzeige der Änderung der Dielektrizitätskon-
stante (DK) des abzutastenden Produktes zur Qualitätskontrolle.  
Zur Rückverfolgbarkeit und Sicherung der Qualität können die ermittelten Ausgangswerte über die 
nachfolgende SPS ausgewertet und gespeichert werden. 

Bei Applikationen mit wechselnden Medien (bzw. unterschiedlicher DK), kann der empirisch ermittelte 
Ausgangswert in der nachfolgenden Steuerung programmiert werden:
Produkt A = Analogwert X, Produkt B = Analogwert Y, Produkt C = Analogwert Z, etc.
Bei Produktwechsel einfach das entsprechende Programm in der SPS wählen.
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TRUE ®

PTFE
EC 1935/2004

conform
Compliant

RoHS 3E
Triple-E
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ETStainless 

Steel
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*

		  Kapazitive Füllstandssonde
Analoger Stromausgang 4...20 mA / 20...4 mA

•	 Auswerteelektronik integriert
•	 Einstellung bei EasyTeach by Membrane foil (ETF) / EasyTeach by wire (ETW)
•	 Gehäusematerial: PTFE, Ø 16 mm
•	 Anschlusskopf / Prozessanschluss: Aluminium / Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Prozessanschluss G1“
•	 Zusätzlicher Schaltausgang im Referenzbereich (Schließer / Öffner umschaltbar)

Technische Daten
Aktive Zone [M] 785 mm

Ausgangsfunktion Analog

Typ KFX-1-85-920-785-PTFE/VAb/AL-D16-PHG1-IL-ET-Y10
Art.-Nr. KF 0643
Betriebsspannung (UB) 18...36 V DC

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Zul. Restwelligkeit max. 25 %

Lastwiderstand (RL) ≤ 600 Ω

Leistungsaufnahme max. (Ausgänge unbelastet) 3 W

Analogausgang (umschaltbar) 4...20 mA / 20...4 mA

Zul. Umgebungstemperatur -25...+55 °C

Zul. Mediumtemperatur -25...+180 °C*

LED-Anzeige Grün / blau

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 65

Norm EN 60947-5-2*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert) (5 - polig)

Anschlusskopf / Prozessanschluss  Aluminium / Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Deckel Aluminium

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Andere Gehäusematerialien 
für die aktive Zone (Sonde), 
wie GFK oder PEEK auf 
Anfrage.

(1) Produkttemperatur in °C
(2) Umgebungstemperatur in °C

**soweit zutreffend
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TRUE ®

Kapazitive Füllstandssonde

Kapazitive Füllstandssonde mit
EasyTeach-Funktion und
Kompensation der
Dielektrizitätskonstante!

Diese Sonde verfügt über einen Referenzbe-
reich mit Kompensation der Dielektrizitäts-
konstanten (DK). Dank dieser Funktion, wird 
die Sonde bei leerem Behälter eingestellt 
und sie erkennt zuverlässig Schüttgüter oder 
Flüssigkeiten ab einer DK von εr > 1,2.

Einfacher geht es nicht:

Nach der einmaligen Einstellung auf den 
leeren Behälter, stellt sich die Sonde auto-
matisch auf das zu messende Produkt ein. 

Das erspart viel Zeit bei der Inbetriebnahme 
und ist zudem besonders vorteilhaft bei Ap-
plikationen mit wechselnden Produkten. 

 Integrierte
Auswerteelektronik!

• 	EasyTeach by Membrane foil (ETF) UND
	Ea syTeach by Wire (ETW)

•	E instellung der Empfindlichkeit im  
	 leerem Behälter

•	E infache und rasche Inbetriebnahme

•	DK  Kompensation

ETW und ETF
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*

		  Kapazitive Füllstandssonde
Analoger Spannungsausgang 0...10 V / 10...0 V

•	 Auswerteelektronik integriert
•	 Einstellung mit Easy Teach by Membrane foil (ETF) / Easy Teach by wire (ETW)
•	 Gehäusematerial: PTFE, Ø 16 mm
•	 Anschlusskopf / Prozessanschluss: Aluminium / Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
•	 Prozessanschluss G1“
•	 Zusätzlicher Schaltausgang im Referenzbereich (Schließer / Öffner umschaltbar)

Technische Daten
Aktive Zone [M] 865 mm

Ausgangsfunktion Analog

Typ  KFX-1-85-1000-865-PTFE/VAb/AL-D16-PHG1-UL-ET-Y10
Art.-Nr. KF 0644
Betriebsspannung (UB) 18...36 V DC

Betriebsstrom (Ie) 0...250 mA

Zul. Restwelligkeit max. 25 %

Lastwiderstand (RL) ≤ 600 Ω

Leistungsaufnahme max. (Ausgänge unbelastet) 3 W

Analogausgang (umschaltbar) 0...10 V / 10...0 V

Zul. Umgebungstemperatur -25...+55 °C

Zul. Mediumtemperatur -25...+180 °C*

LED-Anzeige Grün / blau

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 65

Norm EN 60947-5-2**

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert) (5 - polig)

Anschlusskopf / Prozessanschluss  Aluminium / Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)

Gehäusematerial (aktive Zone) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Deckel Aluminium

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Andere Gehäusematerialien 
für die aktive Zone (Sonde), 
wie GFK oder PEEK auf 
Anfrage.

(1) Produkttemperatur in °C
(2) Umgebungstemperatur in °C

**soweit zutreffend
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Kapazitive Füllstandssonde

Kapazitive Füllstandssonde mit
EasyTeach-Funktion und
Kompensation der
Dielektrizitätskonstante!

Diese Sonde verfügt über einen Referenzbe-
reich mit Kompensation der Dielektrizitäts-
konstanten (DK). Dank dieser Funktion, wird 
die Sonde bei leerem Behälter eingestellt 
und sie erkennt zuverlässig Schüttgüter oder 
Flüssigkeiten ab einer DK von εr > 1,2.

Einfacher geht es nicht:

Nach der einmaligen Einstellung auf den 
leeren Behälter, stellt sich die Sonde auto-
matisch auf das zu messende Produkt ein. 

Das erspart viel Zeit bei der Inbetriebnahme 
und ist zudem besonders vorteilhaft bei Ap-
plikationen mit wechselnden Produkten. 

 Integrierte
Auswerteelektronik!

• 	EasyTeach by Membrane Foil (ETF) UND
	Ea syTeach by Wire (ETW)

• 	Einstellung der Empfindlichkeit im 
	 leerem Behälter

• 	Einfache und rasche Inbetriebnahme

• 	DK Kompensation

ETW und ETF
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Compliant
RoHS 3E

Triple-E

PEEK
EC 1935/2004

conform

Stainless 
Steel

H

L

20...10 V

35

IB1

103,5

IBH

450

30
Ø

12
M

x1

16
Ø

M IBS TB

285 50 80

G
1"

32
28,5

12

High chemical
resistance

For Food

200°C
392°F

High Temperature

		K  apazitive Füllstandssonde - KFI
Analoger Stromausgang 4...20 mA
2 programmierbare Grenzwertschaltpunkte

•	 Auswerteelektronik integriert
•	 Gehäusematerial: PEEK, 16 mm Ø
•	 Anschlusskopf und Prozessanschluss Edelstahl VA Nr. 1.4305
•	 Prozessanschluss G1“
•	 Multifunktionssonde: Automatische Erkennung NPN- / PNP-Funktion
•	 Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar
•	 Elektronisches Schloss

* Soweit zutreffend ** Angabe basiert auf dem im Zubehör angegebenen Temperaturpuffer

Technische Daten
Aktive Zone [mm] 285 mm

Elektrische Ausführung 5 - polig DC

Ausgangsfunktion Analog, 2 Schaltausgänge Schließer - / Öffnerfunktion 
umschaltbar

Typ KFI-12-450-285-PEEK/VAb-D16-TB80-G1-IL-4-ETF-Y10
Art.-Nr. KI 0018
Betriebsspannung (UB) 18...30 V DC

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Lastwiderstand (RL) ≤ 400 Ω

Betriebsstrom (Ie) 100 mA

Leistungsaufnahme max. (Ausgänge unbelastet) 0,8 W

Analogausgang 4...20 mA

Schaltfrequenz max. 1 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+55 °C

Zul. Umgebungstemperatur (für aktive Zone) -25...+200 °C**

Druck 10 bar

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial VA Material Nr. 1.4305 / Polyester

Aktive Zone PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) Temperaturpuffer TP80 #194020

Andere Gehäusema-
terialien für die aktive 
Zone (Sonde), wie PE, 
GFK, PVDF oder PTFE 
auf Anfrage.
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EasyTeach
ET PTFE

EC 1935/2004
conform

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

950

M

6
Ø13
ØG

1"40
Ø

50

IBS

L = 1000 113,5

28,5

IBH

12

12
M

x132

VA
1.4404 

AISI 316L
EC 1935/2004

conform

160°C
320°F

High Temperature

EasyTeach

Teachspot
+ LED

*

		  Kapazitive Füllstandssonde
Analoger Stromausgang 4...20 mA

Für trockene, rieselfähige Schüttgüter und nicht-leitfähige Flüssigkeiten mit   
geringer Dielektrizitätskonstante (z.B. Öl)

•	 Auswerteelektronik integriert
•	 Einstellbar über EasyTeach by Wire, EasyTeach by Magnet
•	 Anschlusskopf und Prozessanschluss aus Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
•	 Prozessanschluss G1“
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1 (5 - polig inklusive Teachfunktion)

	 chart:
LED grün / Abgleichsfunktion

Einstellung Min.

Einstellung Max.

Werkseinstellung

Test

Technische Daten
Aktive Zone [M] 950 mm

Elektrische Ausführung 3 - polig   DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ KFI-1-1000-950-VAa/PTFE-D13-TP20-G1-IL4-ET-Y10
Art.-Nr. KI 0144
Betriebsspannung (UB) 15...30 V DC

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Lastwiderstand (RL) ≤ 200 Ω 

Leistungsaufnahme max. (Ausgänge unbelastet) 1,5 W

Analogausgang 4...20 mA

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

Zul. Produkttemperatur -25...+160 °C*

Zul. Prozessdruck 0...10 bar

LED-Anzeige Grün

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 Prozessanschluss / Anschlusskopf IP 66 / IP67

Norm EN 60947-5-2**

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Gehäusematerial VA Material Nr. 1.4404 / AISI 316L / 
PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Zone VA Material Nr. 1.4404 / AISI 316L

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Teach-Magnet

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) #193330, Steckverbinder M12

(1) Produkttemperatur in °C
(2) Umgebungstemperatur in °C

**soweit zutreffend
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EasyTeach
ET PTFE

EC 1935/2004
conform

VA
1.4404 

AISI 316L
EC 1935/2004

conform

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

32

4
Ø
13

ØG
1"40

Ø

20000 50

99 12

28,5

12
M

x1

M IBS IBH

Stainless 
Steel

EasyTeach

Teachspot
+ LED

High chemical
resistance

		  Kapazitive Seilmesssonde
Analoger Stromausgang 4...20 mA

Für trockene, rieselfähige Schüttgüter und nicht-leitfähige Flüssigkeiten mit geringer 
Dielektrizitätskonstante (z.B. Öl)

•	 Einstellbar über EasyTeach by Wire, EasyTeach by Magnet
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1 (5 - polig, inklusive Teachfunktion)
•	 Füllstandsmessung über gesamte aktive Zone (M) bis maximal 20 m
•	 Kürzbare Messsonde inkl. Zubehör, um die Seilelektrode isolierend zu fixieren
•	 Optional: Gehäuse mit Temperaturbarriere für höhere Produkttemperaturen
•	 Optional: Prozessanschluss in verschiedenen Ausführungen

	 chart:
LED grün / Einstellung

Einstellung Min.

Einstellung Max.

Werkseinstellung

Test

Technische Daten
Aktive Zone [M] 20000 mm
Elektrische Ausführung 3 - polig   DC
Ausgangsfunktion Analog
Typ KFI-1-R-20000-VAc/PTFE/VAc-D13-PHG1-IL4-ET-Y10
Art.-Nr. KI 0161
Betriebsspannung (UB) 15...30 V DC
Zul. Restwelligkeit max. 5 %
Lastwiderstand (RL) ≤ 200 Ω 
Leistungsaufnahme max. (Ausgänge unbelastet) 1,5 W
Analogausgang 4...20 mA
Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C
Zul. Produkttemperatur -25...+70 °C
Zul. Prozessdruck 0...10 bar
Zugbelastung Seilelektrode max. 8,7 kN
LED-Anzeige Grün
Schutzbeschaltung Eingebaut
Schutzart IEC 60529 (Prozessanschluss / Anschlusskopf) IP 66 / IP67
Norm EN 60947-5-2
Anschluss Steckerflansch M 12 x 1 (A-codiert)

Materialien

Seilelektrode Ø 4 mm
Straffgewicht, Ringöse M12, Sechskantschraube
Teilisolierter Bereich IBS
Gehäuse
Gehäusedeckel
Isolierstück

Edelstahl VA Material Nr. 1.4401 / AISI 316
Edelstahl VA Material Nr. 1.4404 / AISI 316L (FDA konform)

PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Edelstahl VA Material Nr. 1.4404 / AISI 316L (FDA konform)

PC (FDA 21 CFR 177.1580)
PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Straffgewicht, Ringöse M12, Isolierstück, 
Sechskantschraube M12, Teach-Magnet

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) #193330, Steckverbinder M12
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Compliant
RoHS PTFE

EC 1935/2004

conform

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Induktive Sensoren
Serie 10 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 30 x 1,5 
•	 Gehäusematerial: Messing
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereiche, Zone 1
•	 Schaltabstand Sn 15 mm

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell  IAS-10-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-0-2G-1/2D
Typ PNP IAS-10-A24-A-StEx
Art. Nr. IA 0331
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Messing

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30 x 1,5
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Compliant
RoHS Stainless 

Steel
PTFE

EC 1935/2004
conform

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Induktive Sensoren
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 1
•	 Schaltabstand Sn 10 mm

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell IAS-10-A24-A-M30-PTFE/VAb-Z10-0-2G-1/2D
Typ PNP IAS-10-A14-A-PTFE/VA-StEx
Art. Nr. IA 0269
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 1 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 10 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30 x 1,5
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Compliant
RoHS VA

1.4404 
AISI 316L

EC 1935/2004
conform

PTFE
EC 1935/2004

conform

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Induktive Sensoren
Serie 10 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 (AISI 316L)
•	 Schaltabstand Sn 5 mm

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell IAS-10-A13-A-M18-PTFE/VAc-Z02-0-2G-1/2D
Typ PNP IAS-10-A13-A-PTFE/VA-StEx
Art. Nr. IA 0309
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 5 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L (FDA konform)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 155.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 155.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 x 1
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Compliant
RoHS

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

      II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

      II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

PTFE
EC 1935/2004

conform

Induktive Sensoren
Serie 10 - PNP - StEx - ATEX
Serie 20 - NPN - StEx - ATEX

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: Messing
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Schaltabstand Sn 5 mm

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP aktuell IAS-10-A13-A-M18-PTFE/MS-Z02-0-2G-1/2D
Typ PNP IAS-10-A13-A-StEx
Art. Nr. IA 0110
Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Spannungsfall max. (Ud) ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 2 kHz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60 947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Messing

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 x 1
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Compliant
RoHS PEEK

EC 1935/2004

conform

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Induktive Sensoren
Serie 30 NAMUR EN 60947-5-6 - StEx -ATEX

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Dichtkappe mit Verschraubung (IP 68)
•	 Mit 10 m PUK Kabel (Außenmantel PUR, flammwidrig und halogenfrei. Innenmantel  
	 PVC, flammwidrig)

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ aktuell IAS-30-A23-N-M18-PEEK-Z02-0-1G-1D
Typ IAS-30-A23-N-K-PEEK-IP68
Art.-Nr. IA 0217
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25....+70 °C

Schutzart IEC 60529 IP 68 / 10 bar

Anschlusskabel 10 m, PUR, blau 
 2 x 0,75 mm² (6,4 mm ± 0,2)

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177. 2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177. 2415)

Endstück PEEK (FDA 21 CFR 177. 2415)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 x 1
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Compliant
RoHS PEEK

EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

16

6,
5

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform Ø 6,5 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Gehäusematerial: PEEK
•	 Schaltabstand Sn = 1,5 mm

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 1,5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ aktuell IAS-30-6.5/16-N-D6.5-PEEK-Z02-0-1G-1D
Typ IAS-30-6.5-N-K-PEEK-StEx
Art.-Nr. IA 0344 
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei > typ. 2 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft < typ. 1,5 mA

Eigeninduktivität (L) 2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Aktive Fläche PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)
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BVS 09 ATEX E 087X IECEx BVS 10.0088X
    II (1)G [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIC
    II (1)D [Ex iaDa] IIIC [Ex ia Da] IIIC

Compliant
RoHS

BARRIER

Ex - Bereich

Division 1
Zone 0 / 1

TrennstufeSensor

Sicherer Bereich

SPS / PLS

Trennschaltverstärker - ATEX
N-132/2-01 120...230 V AC

•	 Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder potentialfreien mechanischen Kontakten, die 
in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) oder 20, 21, 22 (Staub) montiert sind.

•	 Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
•	 Abziehbare Schraubklemmen
•	 Erkennt und meldet über eine LED-Anzeige Drahtbruch oder Kurzschluss am Sensor

Technische Daten
Betriebsspannung (UB) 120...230 V AC

Ausgangsfunktion 2 x potenzialfreier Wechsler

Kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

Kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/2-01
Art. Nr. N 00015
Leerlaufspannung max. (Uo) 9,6 V DC

Kurzschlussstrom max. (Io) 20 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIB 340 mH

Äußere Kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIB 26 µF

Ansteuersignal NAMUR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen
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BVS 09 ATEX E 087X IECEx BVS 10.0088X
    II (1)G [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIC
    II (1)D [Ex iaDa] IIIC [Ex ia Da] IIIC

Compliant
RoHS

BARRIER

Trennschaltverstärker - ATEX
N-132/2-10 24 V DC

•	 Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder potentialfreien mechanischen Kontakten, 
die in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) oder 20, 21, 22 (Staub) montiert sind

•	 Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
•	 Abziehbare Schraubklemmen
•	 Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss am Sensor

BVS 09 ATEX E 087X IECEx BVS 10.0088X
    II (1)G [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIC
    II (1)D [Ex iaDa] IIIC [Ex ia Da] IIIC

Technische Daten
Betriebsspannung (UB) 18..31,2 V DC

Ausgangsfunktion 2 x potenzialfreier Wechsler

Kontaktbelastung je Relais AC max. 250 V AC / 4 A

Kontaktbelastung je Relais DC max. 250 V DC / 2 A

Typ N-132/2-10
Art. Nr. N 00017
Ausgangsspannung max. (Uo) 9,6 V DC

Ausgangsstrom max. (Io) 20 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIB 340 mH

Äußere Kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIB 26 µF

Ansteuersignal NAMUR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - Bereich

Division 1
Zone 0 / 1

TrennstufeSensor

Sicherer Bereich

SPS / PLS
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Compliant
RoHS

BARRIER

BVS 09 ATEX E 087X IECEx BVS 10.0088X
    II (1)G [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIC
    II (1)D [Ex iaDa] IIIC [Ex ia Da] IIIC

BVS 09 ATEX E 087X IECEx BVS 10.0088X
    II 3(1)G Ex nAc nCc [ia Ga] IIC T4 Gc Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    II (1)D [Ex iaDa] IIIC [Ex ia Da] IIIC

Trennschaltverstärker - ATEX
N-132/2-E-10 24 V DC

•	 Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder potentialfreien mechanischen Kontakten, 
die in den Zonen 0, 1, 2 (Gas) oder 20, 21, 22 (Staub) montiert sind

•	 Verstärker für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2
•	 Kompakte Bauform - nur 17,6 mm breit
•	 Abziehbare Schraubklemmen
•	 Erkennt und meldet über Relaiskontakt Drahtbruch oder Kurzschluss am Sensor

Technische Daten
Betriebsspannung (UB) 18...31,2 V DC

Ausgangsfunktion 2 x Transistorausgang / offener Kollektor

Kontaktbelastung je Ausgang DC max. 35 V DC / 50 mA

Typ N-132/2-E-10
Art. Nr. N 00018
Ausgangsspannung max. (Uo) 9,6 V DC

Ausgangsstrom max. (Io) 20 mA

Äußere Induktivität max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIB 340 mH

Äußere Kapazität max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIB 26 µF

Ansteuersignal NAMUR EN 60547-5-6

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

Anzeige Rot / gelb und grün

Schutzart IC 60529 Gehäuse: IP 30 
Anschlüsse: IP 20

Norm EN 60947-5-6

Anschluss Schraubklemmen

Ex - Bereich

Division 1
Zone 0 / 1

TrennstufeSensor

Sicherer Bereich

SPS / PLS
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United States of America

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

People‘s Republic of China

Rechner Sensors SIP Co.Ltd.
Building H, 
No. 58, Yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

Republic of Korea (South)

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

Rechner (UK) Limited 
Unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

Canada

Rechner Automation Inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

Italy

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel. 	+39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

Kundennähe ist uns wichtig! 
Rechner Sensors hat Tochter- und Schwesterfirmen in China, Großbritannien, Italien, Kanada, 
Südkorea und in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Darüber hinaus haben wir Vertretungen in mehr als 50 Ländern. Die Adressen unserer Handels- 
partner finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik Kontakt.
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