
Capacitivi per
Rilevamento
Tracimazione
e Perdite
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Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate “Condizioni generali di vendita e di consegna per 
prodotti e servizi dell’industria Elettrica ZVEI”, le condizioni supplementari dei diritti di proprietà e i supplementi 
elencati sulle nostre conferme d’ordine e/o fatture. Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso.
© RECHNER Germany 02/2019 IT - Ristampa anche parziale, solo con il nostro consenso.

Edizione febbraio 2019



3

808401

813100

Sensori capacitivi – Valvole di straripamento- Legge 
sull’approvvigionamento idrico - WHG
Per contenitori contenenti liquidi che pos-
sono mettere in pericolo le acque la legge 
sull’approvvigionamento idrico prescrive 
l‘utilizzo di valvole di straripamento.

Proteggere 
 l’importante
 elemento 
 acqua!

La legge sull’approvvigionamen-
to idrico ha l’importante compi-
to di proteggere i principi legali 
per la protezione delle acque di 

-
ranee. Serve a proteggere il no-
stro ambiente e ad assicurare in 
modo sostenibile la qualità e la 
disponibilità dell‘importante ele-

e la fauna. L’utilizzo e l’applica-
zione della legge viene sorve-
gliato da istituzioni autorizzate. 

Le valvole capacitive di strari-
pamento di RECHNER Sensors 
controllano il livello di riempimen-
to. Prima che venga raggiunto il 
livello massimo di riempimento 
nei contenitori, emettono tempe-
stivamente un allarme. Questo è 
per voi un doppio vantaggio: le 
valvole di straripamento capaci-
tive controllano il livello di riempi-
mento e garantiscono un funzio-
namento sicuro. I sensori sono 

-
sponibili diversi tipi: sulla sinistra 
trovate alcuni esempi.

I vostri vantaggi sono:

 riempimento

 sull’approvvigionamento
 idrico

 ATEX disponibili
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Sensori Capacitivi per rilevamento perdite

Anche i sensori per il rilevamento perdite, 
posizionati in contenitori di raccoglimento, 
servono a proteggere le acque secondo 
la legge sull’approvvigionamento idrico.

Se il vostro impianto doves-
se mostrare difetti di tenuta, il 
sensore di rilevamento perdite, 
riconosce i liquidi presenti nel-
la zona attiva del sensore ed 
emette subito un allarme.

I vostri vantaggi sono:

Sensori di rilevamento perdite 

 sull’approvvigionamento idrico

 
 e ATEX disponibili

Sensori di
rilevamento 
perdite PROTEGGE

L’ACQUA
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per il download sul nostro sito 

Contiene istruzioni su come as-
semblare e utilizzare i sensori.

Z-65.40-573 Sensore di livello

elettronica integrata come parte
dei sistemi di rilevamento perdite.

Z-65.40-572 Sensore di livello
-

tronica integrata come parte della 
protezione alla tracimazione.

Z-65.13-572 = Sonde rilevamento tracimazione
Z-65.40-573 = Sonde rilevamento perdite
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PNP-uscita - 10...35 V DC
Cod. prod. Codice descrittivo Pagina

8
808401 9
813100 10
815830 11

Sensori Capacitivi SmartPaddle
Cod. prod. Codice descrittivo Pagina
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Sensori Capacitivi Serie 42 
con Uscita NAMUR
Cod. prod. Codice descrittivo Pagina

14

Sensori Capacitivi Serie 95
con Uscita-Relè - 20...250 V AC/DC
Cod. prod. Codice descrittivo Pagina

13

tracimazioni e perdite Z-65.13-572

Altri modelli su
richiesta
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Altri modelli su richiesta

Sensori per capacitivi il rilevamento perdite
PNP-Uscita - 10...35 V DC
Cod. prod. Codice descrittivo Pagina

15

Sensori per capacitivi il rilevamento perdite Serie 42 
con Uscita NAMUR
Cod. prod. Codice descrittivo Pagina

16

- Z-65.40-573

PROTEGGE
L’ACQUA
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ WHG
For Food

High chemical
resistance

Z-
65
.4
0-
57
3

Z-
65
.1
3-
57
2

Sensore capacitivo
Serie 80 - PNP

Adatto al rilevamento di prodotti chimici aggressivi
Anche per prodotti alimentari

Controllo perdite
Rilevamento tracimazione

Dati tecnici

n 10 mm

0,5...25 mm

Esecuzione elettrica

Tipo PNP KAS-80-A14-A-M30-PTFE-Z02-1-HP
Art. n. 805 620

d

10 %

e

o Tip. 15 mA

200 Hz

Temperatura ambiente

Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Norme

Connessione

Sì

Accessori
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Compliant
RoHS WHG Z-

65
.4
0-
57
3

Z-
65
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57
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High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ High chemical
resistance

For Food

Sensore capacitivo
Serie 80 - PNP

Adatto al rilevamento di prodotti chimici aggressivi
Anche per prodotti alimentari

Dati tecnici

n 15 mm

1...30 mm

Esecuzione elettrica

Tipo PNP KAS-80-A24-A-M30-PTFE-Z02-1-HP
Art. n. 808 401

d

10 %

e

o Tip. 15 mA

50 Hz

Temperatura ambiente

Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Norme

Connessione

Sì

Accessori
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

High chemical
resistance CIP

SIP
PTFE

EC 1935/2004

conform Z-
65
.4
0-
57
3

Z-
65
.1
3-
57
2

Sensori capacitivi - S26
Serie 80 - PNP

Dati tecnici
Per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

0...20 mm

Esecuzione elettrica

Antivalente

Tipo PNP KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Z02-1-HP
Art. n. 813 100

d

10 %

e

o Tip. 15 mA

50 Hz

Temperatura ambiente permessa

Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Norme

Connessione

PA

Sì

Accessori
manicotto a saldare consultare la nostra selezione di accessori.

attiva emisferica per il controllo del livello 
dei prodotti con una costante dielettrica 

r  di 1,1. I prodotti possono essere:

polveri, cereali, ecc.

vino, olio, soluzioni chimiche o farma-
ceutiche e tanto ancora.

Paste nel campo alimentare, farma-
ceutiche e cosmetiche



11

Made in GermanyTu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (2
0.

02
.2

01
9)

Compliant
RoHS WHG

For FoodHigh Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ High chemical
resistance

Z-
65
.4
0-
57
3

Z-
65
.1
3-
57
2

32
1,

5

52
0

8
S 41

Sensore capacitivo
Serie 80 - PNP

Adatto al rilevamento di prodotti chimici aggressivi
Anche per prodotti alimentari

Dati tecnici

n 20 mm

0,5...30 mm

Esecuzione elettrica

Tipo PNP KAS-80-30-A-M32-PTFE-Z02-1-HP
Art. n. 815 830

e

d

10 %

o Tip. 15 mA

200 Hz

Temperatura ambiente

Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Norme

Connessione

Sì

Accessori
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Compliant
RoHS

Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

SMARTPADDLE

CIP
SIP

Mount
and 
Go��G
anann
oouuuuu

GG

un
nd

G

TM

1

2

High Performance

HP WHG Z-
65
.4
0-
57
3

Z-
65
.1
3-
57
2

     Sensore capacitivo
     Serie 70 - NPN -  Serie 80 - PNP

Dati tecnici
Per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Sensibilità Tip. r 2...80

Esecuzione elettrica

Antivalente

Tipo NPN KAS-70-P50-A-G1/2-LCP-Z02-1-HP
Art. n. KA 1322

1

Tipo PNP KAS-80-P50-A-G1/2-LCP-Z02-1-HP
Art. n. KA 1237

2

d

10 %

o Tip. 15 mA

2 Hz

Temperatura ambiente

Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Norme

Collegamento

PA

Sì

Accessorio

Questo sensore di livello capacitivo 
è fornito già tarato per il rilevamento 
di materiali  sfusi o liquidi con una 
costante dielettrica relativa r che 
varia tra 2 a 80.

Il Paddle sensor funziona 
elettronicamente e non ha parti in 
movimento soggette a usura, rottura 
o falsi allarmi dovuti all’accumulo 
di materiale.

Vantaggi dello SMARTPADDLE:

 
 and Go” perché fornito già tarato

 
 dalla posizione di montaggio

 
 attiva: 10 bar
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Compliant
RoHS WHG

For FoodHigh Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ High chemical
resistance

Z-
65
.4
0-
57
3

Z-
65
.1
3-
57
2

15

90

5

30
1,

5

3

Sensore capacitivo 
Serie 95 - AC / DC

Dati tecnici

n 15 mm

2...20 mm

Esecuzione elettrica

Tipo KAS-95-A24-1CO-K-POM
Art. n. KA 0747

1 A, 250 V

o 2,1 mA

2 Hz

Temperatura ambiente

Giallo

Protezione circuito Incorporato

Norme

Connessione

PA

Accessori
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ WHG
For Food

High chemical
resistance

Z-
65
.4
0-
57
3

Z-
65
.1
3-
57
2

25

0

8

32
1,

5

41

Sensore capacitivo
Serie 42 - NAMUR EN 60947-5-6

Adatto al rilevamento di prodotti chimici aggressivi
Anche per prodotti alimentari

Dati tecnici

n 18 mm

0...20 mm

Esecuzione elettrica

Tipo KAS-42-35-N-M32-PTFE-Z02-1
Art. n. KA 1452

i

Corrente d’ingresso, area attiva libera < tip. 1,5 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta > tip. 2,5 mA

0,2 mH

5 %

50 Hz

Temperatura ambiente

Giallo

Connessione

Accessori



15

Made in GermanyTu
tti

 i 
da

ti 
so

no
 s

og
ge

tti
 a

 v
ar

ia
zi

on
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 (2
0.

02
.2

01
9)

34Ø
38Ø

22
,5

18
,5

15,53,
5

Compliant
RoHS WHG Z-

65
.4
0-
57
3

Sensore capacitivo
Serie Leak

 
 

Dati tecnici

n 2 mm

Esecuzione elettrica

Tipo PNP KAS-80-39/23-Ö-D38-PTFE-Z02-1-Leak
Art. n. KA 1484

d

10 %

e 0...250 mA

o Tip. 15 mA

Temperatura ambiente

Verde / rosso

Protezione circuito Incorporato

Norme

Connessione
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Compliant
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Sensore capacitivo
Serie Leak

 
 

Dati tecnici

n 2 mm

Esecuzione elettrica

Tipo PNP KAS-42-39/23-N-D38-PTFE-Z02-1-Leak
Art. n. KA 1485

i

Corrente d’ingresso, area attiva libera < tip. 1,5 mA

Corrente d’ingresso, area attiva coperta > tip. 2,5 mA

0,2 mH

10 %

Temperatura ambiente

Rosso

Connessione
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Rechner Electronics Ind. Inc.

Suite 5
Sanborn, NY. 14132

contact@rechner.com
www.rechner.com

RECHNER SENSORS SIP CO.LTD.

Jiangsu Province

assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 

Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Rechner (UK) Limited Rechner Automation Inc

contact@rechner.com
www.rechner.com

ITALY

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3

vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

La vicinanza al cliente per noi è importante! 

Inoltre abbiamo rappresentanze in oltre 50 paesi. Per gli indirizzi dei nostri partner commerciali si 
rimanda al nostro sito internet, sotto la rubrica Contatto.



INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH


