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Compliant
RoHS

Für alle Geschäftsabschlüsse gelten die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeug-
nisse und Leistungen  der Elektroindustrie ZVEI „ in ihrer neuesten Fassung mit der Ergänzungsklausel 
„Erweiterter Eigentumsvorbehalt”, sowie die auf unseren Auftragsbestätigungen bzw. Rechnungen aufge-
führten Ergänzungen. Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Vervielfältigung, 
auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
© RECHNER Germany 01/2020 - Gedruckt in EU alle Rechte vorbehalten.

Ausgabe Januar 2020
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Druckschriften über RECHNER KAS-Sensoren 
ihre Gültigkeit.

Registrier Nr.: 1327-01
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Die kapazitiven Sensoren, unsere Kurzbezeichnung KAS, enthalten einen Transistor-Os-
zillator, der anschwingt sobald durch Annäherung von Metallen oder Nichtmetallen, auch Flüssig-
keiten, eine bestimmte Kapazität überschritten wird. Das Medium muß um so näher herangeführt 
werden, je kleiner seine Dielektrizitätskonstante (εr) ist. Die Beeinflussung ist auch durch nichtmetal-
lische Materialien hindurch möglich, wenn die Dielektrizitätskonstante des zu erfassenden Mediums 
(ca. Faktor 5) größer ist. Die Stromänderung des Oszillators wird je nach Ausführung in ein stromlineares 
Ausgangssignal verstärkt oder als Binärsignal über einen Schaltverstärker ausgegeben. 

	 Für Gleichspannungsbetrieb stehen Endstufen mit NPN- oder PNP-Transistor zur Verfügung.
	 Für Wechselspannungsanschluss ist eine Thyristor- oder FET-Endstufe eingebaut.

Die Schaltfunktion am Ausgang ist vergleichbar mit mechanischen Kontakten

	

Schließer (NO)

   Öffner (NC)

Wechsler (Antivalent) (NO + NC)

Mit den kapazitiven Sensoren können Elektronik-Schaltungen, SPS, ebenso Relais oder  
Schütze direkt angesteuert werden. Die Stromänderung im Oszillator wird durch Annäherung des Betä-
tigungsmaterials an die aktive Fläche berührungslos hervorgerufen. Die Bedämpfung des Oszillators ist 
zwischen aktiver Fläche und angegebenem Nennschaltabstand (Sn) ± 10% möglich. 

Die kapazitiven RECHNER-Sensoren mit 20-Gang-Spindelpotentiometer ermöglichen eine Schaltabstand-
seinstellung auch kleiner oder größer als Nennschaltabstand. Unter günstigen Einsatzbedingungen (z.B. 
konstante Umgebungseinflüsse) kann ein Schaltabstand bis zum angegebenen Maximalwert eingestellt 
werden. Die Bauteile der KAS sind in Gehäuse aus Kunststoff oder Metall eingebaut und mit Epoxydharz 
vergossen.

Durch diese Maßnahmen sind die Geräte unempfindlich gegen Verschmutzung, Erschütterung 
(Rüttelfestigkeit 30 g, 100…2000 Hz, 1 h) und wasserdicht (ausführungsabhängig bis IP 68). Die Gehäu-
seauswahl ermöglicht vielseitige Anwendungen z.B. bei aggressiven Medien, in Heißbereichen, im Was-
serdampfbereich.

Es werden ausschließlich vorgeprüfte elektronische Bauelemente, bewährte integrierte Schaltkreise sowie 
Hybrid-Schaltungen verwendet und mit SMT gefertigt. Die zulässige Dauerumgebungstemperatur beträgt 
standardmäßig -25 bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Temperaturfeste Ausführungen von -200 bis +250 °C 
gehören ebenso zum generellen Lieferprogramm.
 
Durch die berührungslose Erfassung ist zur Betätigung, keine Betätigungskraft erforderlich, es tritt kein 
Kontaktprellen auf. Die Sensoren unterliegen somit keinem Verschleiß, keiner Wartung und weisen eine 
von der Schalthäufigkeit unabhängige Lebensdauer auf.

KAS sind einsetzbar in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen zur Füllstandsüberwachung von Flüssig-
keiten, pastösen Stoffen oder Schüttgütern, auch durch nichtmetallische Trennwände hindurch. Aber auch 
als Endschalter, berührungslose Grenztaster, zur Überwachung und Positionierung, als Impulsgeber für 
Zählaufgaben, Weg- und Drehzahlmessung und vieles mehr.

TECHNIK
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Folgende Gehäusematerialien kommen zum Einsatz:

K
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ng Material FDA - Nr. 

Le
be

ns
m

itt
el

ko
nt

ak
t

Rü
ck

ve
rfo

lg
ba

rk
ei

t 
ge

m
. E

U 
19

35
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00
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PA Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt Nein Nein Nein
PC Polycarbonat FDA 21 CFR 177.1580 Ja Nein
PEEK Polyetheretherketon FDA 21 CFR 177.2415 Ja Ja
POM Polyoxymethylen Nein Nein Nein
PP Polypropylen FDA 21 CFR 177.1520 Ja Nein
PPO Polyphenylenoxid Nein Nein Nein
PTFE Polytetrafluorethylen FDA 21 CFR 177.1550 Ja Ja
PVC Polyvinylchlorid Nein Nein Nein
PVDF Polyvinylidenfluorid FDA 21 CFR 177.2510 Ja Nein
AL Aluminium Nein Nein Nein
MS Messing / verchromt bzw. vernickelt Nein Nein Nein
VAa Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 (AISI 304) Nein Nein Nein
VAb Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303) Nein Nein Nein
VAc Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404 (AISI 316L) FDA konform Ja Nein

TECHNIK 

Gehäusewerkstoffe

Der Einsatz der von uns verwendeten Gehäusewerkstoffe beruht auf den Angaben und technischen Spe-
zifikationen des jeweiligen Werkstoffes und Herstellers. Obwohl RECHNER Sensors über vielfältige Appli
kationserfahrung der verwendeten Werkstoffe verfügt, ist im Einzelfall eine vorherige Einsatzprüfung durch 
den Anwender notwendig.

Steuerleitungen für KAS sollten getrennt oder abgeschirmt von Hauptstromleitungen verlegt werden, 
weil induktive Spannungsspitzen im Extremfall die Sensoren trotz eingebauter Schutzbeschaltung zerstören 
können. Speziell bei längeren Leitungsstrecken > 5 m sind abgeschirmte Kabel oder verdrillte Leitungen 
zu empfehlen. Es ist zu vermeiden Glühlampen direkt anzusteuern, da der Kaltstrom im Einschaltmoment 
ein Vielfaches des Nennstromes beträgt und somit den eingebauten Kurzschlussschutz aktiviert bzw. in 
extremen Fällen die Endstufen der Sensoren zerstören kann.

Geräte mit hoher Nahfeldstärke, z. B. Sprechfunkgeräte mit großer Leistung oder Störquellen im 
unteren Frequenzbereich, z. B. Lang-, Mittel-, Kurzwellensender nicht unmittelbar in der Nähe von Sensoren 
betreiben oder zusätzliche Maßnahmen zur Eliminierung von Fehlsignalen durchführen.
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Reihen- oder Parallelschaltung

Zwei- und Drei-Draht Annäherungsschalter mit Binärausgang können in Reihen- oder Parallelschaltung 
ähnlich wie mechanische Kontakte betrieben werden. Zu beachten ist der gerätetypische Spannungsab-
fall, die Restspannung Ud, die sich bei Reihenschaltung entsprechend der Geräteanzahl multipliziert. Bei 
Parallelschaltung von Sensoren mit Thyristorausgang übernimmt der zuerst geschaltete Ausgang den 
Gesamtlaststrom.

2-Draht AC / DC 

3-Draht DC NPN

3-Draht DC PNP

Reihenschaltung

TECHNIK 

Parallelschaltung



7RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

EINSTELLUNG

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang 4...20 mA/0...10 V oder invertiert

Kapazitive Analogsensoren sind mit einem 20-Gang-Spindelpotentiometer ausgestattet. Dies erlaubt einen 
anwendungsspezifischen Arbeitsbereich zwischen dem minimalen Abstand „0 mm” und dem gerätetypischen 
Maximalwert einzustellen. Somit ist unabhängig vom benötigten Messabstand immer der volle Ausgangs-
stromhub (4…20 mA) vorhanden. Als Einstellhilfe sind die Analogsensoren der Serie 80 mit einer 2-Farb-LED 
ausgestattet. Innerhalb des Arbeitsbereiches 4…20 mA leuchtet die LED grün. Im unbedämpften Zustand 
liegt der Ausgangsstromwert bei Serie 80 > 20 mA und bewegt sich mit Abnahme der Objektentfernung 
gegen 4 mA (Wert bei Volldämpfung ca. 2,5 mA).

Nennschaltabstand - Standardmessplatte nach DIN VDE 0660, Teil 208

Die Angaben des Nennschaltabstandes beruhen auf der Messmethode nach DIN VDE 0660 Teil 208. Es 
ist jeweils der Nennschaltabstand mit einer Toleranz ± 10 % angegeben. Die Standardmessplatte hat eine 
quadratische Form mit einer Dicke von 1 mm und besteht aus Kohlenstoffstahl FE 360 (in ISO 630:1980 defi-
niert) mit geglätteter Oberfläche und ist geerdet. Die Seitenlängen sind gleich dem Durchmesser der aktiven 
Fläche des KAS oder gleich dem dreifachen Bemessungsschaltabstand, je nachdem welcher Wert größer 
ist. Bei anderem Material oder bei kleinerer Fläche des Betätigungselementes ist der Schaltabstand kleiner.

Justage des Schaltabstandes 
über Spindelpotentiometer mit 
beiliegendem  Schraubendre-
her. Bei steckbaren Sensoren
≤ M 18 x 1 / Ø 22 ist das Poti  
seitlich, unverdeckt.

Ab Bauform M 30 x 1,5 / Ø 30: 
zuvor Abdecklasche öffnen
Bauform M 30 x 1,5 / Ø 30:
zuvor Abdichtschraube entfernen

Schaltabstand

Typ. Ansprechkennlinie

Der erreichbare Schaltabstand auf ein bestimmtes Material ist abhängig von der Dielektrizitätskonstanten 
εr und  kann über die typischen Reduktionsfaktoren errechnet werden: 
Schaltabstand = Sn x Reduktionsfaktor. 

Material: FE 360 St 37 Wasser Weizen Holz Glas Öl PVC PE Keramik

   Reduktionsfaktor
ca. 1 1 1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,37 0,3
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C	 D	 E

1	 2	 3

A = KAS-40-A13-IL, ATEX
B = KAS-40-A24-IL-M30-V2A-StEx, ATEX

Parameter:
Tu = 25 °C, UB 12 V DC
Betätigungselement:
Stahl St 37, Dicke 1 mm,
quadratisch, Seitenlänge 
gleich 3x Durchmesser der 
aktiven Fläche, geerdet.

C = KAS-80-A13-IL
D = KAS-80-A14-IL
E = KAS-80-30-IL(-M32)

Parameter:
Tu = 25 °C, UB = 24 V DC
Betätigungselement:
Stahl St 37, Dicke 1 mm,
quadratisch, Seitenlänge 
gleich 3x Durchmesser der 
aktiven Fläche, geerdet.

KAS-80-34-IL-M32-PTFE/Ms
1 = Einstellung 20 mm
2 = Einstellung 30 mm
3 = Einstellung 36 mm

Parameter:
Tu = 25 °C, UB = 24 V DC
Betätigungselement:
Stahl St 37, Dicke 1 mm,
quadratisch, Seitenlänge 
gleich 3x Durchmesser der 
aktiven Fläche, geerdet.

Typ. Kennlinien 3-Draht-Analogsensoren

Typ. Kennlinie 2-Draht-Analogsensoren

3-Draht-Analogsensor mit verschiedenen Einstellungen

KENNLINIEN
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e

MONTAGE

Bündiger oder Nichtbündiger Einbau

Es sind zwei Einbauarten bei den kapazitiven Sensoren zu unterscheiden: 

Abb.2
Montage

Abb.1

Abb.3

FREIZONE, nicht
dämpfendes Material

Maß „e” entspricht bei  Normsensoren (-A21-…) 
der gewindefreien Zone. Sonst gilt e ≥ 25 mm.

Bei gegenüberliegenden 
aktiven Flächen: „a” ≥ 2,2 x Sn

Bei nichtbündig einbaubaren Sensoren 
muss Abstand „b” ≥ 1,5 x Sn sein.

Abb. 4

Metall

Für bündigen Einbau in Metall und andere Materialien. Diese können auch dicht an dicht 
angeordnet werden (siehe Abb. 1 und 3) und sind besonders geeignet zur berührungslosen 
Abtastung von Festkörpern oder Flüssigkeitsfüllständen durch Nichtmetall-Trennwände (max. 
Wandstärke 4 mm)

Für nichtbündigen Einbau in Metall und andere Materialien. Bei Montage von zwei oder 
mehreren Sensoren nebeneinander muss ein Zwischenraum / Freiraum vorgesehen werden 
(siehe Abb. 2 und 4). Diese eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen das abzutasten-
de Medium mit dem Tastkopf in Berührung kommt (z.B. Füllstandsüberwachung von Schüttgut, 
Paste oder Flüssigkeit).
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MONTAGE 

Anzugsdrehmomente

Um die Gewindehülsen bei der Montage nicht zu beschädigen sind material- und ausführungsabhängige 
maximale Anzugsdrehmomente zu beachten. Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf 
die Verwendung der jeweils zum Lieferumfang gehörenden Muttern.

Gewindesensoren - maximale Einschraublängen

Bei Gewindesensoren sind aufgrund der, in DIN 13 festgelegten, zulässigen Gewindetoleranzen  
maximale Einschraublängen zu beachten. Unter Berücksichtigung dieser sollte die Länge des Ge-
windeblocks zum Einschrauben von Annäherungsschaltern die folgenden Maße nicht überschreiten. 
Bei größeren Gewindeblöcken empfehlen wir, ein Sackloch zu bohren um die max. Einschraublänge ein-
zuhalten.

Gehäuse Material
Gewinde PVC PPO PA 6.6 PTFE Messing Edelstahl

M 5 x 0,5 - - - - - 1,5 Nm

M 8 x 1 - - - - - 4,5 Nm

M 12 x 1 1,5 Nm 1 Nm 1 Nm 0,2 Nm 15 Nm 15 Nm

M 18 x 1 - 3 Nm 1,7 Nm 0,5 Nm 28 Nm 40 Nm

M 22 x 1,5 12 Nm 10 Nm 6 Nm 1,4 Nm 32 Nm 50 Nm

M 30 x 1,5 - 8 Nm 8 Nm 2,5 Nm 82 Nm 150 Nm

M 32 x 1,5 - 13 Nm 13 Nm 3 Nm 110 Nm 180 Nm

G 1” - - - 2,5 Nm - -

Gewinde M 5 x 0,5 M 8 x 1 M 12 x 1 M 18 x 1 M 22 x 1,5 M 30 x 1,5 M 32 x 1,5

Max. 
Einschraublänge 3 mm 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
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TECHNISCHE BEGRIFFE

Falls nicht anders spezifiziert, gelten für die technischen Daten folgende Angaben:   +20 °C
UB = 8 V DC für KAS-40-…; UB = 24 V DC für KAS-70-… und KAS-80-…; UB = 230 V AC für KAS-90-…

Arbeitsschaltabstand / Sa
Innerhalb des Arbeitsschaltabstandes (= gesicherter Schaltabstand) arbeitet der Annäherungsschalter zu-
verlässig unter Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen. Er liegt zwischen 0 und 0,81 x Sn.

Bereitschaftsverzögerung
ist die Zeit die der Sensor benötigt um, nach Anlegen der Betriebsspannung, Funktionsbereitschaft zu er-
langen. Sie liegt im Millisekundenbereich. 

Gehäusewerkstoffe
Der Einsatz der von uns verwendeten Gehäusewerkstoffe beruht auf den Angaben und technischen Spe-
zifikationen des jeweiligen Werkstoffes und Herstellers. Obwohl RECHNER Sensors über vielfältige Appli-
kationserfahrung der verwendeten Werkstoffe verfügt ist im Einzelfall eine vorherige Einsatzprüfung durch 
den Anwender notwendig.

Kabel
Zum Einsatz kommen bei Standardgeräten PVC- oder PUR-Kabel. Es ist zu beachten, dass bei Umge-
bungstemperaturen unter -5 °C die Kabel nicht bewegt werden dürfen. PVC ist nicht geeignet bei dauerhaftem 
ölhaltigem Einsatz sowie UV-Bestrahlung. PUR ist nicht geeignet bei dauerhaftem Kontakt mit Wasser. Für 
spezielle Anwendungsbereiche stehen Kabel aus Silikon oder PTFE zur Wahl.

Minimalschaltabstand / Smin.
ist der kleinstmögliche, über Potentiometer einstellbare und in der Praxis nutzbare, Schaltabstand bezogen 
auf Medium mit εr  ≥ 80.

Maximalschaltabstand / Smax.
ist der größtmögliche, über Potentiometer einstellbare und in der Praxis nutzbare, Schaltabstand bezogen auf 
Medium mit εr  ≥ 80. Sensoren sollten nur bei stabilen Umgebungsverhältnissen, wie konstante Temperatur, 
keine Feuchtigkeit, keine Ablagerung an der aktiven Fläche, mit Smax. betrieben werden.

Nennschaltabstand / Sn
Kennwert eines Annäherungsschalters, ohne Berücksichtigung der Fertigungstoleranz und Abweichungen 
durch Temperatur oder Spannungen.

Realschaltabstand / Sr
Ermittelter Schaltabstand bei +20 °C und Nennspannung. Hierbei wird die Serienstreuung berücksichtigt. 
Abweichung max. ±10% von Sn.

Reduktionsfaktoren
Bei anderen Materialien als Metall (z.B. FE 360, ST37, Cu, Al) oder Wasser sind Reduktionsfaktoren gemäß 
Tabelle Seite 6 zu berücksichtigen.

Reihen- und Parallelschaltung
Es ist möglich Annäherungsschalter in Reihe oder parallel zu schalten. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 
sich bei Reihenschaltung die Spannungsabfälle und bei Parallelschaltung die Restströme addieren. Unter 
diesen Gesichtspunkten empfehlen wir max. 3 Geräte in entsprechender Schaltung zu betreiben.

Reproduzierbarkeit des Schaltpunktes
gibt die Verlagerung des Schaltpunktes zweier, aufeinanderfolgender Messungen bei konstanten Umge-
bungsbedingungen an.

Schaltfrequenz
gibt die maximal mögliche Be- und Entdämpfung des Annäherungsschalters innerhalb einer Sekunde an. 
Zur Ermittlung der Schaltfrequenz wird ein Impuls / Pausenverhältnis von 1 : 2 zugrunde gelegt bei Sn.
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 Schutzart nach IEC 60529

1. Ziffer Schutz gegen Festkörper 2. Ziffer Schutz gegen Flüssigkeiten
IP 0 kein Schutz 0 kein Wasserschutz
IP 1 Schutz gegen Fremdkörper Ø > 50 

mm
1 Schutz gegen senkrecht fallende Wassertrop-

fen
IP 2 Schutz gegen Fremdkörper > Ø 12,5 

mm
2 Schutz gegen Tropfwasser, wenn das Gehäu-

se bis zu 15° geneigt ist
IP 3 Schutz gegen Fremdkörper > Ø 2,5 

mm
3 Schutz gegen Sprühwasser 

IP 4 Schutz gegen Fremdkörper > Ø 1 
mm

4 Schutz gegen Spritzwasser 

IP 5 Schutz gegen schädliche Staubabla-
gerungen, staubgeschützt

5 Schutz gegen Strahlwasser 

IP 6 Schutz gegen unter Spannung ste-
hender Teile. Schutz gegen Eindrin-
gen von Staub, staubdicht

6 Schutz gegen starkes Strahlwasser 

7 Schutz gegen Wassereindringung bei zeitwei-
sem Eintauchen (bis 1 m Tiefe und 30 Minu-
ten)

8 Schutz bei dauerhaften Untertauchen in Was-
ser, nach Bedingungen des Herstellers

9 Schutz gegen Wassereindringung bei starkem 
Druck aus einer Düse bzw. Dampfstrahlreini-
gung unter definierten Bedingungen

TECHNISCHE BEGRIFFE

Schalthysterese
Ist die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt eines Annäherungsschalters, bei Annäherung und Ent-
fernung der Standardmessplatte. Sie beträgt < 20% des Realschaltabstandes.

Temperaturgang
Gibt die Verlagerung des Schaltpunktes bei Veränderung der Umgebungstemperatur an.
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SERIEN

Kapazitive Sensoren - Serie 40

Die Serie 40 umfasst kapazitive Sensoren in Zweidrahtausführung nach NAMUR DIN 60947-5-6, auch 
in StEx-Ausführung zum Einsatz in Zone 20 (Staubexplosionsschutz). Die Sensoren können in explosi-
onsgefährdeten Bereichen installiert werden, wenn zugelassene Trennschaltverstärker mit eigensicheren 
Steuerstromkreisen [EExia] oder [EExib], unsere Serie N-132, angeschlossen werden. In Abhängigkeit des 
verwendeten Trennschaltverstärkers dürfen die NAMUR-Sensoren dieser Serie bis Zone 0 (StEx-Ausfüh-
rungen auch Zone 20) eingesetzt werden. Die Vorgaben der Konformitätsbescheinigung des verwendeten 
Trennschaltverstärkers sind zu beachten. Die 2-Draht-Analogsensoren dieser Serie können ebenfalls in 
Zone 0 eingesetzt werden bei Verwendung zugelassener Auswertegeräte, unsere Serie N-132.

Transistorschaltverstärker - Serie 120 

Der Transistorschaltverstärker Serie 120 ist speziell zum Anschluss der kapazitiven Minisensoren nach 
NAMUR (z.B. KAS-40-6/15-N, KAS-40-A11-N, KAS-40-18/5-N) entwickelt. Es sind alle Sensoren nach 
NAMUR DIN 60947-5-6, unsere Serien IAS-30… und KAS-40… (mit dem Stecker entsprechendem Ka-
beldurchmesser), anschließbar. Über ein Potentiometer ist der Schaltabstand, auch bei Sensoren ohne 
Justiermöglichkeit, einstellbar. Die Antivalentausgänge (Schließer- und Öffnerfunktion) sind überlastge-
schützt und als pnp- oder npn-Ausgänge lieferbar. Das schlagfeste PA 6.6-Gehäuse ist anreihbar und mit 
einer Zweifarb-LED, für Anliegen der Betriebsspannung (grün) oder Schaltzustand (gelb), ausgestattet. Der 
Sensoranschluss erfolgt über Steckverbinder (Kabeldose im Lieferumfang).

Kapazitive Sensoren - Serie 70

Die Serie 70 umfasst kapazitive Sensoren in Drei- und Vierdrahtausführung mit Schaltausgang NPN in 
Schließer- oder Öffnerfunktion bzw. antivalent (Schließer- und Öffner). Es können direkt elektronische Schal-
tungen, SPS, Relais und unsere Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden. Die Sensoren sind 
verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschlussschutz ausgeführt. StEx-Ausführungen für Einsatz 
in Zone 20 mit ATEX- und IECEx-Zulassung, Sensoren für Dauertemperaturen bis +100 °C oder für Produkte 
mit sehr hoher elektrostatischer Aufladung ergänzen die Anwendungsbereiche der Standardausführungen.

Kapazitive Sensoren - Serie 80

Die Serie 80 umfasst kapazitive Sensoren in Drei- und Vierdrahtausführung mit Schaltausgang PNP in 
Schließer- oder Öffnerfunktion bzw. antivalent (Schließer- und Öffner). Es können direkt elektronische Schal-
tungen, SPS, Relais und unsere Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden. Die Sensoren sind 
verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschlussschutz ausgeführt. StEx-Ausführungen für Einsatz 
in Zone 20 mit ATEX- und IECEx-Zulassung, Sensoren für Dauertemperaturen bis +100 °C oder für Produkte 
mit sehr hoher elektrostatischer Aufladung ergänzen die Anwendungsbereiche der Standardausführungen.

Kapazitive Sensoren - Serie 2000

Die Serie 2000 quattro+3 umfasst kapazitive Sensoren in Dreidrahtausführung DC mit vier Ausgangsva-
rianten, NPN-S und PNP-Ö oder, nach Umlegen des eingebauten Kodierschalters, NPN-Ö und PNP-S. 
Elektronische Schaltungen können ebenso direkt angesteuert werden wie SPS und Relais. Es stehen 
verschiedene Gehäusematerialien wie PA, PTFE, PTFE / Ms oder PTFE / VA zur Auswahl. Auch für Me-
dientemperaturen bis +160 °C ist die quattro+3-Serie verfügbar.
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SERIEN

Kapazitive Sensoren - Serie 90 

Die Serie 90 umfasst kapazitive Sensoren in Zweidrahtausführung AC / DC mit  FET-Stufe in Schließer- oder 
Öffnerfunktion. Es können direkt Wechselstrom-Relais, -Schütze und -Magnetventile angesteuert werden. 
Unter Berücksichtigung des Mindestlaststromes können auch SPS mit Wechselspannungseingängen ange-
schlossen werden. Die Sensoren sind mit Schutzbeschaltung gegen hohe Induktionsspannungen ausgeführt.

Kapazitive Sensoren - Serie 1000

Die Serie 1000 duo~2 umfasst kapazitive Sensoren in Zweidraht-Allstrom-Ausführung in Schließer- 
und Öffnerfunktion. Der Anschlussspannungsbereich von 20…250 V AC / DC ermöglicht den Einsatz  
sowohl in elektronischen Steuerungen, SPS wie auch bei Schützsteuerungen mit Wechselspannungsver-
sorgung. Die Ausgangsfunktion (S oder Ö) lässt sich mit eingebautem Kodierschalter festlegen. 

Erhöhte Anforderungen an den Sensor

Für erhöhte Anforderungen an den zulässigen Temperaturbereich unserer kapazitiven Annäherungsschalter 
gibt es die Baureihe bis +100 °C mit integrierter Elektronik als Dreidraht-DC-Ausführung (siehe Ausführun-
gen Serie 70 und 80). Diese Geräte sind in Gehäuseausführung PTFE, PTFE / VA oder PTFE / Ms lieferbar.
 
Für Temperaturen bis +160 °C (Medium) stehen Sensoren mit quattro+3 zur Auswahl (siehe Ausführungen 
Serie 2000). Auch hier findet standardmäßig PTFE und VA als Gehäusematerial Verwendung.

Bei extremen Umgebungs- oder Produkttemperaturen stehen unsere Hochtemperatursensoren bis +250 °C, 
mit externer Elektronik, aus unserer Serie 250 (siehe Ausführungen Serie 250) oder „KXS-Extreme“ (bitte 
Katalog anfordern) zur Verfügung. Die Sonden der Serie 250 sind in PTFE- oder PTFE / VA-Gehäusen 
eingebaut. Das FEP ummantelte Sensorkabel, in den Längen 2 m oder 5 m, stellt die Verbindung zur 
Auswerteeinheit her und ist ebenfalls für den Temperatureinsatz geeignet. Die Auswerteeinheit wird 
über Steckverbinder an die Sonde angeschlossen. Sondenseitig ist das Kabel fest eingegossen oder mit 
temperaturfestem Steckverbinder ausgeführt (Y-Ausführung). Der Schaltabstand bei Hochtemperaturgeräten 
ist am Auswertegerät einstellbar und der Schaltzustand wird über LED angezeigt. Die Schaltabstandsein-
stellung sollte bei Betriebstemperatur erfolgen. Hierbei sind die als Maximum angegebenen Schaltabstände 
und die Temperaturdrift zu berücksichtigen.
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Typenschlüssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ATEX, 
falls vorhanden

NL = Normline
HP = High Performance,
falls vorhanden

E = Sonderausführung,
falls vorhanden

Einstellart

Elektrischer Anschluss

Erweiterter Temperaturbereich

Weitere Funktionen, falls vorhanden 

Zeitverzögerung, falls vorhanden

Gehäusematerial

Gewindegröße / Prozessanschluss

Ausgangssignal

Bauform

Serie

KAS = Kapazitiver Annäherungsschalter
KS = Kapazitiver Sensor / Kapazitive Sonde
KSA = Kapazitiver Sondenauswerter

Beispiel: 
KAS -  80  -    35   -   A  -   M32 - PTFE/VA           -        100C - Z02 -  1

Position 2
Serie Ausgang Versorgungsspannung

40 NAMUR DIN 60947-5-6, ATEX DC

42 NAMUR DIN 60947-5-6, ohne ATEX DC

70 NPN DC

80 PNP DC

7080 NPN / PNP DC

83 PNP DC

90 FET-Ausgang AC / DC

95 Relaisausgang AC / DC

250 Hochtemperaturauswerter, -Sonde Auswerter AC / DC, Sonde passiv

700 Level Master NPN DC

701 Level Master NPN XS DC

800 Level Master PNP DC

801 Level Master PNP XS DC

1000 Thyristorausgang AC / DC

2000 NPN / PNP commutable DC
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TYPENSCHLÜSSEL

Position 3
Wert Bauform

(Ø = mm)
Zylin-
drisch

Einbauart Sonder-
länge 
(mm)

26/105 Ø 15 Ja Nichtbündig 105

26/113 Ø 26 Ja Nichtbündig 113

26/160 Ø 15 Ja Nichtbündig 160

26/200 Ø 26 Ja Nichtbündig 200

26/240 Ø 26 Ja Nichtbündig 240

26/300 Ø 26 Ja Nichtbündig 300

26/400 Ø 26 Ja Nichtbündig 400

26/416 Ø 26 Ja Nichtbündig 416

26/445 Ø 26 Ja Nichtbündig 445

30 Ø 30 Ja Bündig -

30/10 Ø 30 Ja Bündig 10

30/50 Ø 30 Ja Bündig 50

30/40 Ø 30 Ja Bündig 40

30EM/15 Ø 30 Ja Bündig -

30/60 Ø 30 Ja Bündig 60

35 Ø 32 Ja Nichtbündig -

35 M32 x 1,5 Ja Nichtbündig -

35/22 Ø 38 Ja Nichtbündig 22

35/50 M32 x 1,5 Ja Nichtbündig 50

37 Ø 34 Ja Bündig -

38 Ø 34 Ja Nichtbündig -

38/23 Ø 34 Ja Nichtbündig 23

40 Ø 40 Ja Bündig -

41 Ø 40 Ja Nichtbündig -

50 Ø 50 Ja Bündig -

53 Ø 50 Ja Nichtbündig -

61 Ø 64 Ja Nichtbündig -

C20 46 x 74,5 Rechte-
ckig

Nichtbündig -

C30EM/8 34 x 34 Rechte-
ckig

Bündig -

C40/30 120 x 80 
x 30

Rechte-
ckig

Bündig -

C41/30 120 x 80 
x 30

Rechte-
ckig

Nichtbündig -

P50 Paddle Smart-
paddle

Nichtbündig -

BB 50 x 50 
x 25

Rechte-
ckig

Nichtbündig -

B 46,6 x 
74,5 x 30

Rechte-
ckig

Nichtbündig -

BXL 110 x 70 
x 40

Rechte-
ckig

Nichtbündig -

Position 3
Wert Bauform

(Ø = mm)
Zylin-
drisch

Einbauart Sonder-
länge 
(mm)

A11 M8 x 1 Ja Bündig -

A21 M8 x 1 Ja Nichtbündig -

A21/63 M8 x 1 Ja Nichtbündig 63

A12 M12 x 1 Ja Bündig -

A22 M12 x 1 Ja Nichtbündig -

A13 M18 x 1 Ja Bündig -

A23 M18 x 1 Ja Nichtbündig -

A14 M30 x 1,5 Ja Bündig -

A14/40 M30 x 1,5 Ja Bündig 40

A24 M30 x 1,5 Ja Nichtbündig -

A24/50 M30 x 1,5 Ja Nichtbündig 50

A24/90 M30 x 1,5 Ja Nichtbündig 90

6/15 Ø 6 Ja Bündig 15

6.3/20 Ø 6,3 Ja Bündig 15

6.5/20 Ø 6,5 Ja Nichtbündig 20

M8/15 M8 x 1 Ja Bündig 15

M8/25 M8 x 1 Ja Nichtbündig 26

M10/70 M10 x 1,5 Ja Nichtbündig 70

10 Ø 11 Ja Bündig -

14 Ø 11 Ja Nichtbündig -

M16 M16 x 1,5 Ja Nichtbündig -

G1/4 G1/4“ Ja Nichtbündig -

G3/8 G3/8“ Ja Nichtbündig -

G1/2 G1/2“ Ja Nichtbündig -

G3/8/35 G38“ Ja Nichtbündig 35

G3/8/50 G3/8“ Ja Nichtbündig 50

G3/8 G3/8“ Ja Nichtbündig 150

R3/8/35 R3/8“ Ja Nichtbündig 35

18 Ø 18 Ja Bündig -

18/4 Ø 18 Ja Bündig 4

M18/50 M18 x 1 Ja Nichtbündig 50

M18/150 M18 x 1 Ja Nichtbündig 150

20 Ø 20 Ja Bündig -

20 Ø 22 Ja Bündig -

20 M22 x 1,5 Ja Bündig -

20/5 Ø 20 Ja Bündig 5

20/137 Ø 20 Ja Nichtbündig 137

23 Ø 20 Ja Nichtbündig -

23 Ø 22 Ja Nichtbündig -

23 M22 x 1,5 Ja Nichtbündig -

23/170 Ø 22 Ja Nichtbündig 170
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Typenschlüssel

Position 4
Wert Ausgangssignal

A Antivalent (NO + NC)

S Schließer (NO)

Ö Öffner (NC)

P Schließer / Öffner umschaltbar

N NAMUR

IL4/UL0 Analogausgang 4...20 mA/0...10 V

IL20/UL10 Analogausgang 20...4 mA/10...0 V

IL4 Analogausgang 4...20 mA

IL20 Analogausgang 20...4 mA

1CO Mikrokontroller,
1 Potentialfreier Wechsler

1COR Mikrokontroller,
1 Potentialfreier Wechsler

X Passiv

Position 5
Wert Gewinde / Prozessanschluss

M8 M8 x 1

M12 M12 x 1

M14 M14 x 1

M16 M16 x 1

M18 M18 x 1

M22 M22 x 1,5

M30 M30 x 1,5

M32 M32 x 1,5

G1/2 G1/2“

G3/4 G3/4“

G1 G1“

G11/2 G1 1/2“

NPT1/4 NPT 1/4“

R3/8 R3/8“

PFM22 M22 x 1,5

PFM30 M30 x 1,5

TRI Triclamp

PFS1 Passung PFS1

PFS2 Passung PFS2

F30 Passung F30
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Position 6
Material Aktive Fläche Gehäuse

Ceramic/VAb Keramik Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

LCP Flüssigkristallines Polymer (liquid crystal polymer) Flüssigkristallines Polymer (liquid crystal polymer)

LCP/VAb Flüssigkristallines Polymer (liquid crystal polymer) Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

PA Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt

PA/MS Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt Messing

PA/VAb Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

PBT/MS Polybutylenterephthalat Messing

PC Polycarbonat Polycarbonat

PEEK Polyetheretherketon Polyetheretherketon

PEEK/VAa Polyetheretherketon Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 (AISI 304)

PEEK/VAb Polyetheretherketon Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

PEEK/VAc Polyetheretherketon Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404 (AISI 316L)

POM Polyoxymethylen Polyoxmethylen

PP Polypropylen Polypropylen

PPO Polyphenylenoxid Polyphenylenoxid

PPO/MS Polyphenylenoxid Messing

PPO/VAb Polyphenylenoxid Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

PTFE Polytetrafluorethylen Polytetrafluorethylen

PTFE/AL Polytetrafluorethylen Aluminium

PTFE/VAa Polytetrafluorethylen Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 (AISI 304)

PTFE/VAb Polytetrafluorethylen Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

PTFE/VAc Polytetrafluorethylen Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404 (AISI 316L)

PTFE/MS Polytetrafluorethylen Messing

PVC Polyvinylchlorid Polyvinylchlorid

PVC/MS Polyvinylchlorid Messing

PVC/VAb Polyvinylchlorid Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4305 (AISI 303)

PVDF Polyvinylidenfluorid Polyvinylidenfluorid

TYPENSCHLÜSSEL

Position 7
Wert Zeitverzögerug

Keine 
Angabe

Keine Zeitverzögerung

OND Anzugszeitverzögerung

OFD Abfallzeitverzögerung

TD Zeitverzögerung (An- und Abfall-
verzögerung

TDE Zeitverzögerung, Sonderaus-
führung

Position 9
Wert Erweiterter Tempe-

raturbereich

Keine 
Angabe

Kein erweiterter 
Temperaturbereich

90C 90°C

100C 100°C

120C 120°C

150C 150°C

160C 160°C

180C 180°C

250C 250°C

Position 8
Wert Weitere Eigenschaften

EST Schutz gegen elektrostatische 
Entladung

G Für stark anhaftende Medien

HC Für Medien mit hoher Dielek-
trizitätskonstante oder hoher 
Leitfähigkeit

IOL IO-Link
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Position 10
Wert Elektrischer Anschluss

Z0E Sonderkabellänge

Z01 Kabelanschluss, 1 m

Z02 Kabelanschluss. 2 m

Z03 Kabelanschluss, 3 m

Z04 Kabelanschluss, 4 m

Z05 Kabelanschluss, 5 m

Z10 Kabelanschluss, 10 m

Y1 Steckerflansch M 12 x 1, AC, 2 Pin 

Y3 Steckerflansch M 12 x 1 (Kunststoff), DC, 4 Pin

Y5 Steckerflansch M 12 x 1 (Metall), DC, 4 Pin

Y9 Steckerflansch M 12 x 1, AC, 3 Pin

Y10 Steckerflansch M 12 x 1, DC, 5 Pin

Y7 Steckerflansch M 8 x 1, DC, 3 Pin

Y8 Steckerflansch M 8 x 1, DC, 4 Pin

Y5C Kupplungsstecker M 12 x 1, DC, 4 Pin

Y7C Kupplungsstecker M 8 x 1, DC, 3 Pin

Y8C Kupplungsstecker M 8 x 1, DC, 4 Pin

YEC Kupplungsstecker Sonderform

Y12 Steckerflansch M 8 x 1 (Metall), DC, 4 Pin

KL Klemmenanschluss

KL/Y24 Klemmenanschluss / Verbindung zum Sensor Y24

Z02/Y24 Kabelanschluss, 2 m / Verbindung zum Sensor Y24

X0E/Y24 Sonderkabellänge / Verbindung zum Auswerter Y24

X02/Y24 Kabelanschluss, 2 m / Verbindung zum Auswerter Y24

X05/Y24 Kabelanschluss, 5 m / Verbindung zum Auswerter Y24

Y25 Buchse Y25

Y25/X02/
Y24

Buchse Y25 / Kabelanschluss, 2 m, steckbar / Verbin-
dung zum Auswerter Y24

Z02/Y26 Kabelanschluss, 2 m / Verbindung zum Sensor Y26

X0E/Y26 Sonderkabellänge / Verbindung zum Auswerter Y26

X02/Y26 Kabelanschluss, 2 m / Verbindung zum Auswerter Y26

TYPENSCHLÜSSEL

Position 11
Wert Empfindlichkeitseinstellung

1 Potentiometer

0 Festeinstellung, keine Einstellung 
möglich

ETB Easyteach by Button

ETM EasyTeach by Magnet

ETW EasyTeach by Wire

MaG Mount and Go, Festeinstellung

CMaG Customer Mount and Go,  
Festeinstellung

Position 12
Wert Sondereigenschaften

E Sonderausführung

EBC C-Gehäuse (PA) für separate Auswer-
teelektronik

BS Blue Sense

Leak LEAK-Sensor

Position 13
Wert Gerätefamilie

NL NormLine

HP HighPerformance

Keine 
Angabe

-

Position 14
Wert Gerät zum Einsatz in explosionsgefährdetem Bereich

StEx Für ATEX Zone 20

3D Mit Herstellererklärung für ATEX Zone 22

3G Mit Herstellererklärung für ATEX Zone 2

3D3G Mit Herstellererklärung für ATEX Zone 22 und 2

StEx3G Für ATEX Staub-Ex Zone 20
Mit Herstellererklärung für ATEX Zone 2 (Gas)
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ZYLINDRISCHE BAUFORMEN

Kapazitive Sensoren M 8 bis Ø 11 mm 16 - 18

Kapazitive Sensoren M 12 19 - 25

Kapazitive Sensoren M 18 26 - 34

Kapazitive Sensoren Ø 20 mm bis M 22 35 - 41

Kapazitive Sensoren Ø 30 mm 42 - 45

Kapazitive Sensoren M 30 46 - 53

Kapazitive Sensoren M 32 54 - 69

Kapazitive Sensoren Ø 34 mm bis Ø 64 mm 70 - 74

Seiten
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,1…2,5 mm einstellbar mit 270° Potentiometer
•	 Mit Steckverbindung M 8 x 1

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 1,5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,1...2,5 mm

Elektrische Ausführung 3-polig   DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A11-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP
Art. Nr. KA 0736
Anschlussbild Nr. 4

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Stckerflansch M 8 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,5…4 mm einstellbar  mit 270° Potentiometer
•	 Mit Steckerflansch M 8 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min / max. einstellbar 0,5...4 mm

Elektrische Ausführung 3-polig   DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A21-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP
Art. Nr. 800 130
Anschlussbild Nr. 4

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 8 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 11 mm
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,5…5 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...5 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.

Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-10-A-D11-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art. Nr. KA 0045
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 12 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0…6 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...6 mm 0...6 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art. Nr. 700 150
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A12-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art. Nr. 800 200 800 150
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 500 Hz 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm² 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 2 Muttern M 12

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 12 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0…6 mm einstellbar
•	 Mit Steckerflansch M 12 x 1

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...6 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP
Art. Nr. 700 724
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP
Art. Nr. 800 724
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 12 x 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Auch im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 0…6 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...6 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A12-A-M12-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. KA 0142
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 500 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 12 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN KAS-70-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art. Nr. 700 735
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A22-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art. Nr. 800 750 800 735
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm² 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12 2 Muttern M 12

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 12 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar
•	 Mit Steckerflansch M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP
Art. Nr. 800 736
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 12 x 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von  chemisch aggressiven Produkten
•	 Auch im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A22-A-M12-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. 800 745
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A13-S-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art. Nr. 801 200 800 800
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art. Nr. 801 981
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP
Art. Nr. 701 000
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP
Art. Nr. 801 000
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m  PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1…10 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ KAS-90-A13-S-M18-PPO-Z02-1
Art. Nr. 900 100
Anschlussbild Nr. 1

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA

Mindestlaststrom 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Auch im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 0,5…10 mm einstellbar
•	 Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung mit PTFE-Kabel
	 und Abdichtset Art.-Nr. 196305 möglich

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A13-A-M18-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. 801 020
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5…15 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art. Nr. 803 200
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5…15 mm einstellbar
•	 Mit Steckerflansch M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art. Nr. 804 091
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 0,5…12 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...12 mm 0,5...12 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   AC / DC 2-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Schließer Öffner

Typ KAS-90-A23-S-M18-PPO-Z02-1 KAS-90-A23-Ö-M18-PPO-Z02-1
Art. Nr. 900 300 900 400
Anschlussbild Nr. 1 2

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 250 mA

Mindestlaststrom 5 mA 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C (ETL = +60 °C) -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm² 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO PA / PPO

Endstück PA / PPO PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Auch im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 0,5…15 mm einstellbar
•	 Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung mit  
	 PTFE-Kabel und Abdichtset Art.-Nr. 196305 möglich.

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A23-A-M18-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. 803 561
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 20 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 0,5...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-23-A-D20-PA-Z02-1-HP
Art. Nr. 812 800
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 22 mm
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...15 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter    DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-20-S-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP KAS-80-20-A-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 811 800 811 600
Anschlussbild-Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform Ø 22 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 2...8 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Öffner

Typ KAS-90-20-Ö-D20-PPO-Z02-1
Art. Nr. 901 200
Anschlussbild Nr. 2

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA

Mindestlaststrom 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 22 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...15 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-20-A-M22-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art. Nr. KA 0272
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 22 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 0,5...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm 12 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...20 mm 0,5...20 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter    DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Anivalent

Typ NPN KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP
Art. Nr. 713 600
Anschlussbild Nr. 1

Typ PNP KAS-80-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP KAS-80-23-A-M22-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr 813 600 813 400
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO PA / PPO

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 22 2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



44 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

25 7

70

Sw30

22
M

x1
,5

Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 22 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Auch im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 0,5...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. 712 900
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP
Art. Nr. 812 900
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 30 mm
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 714 200
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 814 200
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 30 mm
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art.-Nr. 814 400
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 30 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter    DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-35-S-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr. 819 400
Anschlussbild Nr. 4

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 30 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-35-A-PPO-Y5-1-HP
Art.-Nr. 819 200
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

 LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...25 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...25 mm 0,5...25 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A14-S-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 806 000 805 200
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C -25...+70° C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial Ms Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30 2 Muttern M 30

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform  M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...25 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...25 mm

Elektrische Ausführung 4-polig  DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art.-Nr. 805 400
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 0,5...25 mm einstellbar

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...25 mm

Elektrische Ausführung 4 - Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr. 705 600
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr. 805 600
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 1...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...30 mm

Elektrische Ausführung 4 - Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 808 000
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 1...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...30 mm

Elektrische Ausführung 4 - polig  DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-A24-A-M30-PPO/MS-Y5-1-HP
Art.-Nr. 708 200
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art.-Nr. 808 200
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...30 mm

Elektrische Ausführung 4 - Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr. 808 400
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 30 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...30 mm

Elektrische Ausführung 4 - polig  DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y5-1-HP
Art.-Nr. 808 600
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN KAS-70-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 716 200 715 800
Anschlussbild Nr. 1 3

Typ PNP KAS-80-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
Art.-Nr. 816 200 815 800
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial Ms Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig  DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art.-Nr. 716 000
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP
Art.-Nr. 816 000
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 2000 - 

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...25 mm einstellbar
•	 Multifunktionssensor: NPN / PNP; 
	 Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...25 mm

Elektrische Ausführung 3- Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Typ NPN / PNP umschaltbar KAS-2000-30-P-M32-PTFE/MS-Z02-1
Art.-Nr. 770 600
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 400 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün & gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Abdichtschraube, Umschalter

LED grün
Funktionsbereit

LED gelb
bedämpft

	 Abdichtschraube, Poti

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 2000 - 

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...25 mm einstellbar
•	 Multifunktionssensor: NPN / PNP; 
	 Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...25 mm

Elektrische Ausführung 3- polig  DC

Ausgangsfunktion Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Typ NPN / PNP umschaltbar KAS-2000-30-P-M32-PTFE/MS-Y3-1
Art.-Nr. 770 603
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 400 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün & gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Abdichtschraube, Umschalter

LED grün
Funktionsbereit

LED gelb
bedämpft

	 Abdichtschraube, Poti

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2

Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2- Leiter   AC / DC 2- Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Schließer Öffner

Typ KAS-90-30-S-M32-PPO-Z02-1 KAS-90-30-Ö-M32-PPO-Z02-1
Art.-Nr. 901 800 901 900
Anschlussbild Nr. 1 2

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 330 mA (ETL = 250 mA) 330 mA (ETL = 250 mA)

Mindestlaststrom 5 mA 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C (ETL = +60 °C) -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO PA / PPO

Endstück PA / PPO PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Ebenso im Lebensmittelbereich einsetzbar
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar
•	 Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung mit PTFE-Kabel und 
	 Abdichtset Art.-Nr. 196301 möglich.

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 4- Leiter  DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-30-A-M32-PTFE-Z02-1-HP
Art.-Nr. 815 830
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,50 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



62 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

25

70

32
M

x1
,5

5
Sw41
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Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform  M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 3...25 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...25 mm 3...25 mm

Elektrische Ausführung 2 - Leiter   AC / DC 2 - Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Schließer Öffner

Typ KAS-90-35-S-M32-PTFE/MS-Z02-1 KAS-90-35-Ö-M32-PTFE/MS-Z02-1
Art.-Nr. 903 200 903 300
Anschlussbild Nr. 1 2

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 330 mA (ETL = 250 mA) 330 mA (ETL = 250 mA)

Mindestlaststrom 5 mA 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C (ETL = +60 °C) -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm 1...40 mm

Elektrische Ausführung 3- Leiter   DC 4- Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN KAS-70-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art.-Nr. 718 600 KA 0041
Anschlussbild Nr. 1 3

Typ PNP KAS-80-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Art.-Nr. 818 600 818 540
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4- polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP
Art.-Nr. 718 555
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP
Art.-Nr. 818 555
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 3- Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Typ NPN / PNP umschaltbar KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-Z02-1
Art.-Nr. 771 000
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 400 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün & gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Kapazitive Sensoren
Serie 2000 - 

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar
•	 Multifunktionssensor: NPN / PNP; 
	 Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Abdichtschraube, Umschalter

LED grün
Funktionsbereit

LED gelb
bedämpft

	 Abdichtschraube, Poti

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm 1...40 mm

Elektrische Ausführung 3- Leiter   DC 4- Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr. 720 600 720 200
Anschlussbild Nr. 1 3

Typ PNP KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr. 820 600 820 200
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PA / PPO PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO PA / PPO

Endstück PA / PPO PA / PPO

Medienoptimiert Ja Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4- polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
Art.-Nr. 720 400
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
Art.-Nr. 820 400
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 2000 - 

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar
•	 Multifunktionssensor: NPN / PNP; 
	 Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 3- Leiter  DC

Ausgangsfunktion Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Typ NPN / PNP umschaltbar KAS-2000-35-P-M32-PPO-Z02-1
Art.-Nr. 770 800
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 400 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün & gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

Abdichtschraube, Umschalter

LED grün
Funktionsbereit

LED gelb
bedämpft

	 Abdichtschraube, Poti

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 3...25 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...25 mm 3...25 mm

Elektrische Ausführung 2- Leiter   AC / DC 2- Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Schließer Öffner

Typ KAS-90-35-S-M32-PPO-Z02-1 KAS-90-35-Ö-M32-PPO-Z02-1
Art.-Nr. 902 400 902 500
Anschlussbild Nr. 1 2

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 330 mA (ETL = 250 mA) 330 mA (ETL = 250 mA)

Mindestlaststrom 5 mA 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25..+70 °C (ETL = +60 °C) -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm² 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO PA / PPO

Endstück PA / PPO PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Für chemisch aggressive Produkte
•	 Auch im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•	 Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung mit PTFE-Kabel und 
	 Abdichtset Art.-Nr. 196301 möglich

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4- Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art.-Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-35-A-M32-PTFE-Z02-1-HP
Art.-Nr. 820 300
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 34 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-37-A-D34-PPO-Z02-1-HP
Art. Nr. 824 500
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 150 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 34 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-38-A-D34-PPO-Z02-1-HP
Art. Nr. 825 300
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 90 - AC / DC

Bauform Ø 34 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   AC / DC

Ausgangsfunktion Schließer

Typ KAS-90-38-S-D34-PPO-Z02-1
Art. Nr. 904 000
Anschlussbild Nr. 1

Betriebsspannung (UB) 20...250 V AC / DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 330 mA (ETL = 250 mA)

Mindestlaststrom 5 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 6 V

Leerlaufstrom (Io) Typ. 2,5 mA

Schaltfrequenz max. 25 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C (ETL = +60 °C)

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 50 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 1...50 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 30 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...50 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-50-A-D50-PPO-Y5-1-HP
Art. Nr. 825 510
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 100 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Ø 64 mm
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 5...70 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 40 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 5...70 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-61-A-D64-PPO-Z02-1-HP
Art. Nr. 828 100
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Medienoptimiert Ja

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren, Serie 40 Namur, StEx - ATEX Zone 0, Zone 20, M 32 80 - 81

Kapazitive Sensoren, Serie 40 Namur, StEx - ATEX Zone 0, Zone 20,
26 mm / G 1“ 82 - 83

Kapazitive Sensoren, Serie 70 / 80, StEx - ATEX Zone 1, Zone 20, M 30 84 - 85

Kapazitive Sensoren, Serie 70 / 80, StEx - ATEX Zone 1, Zone 20, M 32 86 - 90

Kapazitive Sensoren, Serie 70 / 80, StEx - ATEX Zone 1, Zone 20, G 1“ 91 - 92

Kapazitive Sensoren, Serie 70 / 80, StEx - ATEX Zone 1, Zone 20, Triclamp 93 - 94

Kapazitive Sensoren, Serie 70 / 80, StEx - ATEX Zone 1, Zone 20,
26 mm / G 1“ 95 - 96
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-A24-N-StEx
Art. Nr. KA 0095
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 3 m, PUR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Schaltabstand 2...20 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1, 3-polig inklusive Schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-A24-N-Y10-StEx
Art. Nr. KA 0870
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-34-N-M32-StEx
Art. Nr. KA 0094
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 3 m, PUR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Schaltabstand 3...20 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1, 3-polig inklusive Schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-34-N-M32-Y10-StEx
Art. Nr. KA 0871
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Made in Germany

High Performance

HPCompliant
RoHS CIP

SIP For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 0...15 mm einstellbar
•	 Mit Anschlag für Eindichtung durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PTFE-Band

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-26-N-K-G1“-PTFE-StEx
Art.-Nr. KA 0933 
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+70 °C / CIP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

      II 1D Ex ia IIIC T101°C Da Ex ia IIIC T101°C Da

Made in Germany
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High Performance

HPCompliant
RoHS CIP

SIP For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

Bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 0...15 mm einstellbar
•	 Mit Anschlag für Eindichtung durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PTFE-Band
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-26-N-K-G1“-200-PTFE-Y5-StEx
Art.-Nr. KA 1231
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+70 °C / CIP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX	 Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Schaltabstand 3...25 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...25 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-A24-A-StEx
Art. Nr. KA 0085
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A24-A-StEx
Art. Nr. KA 0084
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX	 Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Schaltabstand 3...25 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive Schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...25 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-A24-A-Y10-StEx
Art. Nr. KA 0863
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-A24-A-Y10-StEx
Art. Nr. KA 0864
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX	 Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm 3...30 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Antivalent

Typ NPN KAS-70-35-S-M32-StEx KAS-70-35-A-M32-StEx
Art. Nr. KA 0090 KA 0089
Anschlussbild Nr. 1 3

Typ PNP KAS-80-35-S-M32-StEx KAS-80-35-A-M32-StEx
Art. Nr. KA 0087 KA 0086
Anschlussbild Nr. 4 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 150 mA 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C -20...+90 °C

LED-Anzeige Gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67* IP 67*

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 4 x 0,75 mm² 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, 2 Unterlegscheiben, 2 O-Ringe

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-34-A-M32-StEx
Art. Nr. KA 0356
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive Schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-34-A-M32-Y10-StEx
Art. Nr. KA 0819
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip
Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP- StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-StEx
Art. Nr. KA 0093
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP- StEx - ATEX

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-Y5-StEx
Art. Nr. KA 0867
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP- StEx - ATEX

Bauform G 1“
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-34-A-G1“-StEx
Art. Nr. KA 0092
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Stück Muttern G 1“

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS Stainless 

Steel

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP- StEx - ATEX

Bauform G 1“
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar 
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive Schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-34-A-G1“-Y10-StEx
Art. Nr. KA 0868
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 5 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Stück Muttern G 1“, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

  II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

Stainless 
Steel

1	 2	 3

4	 5	 6

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Tri-Clamp
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-StEx
Art.-Nr. KA 0377
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 3 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Edelstahlschweißstutzen DN 25 # 190751, Dichtung # 190752, Triclamp Befesti-
gungsklammer # 190750 finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

Stainless 
Steel

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db
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Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP

Bauform Tri-Clamp
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
•	 Schaltabstand 3...30 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1, 5-polig inklusive Schutzleiterpin

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...30 mm

Elektrische Ausführung 4-polig DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ PNP KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-Y10-StEx
Art.-Nr. KA 0869
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (Ie) 2 x 0...150 mA

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schutzclip

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Edelstahlschweißstutzen DN 25 # 190751, Dichtung # 190752, Triclamp Befesti-
gungsklammer # 190750 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 2 G Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIC T4 Gb

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX	 Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 0...20 mm einstellbar
•	 Mit Anschlag für Eindichtung durch Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PTFE-Band.

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-26-A-K-G1“-PTFE-StEx
Art. Nr. KA 0824
Anschlussbild Nr. 3

Typ PNP KAS-80-26-A-K-G1“-PTFE-StEx
Art. Nr. KA 0264
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

High Performance

HPCompliant
RoHS

For Food

High chemical
resistance

Kapazitive Sensoren Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform Ø 26 mm / G 1“ / 40 mm
•	 Für Einsatz in staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 20
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 0...20 mm einstellbar
•	 Im Lebensmittel- und pharmazeutischen Bereich einsetzbar
•	 Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung durch 
	 Flachdichtung (nicht im Lieferumfang) oder PTFE-Band
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...20 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-26-A-K-G1“-PTFE-Y5-StEx
Art. Nr. KA 0655
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 150 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+90 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.
* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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ATEX Sensoren mit Herstellererklärung

Kapazitive Sensoren, ATEX Zone 2, Zone 22, M 18 98 - 99

Kapazitive Sensoren, ATEX Zone 2, Zone 22, M 32 100 - 101

Seiten:
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Made in Germany

70

6

12
M

x1

12

18
M

x1

Sw24

1	 2	 3

4	 5	 6

High Performance

HP

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
 
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 0,5...10 mm einstellbar
•		  II 3G EEx nA II T6 X, Einsatz in Zone 2
•		  II 3D IP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...10 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A13-A-K-PTFE-Y3-3G-3D
Art. Nr. KA 0799
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 300 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance

HP

1	 2	 3
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Made in Germany

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
 
Serie 80 - PNP

Bauform M 18 x 1
•	 Gehäusematerial Ms
•	 Schaltabstand 0,5...15 mm einstellbar
•		  II 3G EEx nA II T6 X, Einsatz in Zone 2
•		  II 3D IP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...15 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-A23-A-Y5-3G-3D
Art. Nr. KA 0527
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



100 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

25

70

12

5

32
M

x1
,5

12
M

x1

41

1	 2	 3

4	 5	 6

High Performance

HP

Made in Germany

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
 
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•		  II 3G EEx nA II T6 X, Einsatz in Zone 2
•		  II 3D IP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5-3G-3D
Art. Nr. KA 0849
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 20 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial PPO
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•		  II 3G EEx nA II T6 X, Einsatz in Zone 2
•		  II 3D IP67 T101° C X, Einsatz in Zone 22
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-polig   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN
Art. Nr.
Anschlussbild Nr.

Typ PNP KAS-80-35-A-M32-Y5-3G-3D
Art. Nr. KA 0610
Anschlussbild Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...30 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 200 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zul. Restwelligkeit max. 10%

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial PPO

Aktive Fläche PPO

Endstück PA / PPO

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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MINIS NAMUR ATEX für AUSWERTER N-132-...

Kapazitive MINI-Sensoren NAMUR, ATEX Zone 0, M 8 104

Kapazitive MINI-Sensoren NAMUR, ATEX Zone 0, Ø 22 mm 105 - 106

Seiten:
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 8 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand Sn = 0,5 mm

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 0,5 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-A11-N
Art.-Nr. 400 100
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR DIN EN 60947-5-6

Bauform Ø 22 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl
•	 Schaltabstand 1…10 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-22/10-N
Art.-Nr. 406 120
Betriebsspannung (UB) 5- 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR DIN EN 60947-5-6

Bauform Ø 22 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 2…10 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-40-22/10-N-PTFE
Art.-Nr. 406 110
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 014 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren NAMUR, ATEX Zone 0, M 12 108 - 113

Kapazitive Sensoren NAMUR, ATEX Zone 0, M 18 bis M 22 114 - 119

Kapazitive Sensoren NAMUR, ATEX Zone 0, Ø 30 mm bis 26 mm / G 1“ 120 - 131

Seiten:



108 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

12
M

x1

37
50

174

Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...4 mm einstellbar

Zulassungen: 

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...4 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A12-N
Art.-Nr. 400 200
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6  

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...5 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...5 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A12-N-Y5
Art.-Nr. KA 0561
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Zulassungen:

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A22-N
Art.-Nr. 400 250
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6  

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...6 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A22-N-Y5
Art.-Nr. KA 0562
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

High Performance

HP
Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PVC
•	 Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-14-N-M12
Art.-Nr. 400 705
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 5 m ,PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PVC

Aktive Fläche PVC

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 12 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen: 

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 4 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...6 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-14-N-M12-PTFE
Art.-Nr. 400 900
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 12

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 1...8 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A13-N
Art.-Nr. 400 300
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6  

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
•	 Schaltabstand 1...8 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...8 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A13-N-Y5
Art.-Nr. KA 0559
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...10 mm einstellbar

Zulassungen: 

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A23-N
Art.-Nr. 400 350
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6  

Bauform M 18 x 1
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
•	 Schaltabstand 2...10 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...10 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A23-N-Y5
Art.-Nr. KA 0560
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück -

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 18, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



118 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

22
Ø

52,5
70

20
Ø

Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform Ø 22 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 2...8 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 6 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-20-N
Art.-Nr. 401 000
Betriebsspannung  (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 22 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 3...10 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 8 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...10 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-24-N-M22-PTFE
Art.-Nr. 401 500
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform Ø 30 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-35-N
Art.-Nr. 402 000
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör für Montage (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube



121RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.
 (1

6.
01

.2
02

0)

30
M

x1
,5

55
70

5 36

Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...15 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A14-N
Art.-Nr. 400 400
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6  

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...15 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 10 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...15 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A14-N-Y5
Art.-Nr. KA 0557
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A24-N
Art.-Nr. 400 450
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Zulassungen:

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6  

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Schaltabstand 2...20 mm einstellbar
•	 Mit Steckverbindung M 12 x 1

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 2-polig   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-A24-N-Y5
Art.-Nr. KA 0558
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 529 IP 67*

Anschluss Steckerflansch M 12 x 1

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30, Schutzclip

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6
Stromausgang 20...4 mA

Bauform M 30 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 1
•	 Gehäusematerial: Ms
•	 Arbeitsbereich 0...25 mm

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Arbeitsbereich 0...25 mm

Linearbereich 2....20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Analog

Typ Analog KAS-40-A24-IL
Art.-Nr. 403 600
Betriebsspannung (UB) 10 -  15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei ≤ 4 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft ≥ 20 mA

Lastwiderstand RL 0...500 Ohm

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0...+60 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-6

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial Ms

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 30

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 3...15 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm

Schaltabstand min./max. einstellbar 3...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-30-N-M32
Art.-Nr. 401 700
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A
Art.-Nr. 402 400
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PA / PPO
•	 Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-35-N-M32
Art.-Nr. 402 100
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PA / PPO

Aktive Fläche PA / PPO

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform M 32 x 1,5
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig
•	 Schaltabstand 3...20 mm einstellbar
•	 Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung mit PTFE-Kabel 	
	 und Abdichtset Art.-Nr. 196301 möglich. 

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 18 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-35-N-M32-PTFE
Art.-Nr. 402 300
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70 °C

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform Ø 26 mm / G1“ / 40 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 0...15 mm einstellbar
•	 Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung durch 
	 Flachdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PTFE-Band

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-26-N-PTFE-1“
Art.-Nr. KA 0740 
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+70 °C / CIP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Zulassungen:
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Made in Germany

High Performance

HP

DMT 03 ATEX E 048 IECEx BVS 07.0031

      II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga Ex ia IIC T1-T6 Ga

Kapazitive Sensoren Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Bauform Ø 26 mm / G1“ / 40 mm
•	 Für Einsatz in gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 0
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Schaltabstand 0...15 mm einstellbar
•	 Spezialgehäuse mit Anschlag für mögliche Eindichtung durch 
	 Flachdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PTFE-Band

Technische Daten Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...15 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR DIN 60947-5-6

Typ KAS-40-26-N-PTFE-1“-100°C
Art.-Nr. KA 1230
Betriebsspannung (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > typ. 3 mA

Eigeninduktivität (L) 0,2 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur 0....+100 °C / CIP 121° (spannungslos)

LED-Anzeige Gelb

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

Zulassungen:
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MINIS NAMUR MIT AUSWERTER

Kapazitive Sensoren Ø 6,5 mm 134

Kapazitive Sensoren M 8 135 - 136

Kapazitive Sensoren Ø 10 mm 137

Kapazitive Sensoren Ø 18 mm 138

Auswerter TS- 139

Seiten
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 6,5 mm
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,5...3 mm einstellbar, bei Einsatz in Verbindung 
	 mit dem Schaltverstärker TS-120...

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...3 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-42-6.5/20-N-D6.5-PTFE/VAb-Z02-0
Art.-Nr. 400 480
Betriebsspannung (UB) 5...10 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < Typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > Typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 390 mH

Eigenkapazität (C) 210 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M 8 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,2...2 mm einstellbar, bei Einsatz in Verbindung 
	 mit dem Schaltverstärker TS-120...

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 1,5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,2...2 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-42-M8/15-N-M8-PTFE/VAb-Z02-0
Art.-Nr. 405 150
Betriebsspannung (UB) 5...10 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < Typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > Typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 390 mH

Eigenkapazität (C) 210 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M 8 x 1
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 0,5...3 mm einstellbar, bei Einsatz in Verbindung 
	 mit dem Schaltverstärker TS-120...

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min./max. einstellbar 0,5...3 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-42-M8/25-N-PTFE/VAb-Z02-0
Art.-Nr. 400 490
Betriebsspannung  (UB) 5...10 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < Typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > Typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 390 mH

Eigenkapazität (C) 210 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70° C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 8
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 10 mm
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...4 mm einstellbar, bei Einsatz in Verbindung 
	 mit dem Schaltverstärker TS-120...

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 2 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...4 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-42-10/20-N-D10-PTFE/VAb-Z02-0
Art.-Nr. KA 0313
Betriebsspannung  (UB) 5...10 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < Typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > Typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 390 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
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Made in Germany

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 18 mm
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Schaltabstand 1...8 mm einstellbar, bei Einsatz in Verbindung 
	 mit dem Schaltverstärker TS-120...

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 5 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...8 mm

Elektrische Ausführung 2-Leiter   DC

Ausgangsfunktion NAMUR EN 60947-5-6

Typ KAS-42-18/5-N-D18-PTFE/VAb-Z02-0
Art.-Nr. KA 0308
Betriebsspannung  (UB) Ui = 15 V DC

Stromaufnahme aktive Fläche frei < Typ. 1,5 mA

Stromaufnahme aktive Fläche bedämpft > Typ 2,5 mA

Eigeninduktivität (L) 210 mH

Eigenkapazität (C) 250 nF

Zulässige Restwelligkeit max. 5 %

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige -

Schutzart IEC 60529 IP 67

Anschlusskabel 2 m, PUR, 2 x 0,14 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche Epoxid

Endstück -
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

Transistorschaltverstärker
Serie - NPN
Serie - PNP

•	 Nicht für Ex-Bereich zulässig
•	 Zum Anschluss von kapazitiven MINI-Sensoren KAS-42

Zulassungen: Steckerbelegung
Ansicht: Lötseite

Technische Daten
Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN TS-120-NPN-A
Art.-Nr. 500 150
Anschlussbild-Nr. 3

Typ PNP TS-120-PNP-A
Art.-Nr. 500 350
Anschlussbild-Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zulässige Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 10 mA

Schaltfrequenz max. 2 kHz (Sensorabhängig)

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 65

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA 6.6

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Steckerbuchse
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HOCHTEMPERATUR-SENSOREN

Seiten

Sensoren M 12 - M 22 einsetzbar von -25...+100 °C 142

Sensoren M 30 - M 32 einsetzbar von -25...+100 °C 143 - 144

Sensoren einsetzbar von -60...+160 °C 145
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Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 22 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar in Umgebungstemperatur bis +100 °C
•	 Schaltabstand 0,5...20 mm einstellbar
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...20 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP
Art.-Nr. 712 910
Anschlussbild-Nr. 3

Typ PNP KAS-80-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP
Art.-Nr. 812 910
Anschlussbild-Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zulässige Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+100 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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High Performance

HP

Made in Germany

1	 2	 3

4	 5	 6

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar in Umgebungstemperatur bis +100 °C
•	 Schaltabstand 0,5...30 mm einstellbar
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig

Zulassungen:

Technische Daten Bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 20 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0,5...30 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
Art.-Nr. 715 831
Anschlussbild-Nr. 3

Typ PNP KAS-80-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
Art.-Nr. 815 831
Anschlussbild-Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zulässige Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 200 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+100 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: PTFE
•	 Einsetzbar in Umgebungstemperatur bis +100 °C
•	 Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
•	 Einsetzbar zur Abtastung von chemisch aggressiven Produkten
•	 Im Lebensmittelbereich zulässig

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 25 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...40 mm

Elektrische Ausführung 4-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent

Typ NPN KAS-70-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
Art.-Nr. 719 255
Anschlussbild-Nr. 3

Typ PNP KAS-80-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
Art.-Nr. 819 255
Anschlussbild-Nr. 6

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zulässige Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+100 °C

LED-Anzeige Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Gehäusematerial PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Medien optimiert Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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-60...+160°C -20...+70°C

Kapazitive Sensoren
Serie 2000 - 

Bauform M 32 x 1,5
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Für Füllstandskontrolle mit Produkttemperatur bis +160 °C
•	 Schaltabstand 2...20 mm einstellbar
•	 Multifunktionssensor: NPN / PNP; 
	 Schließer- / Öffnerfunktion umschaltbar

Zulassungen:

Abdichtschraube, Umschalter

LED grün
funktionsbereit

LED gelb
bedämpft

	 Abdichtschraube, Poti

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 15 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 2...20 mm

Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer / Öffner umschaltbar

Typ NPN / PNP umschaltbar KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-160C-Z02-1
Art.-Nr. 771 100
Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 400 mA

Spannungsabfall max. (Ud) ≤ 2,0 V

Zulässige Restwelligkeit max. 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -60...+160 °C / -20...+70 °C

LED-Anzeige Grün & gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67*

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m, PUR, 3 x 0,75 mm²

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Endstück PA / PPO

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32

* Mit versiegelter Potentiometerschraube
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HOCHTEMPERATURSENSOREN SERIE KS-KSA

In unserem Katalog der „KXS-Extreme“ Serie finden Sie weitere Geräte, die zum Einsatz in Umge-
bungstemperaturen von bis zu +250° C bzw. +800° C geeignet sind.

STECKVERBINDUNGEN

Für Hochtemperatursensoren KS-250-M... in Steckerausführung 
(Y) bieten wir Steckverbindungen für Auswertegeräte KSA‑250 
und KSA‑...-250-...BB mit folgenden Kabellängen an:

Artikel - Nr. 193300		  Steckverbinder mit 2 m Kabel
Artikel - Nr. 193301		  Steckverbinder mit 5 m Kabel	

Zubehör 147

Sensoren M 18 148 - 149

Auswerter DC für Sensoren M 18 150

Sensoren M 32 151 - 152

Auswerter DC für Sensoren M 32 153

Auswerter DC und Sensor fest verbunden 154

Auswerter AC 155

Seiten
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Made in Germany

Kapazitive Hochtemperatursensoren
Serie 250-M18/...

Bauform M 18 x 1
•	 Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KSA‑...-14-...-BB
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Einsetzbar für Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C
•	 Schaltabstand 0...5 mm am Auswerter einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 3 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...5 mm

Typ KS-250-M18/30-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0

Art.-Nr. 561 600

Zul. Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel mit Steckverbindung 0,8 m FEP, Triax

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
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Made in Germany

Kapazitive Hochtemperatursensoren
Serie 250-M18/...

Bauform M 18 x 1
•	 Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KSA‑...-14-...-BB
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Einsetzbar für Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C
•	 Schaltabstand 0...5 mm am Auswerter einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 3 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 0...5 mm

Typ KS-250-M18/45-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0

Art.-Nr. 561 650

Zul. Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschlusskabel mit Steckverbindung 0,8 m FEP, Triax

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
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Made in Germany

Kapazitive Auswerter
Serie 70-14-...-BB - NPN
Serie 80-14-...-BB - PNP

Bauform 50 x 50 x 25 mm
•	 Für kapazitive Sensoren KS-250-M18/...
•	 Hysterese einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten
Elektrische Ausführung 3-Leiter   DC 3-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Schließer Öffner

Typ NPN KSA-70-BB-S-50x50x25-PA-Z02/Y26-1
Art.-Nr. 563 100
Anschlussbild-Nr. 1

Typ PNP KSA-80-BB-Ö-50x50x25-PA-Z02/Y26-1
Art.-Nr. 563 700
Anschlussbild-Nr. 5

Betriebsspannung (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 400 mA 400 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) ≤ 2,5 V ≤ 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10% 10%

Leerlaufstrom (Io) Typ. 10 mA Typ. 10 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Gelb Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 65 IP 65

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m PVC, 3 x 0,14 mm² 2 m PVC, 3 x 0,34 mm²

Gehäusematerial PA PA
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Made in Germany

Kapazitive Hochtemperatursensoren
Serie KS-250

Bauform M 32 x 1,5
•	 Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KSA‑250 und KSA‑...-250-...-A-...
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Einsetzbar für Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C
•	 Schaltabstand 3...20 mm am Auswerter einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm 12 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm 3...15 mm

Typ KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y24-0 KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X05/Y24-0

Art.-Nr. 562 500 562 510

Zul. Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C ‑200...+250 °C

Schutzart IEC 60529 IP 67 IP 67

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel mit Steckverbindung 2 m FEP, Triax 5 m FEP, Triax 

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32
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Made in Germany

Kapazitive Hochtemperatursensoren
Serie KS-250

Bauform M 32 x 1,5
•	 Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KSA‑250 und KSA‑...-250-...-A-...
•	 Gehäusematerial: Edelstahl VA
•	 Einsetzbar für Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C
•	 Schaltabstand 3...20 mm am Auswerter einstellbar 
•	 Verbindungskabel beidseitig steckbar (im Lieferumfang enthalten)

Zulassungen:

Technische Daten Nicht bündig einbaubar Nicht bündig einbaubar

Schaltabstand Sn 12 mm 12 mm

Schaltabstand min. / max. einstellbar 3...20 mm 3...15 mm

Typ KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-
250C-Y25/X02/Y24-0

KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-
250C-Y25/X05/Y24-0

Art.-Nr. 562 700 562 710

Zul. Umgebungstemperatur ‑200...+250 °C ‑200...+250 °C

Schutzart IEC 60529 IP 67 IP 67

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel Triaxbuchse und Steckverbinder  
mit 2 m FEP, Triax

Triaxbuchse und Steckverbinder 
mit 5 m FEP; Triax 

Gehäusematerial VA Nr. 1.4305 VA Nr. 1.4305

Aktive Fläche PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 2 Muttern M 32 2 Muttern M 32

Steckverbinder auch separat lieferbar, Steckverbinder (#193300, #193301) finden Si in unserem Zubehörprogramm.
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Made in Germany

Kapazitive Auswerter
Serie 70-250 - NPN
Serie 80-250-  PNP

Bauform 75 x 47 x 30 mm
•	 Für kapazitiven Sensoren KS-250-M32(-Y)

Zulassungen:

Technische Daten
Elektrische Ausführung 5-Leiter   DC 5-Leiter   DC

Ausgangsfunktion Antivalent Antivalent

Typ NPN KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1
Art.-Nr. AK 0003 AK 0007
Typ NPN KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1
Art.-Nr. AK 0004 AK 0008
Anschlussbild-Nr. 3 3

Typ PNP KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1
Art.-Nr. AK 0005 AK 0009
Typ PNP KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1
Art.-Nr. AK 0006 AK 0010
Anschlussbild-Nr. 6 6

Betriebsspannung  (UB) 10...35 V DC 10...35 V DC

Ausgangsstrom max. (Ie) 2 x 250 mA 2 x 250 mA

Spannungsabfall  max. (Ud) < 2,5 V < 2,5 V

Zul. Restwelligkeit max. 10 % 10 %

Leerlaufstrom (Io) Typ. 15 mA Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 50 Hz 50 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-Anzeige Grün / gelb Grün / gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 65 IP 65

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlusskabel 2 m PVC, 5 x 0,14 mm² 2 m PVC, 5 x 0,14 mm²

Gehäusematerial PA PA
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Made in Germany

Kapazitive Auswerter
Serie 250 - 115V / 230V AC

Bauform 40 x 70 x 110 mm
•	 Für kapazitive Sensoren KS-250-M22...M32

Zulassungen:

Anschluss 1 x Wechselrelais      UB

Anschluss 1 X KS-Sensor

Technische Daten
Ausgangsfunktion 1 x Wechselrelais 1 x Wechselrelais

Typ KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1
Art.-Nr. 560 101 560 100
Typ KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1
Art.-Nr. 560 106 560 102
Betriebsspannung (UB) 90...130 V AC 200...250 V AC

Max. Kontaktbelastung je
Relais max.

250 V / 6 A / 500 VA 250 V / 6 A / 500 VA

Leistungsaufnahme Typ. 3,5 VA Typ. 3,5 VA

Zul. Umgebungstemperatur -20...+60 °C -20...+60 °C

LED-Anzeige Gelb Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 20 IP 20

Norm EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschluss Schraubklemmen und Triaxbuchse Schraubklemmen und Triaxbuchse

Gehäusematerial ABS ABS
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Sensor

Type

Steckverbinder

Artikel-Nr.

LED

Grün/
gelb IP

Anschluss

[mm²]

Kabel-
länge

[m]

Sensor
 + 

Länge

[mm]

Ausführung

SteckerNr. Abbildung

pnp/npn 9 191500 - 67
4 x 0,75/

Pg 9 
anklemmbar

- 28 Y3, Y5
antivalent

AC/DC 9a 191540 - 67
4 x 0,75/

Pg 9 
anklemmbar

- 28 Y1

pnp/npn 16a 191910 - 67 4 x 0,34 5 17 Y3, Y5

pnp/npn 18 192000 - 67 3 x 0,34 5 35 Y3, Y5

pnp 21 192150
+ 67 3 x 0,34 5 18 Y3, Y5

npn 22 192200

pnp/npn 36 192900 - 67 4 x 0,25 5 31 Y3, Y5 
antivalent

pnp/npn 38 193000 - 67 4 x 0,25 5 17 Y3, Y5 
antivalent

pnp/npn 45 193210 - 67 3 x 0,25 5 29 Y7, Y8

pnp 46 193220 +
67 3 x 0,25 5 12 Y7, Y8

pnp/npn 47 193230 -

pnp/npn 49a 193345 - 68 5 x 0,5 2 20 Y10

pnp/npn 
AC/DC 50 193350 - 67 5 x 0,25 2 18 Y1, Y9

pnp/npn 57a 193385 67 4 x 0,34 5 18 Y3, Y5
antivalent

NAMUR 58a 193386 67 2 x 0,34 5 18 Y3, Y5

Steckverbinder
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BEFESTIGUNGSSCHELLEN

Maßbild

Art.-Nr. Schelle Nr. Ø Sensor [mm] a b c d Ø e Ø f g Ø h Muttern

190150 131 10 30 20 10 20 4,3 8 4,5 10 M4

190200 132 11 30 20 10 20 4,3 8 4,5 11 M4

190250 133 20 45 30 15 30 5,3 9 6 20 M5

190300 134 22 45 30 15 30 5,3 9 6 22 M5

190350 135 30 60 45 15 45 5,3 9 6 30 M5

190400 136 32 60 45 15 45 5,3 9 6 32 M5

190450 137 34 60 45 15 45 5,3 9 6 34 M5

190030 138 40 80 65 15 65 5,3 9 6 40 M5

190050 139 50 80 65 15 65 5,3 9 6 50 M5

190100 140 64 95 80 15 80 5,3 9 6 64 M5

Maße „a” bis „h” in mm, Material PA
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37

65

32Ø

35,8Ø

38M x1,5

Sw50

M30x1,5

7
37

65

38M x1,5
35,8Ø

34Ø

M32x1,5

Sw50

Abb. Abdichtkappen M30 / M32 PTFE Abdichtkappe
Die PTFE-Abdichtkappe (auch in den Materialien  PEEK 
und Delrin erhältlich)  ist für Anwendungen konzipiert, bei  
welchen hoher Abrieb durch das abzutastende Material 
gegeben ist, wie beispielsweise bei hoch abrasivem 
Kunststoffgranulat.
Sie dient zum Schutz der Frontkappe des Sensors. Bei 
Abrieb muss so lediglich die Schutzkappe von Zeit zu 
Zeit erneuert werden; der Sensor bleibt bei rechtzeitigem 
Austausch der Kappe erhalten.

ABDICHTKAPPEN UND ABDICHTSETS

Maßbild: Abdichtkappe M30
PTFE Art.-Nr.	 190503
Delrin Art.-Nr.	 190505

	 Maßbild: Abdichtkappe M32
	 PTFE Art.-Nr.	 190500
	 Delrin Art.-Nr.	 190502

Abdichtset
Das PTFE-Abdichtset besteht aus dem Überwurf mit  
Innengewinde, einer PG-9-Verschraubung zur Kabelein-
führung und einer Gummiflachdichtung zwischen dem 
Überwurf und dem Sensor. Geeignet ist die Abdichtkap-
pe zur Erhöhung der Schutzart, gegen Feuchtigkeitsein-
dringen, speziell bei kompletter Montage eines Sensors 
in Flüssigkeiten (die Materialbeständigkeit gegenüber 
dem vorhandenen Medium ist im Einzelfall zu prüfen). 
Das Sensorgewinde ist mit Dichtband z.B. PTFE-Band 
oder Flüssigdichtung zu versehen, die Abdichtkappe bis 
Anschlag aufzuschrauben. Danach PG-Verschraubung 
anziehen.Abdichtset M18 Art.-Nr. 196305

Abdichtset M30 Art.-Nr. 196302
Abdichtset M32 Art.-Nr. 196301

Abb. Abdichtset M32
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H-M30-3/4“(1/2“)... H-M18-6.5(5.0)...

Sensorhalter für Montage an Rohren

•	 Gehäusematerial PP oder PTFE
•	 Sensorhalter für optimale Montage an Rohren, bei-

spielsweise zur Füllstandskontrolle an Bypass-Rohren
•	 Mechanisch sehr stabil
•	 Geeignet für Sensoren der Bauform M18 x 1 (H-

M18...) oder M30 x 1,5 (H‑M30…)

Maßzeichnungen

Halter für Sensor M30 - 3/4“ Rohr, 
PTFE

Halter für Sensor M18 - D.6.5 Rohr, 
Nylon

Halter für Sensor M30 - D 5.0 Rohr, 
Nylon

Art.-No. Bezeichnung Material Anschluss

196310 H-M30-1”-PP PP 1” Rohr

196311 H-M30-3/4”-PP PP 3/4” Rohr

196312 H-M30-1/2”-PP PP 1/2” Rohr

196313 H-M18-1/2”-PP PP 1/2” Rohr

196314 H-M18-6.5-PP PP D. 6.5 Rohr

196315 H-M18-5.0-PP PP D. 5.0 Rohr

196316 H-M30-1”-PTFE PTFE 1” Rohr

196317 H-M30-3/4”-PTFE PTFE 3/4” Rohr

196318 H-M30-1/2”-PTFE PTFE 1/2” Rohr

196319 H-M18-1/2”-PTFE PTFE 1/2” Rohr

196320 H-M18-6.5-PTFE PTFE D. 6.5 Rohr

196321 H-M18-5.0-PTFE PTFE D. 5.0 Rohr

196325 H-M32-3/4“-PP PP 3/4“ Rohr
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NORMEN

Die Produkte der Rechner Industrie-Elektronik GmbH sind entsprechend der gültigen Normen und Vor-
schriften, DIN – VDE – IEC, für elektrische bzw. elektronische Geräte ausgeführt und geprüft. Für Neu-
entwicklungen und Überarbeitungen bestehender Produkte werden die jeweils neuesten Normen ange-
wandt.

Wirksame Normen für Annäherungsschalter und Sensoren:

EN 60947-5-2
Niederspannungsschaltgeräte - Steuergeräte und Schaltelemente - Näherungsschalter

EN 60947-5-6 Niederspannungsschaltgeräte Teil 5
Steuergeräte und Schaltelemente Näherungssensoren - Gleichstromschnittstelle für Näherungssensoren 
und Schaltverstärker (NAMUR)

Internationale Normung

IEC 947-5-2 Low-voltage switchgear and controlgear Part 5
Control circuit devices and switching elements - Section 2, proximity switches

Draft IEC 61934
Control circuit devices and switching elements dc interface for proximity sensors and switching amplifiers 
(NAMUR)

Normen zum Explosionsschutz

DIN EN 60079-0
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60079-10
Explosionsfähige Atmosphäre Teil 10-1: Einteilung der Bereiche - Gasexplosionsgefährdete Bereiche

DIN EN 60079-11
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit „i“

DIN EN 60079-15
Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche - Teil 15: Konstruktion, Prüfung und 
Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmittel der Zündschutzart „n“

DIN EN 60079-18
Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche Teil 18: Konstuktion, Prüfung und Kenn-
zeichnung elektrischer Betriebsmittel mit der Schutzart Vergusskapselung „m“

DIN EN 60079-14
Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche
Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ausgenommen Grubenbau)
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NORMEN

Normen zur Qualitätssicherung (QS)

DIN ISO 9000-9004 (EN 29000-29 004)
QS von Produkten und Dienstleitungen

DIN ISO 9001
QS von der Entwicklung über Produktion bis Installation und Kundendienst

DIN ISO 9002
QS in der Produktion

DIN ISO 9003
QS nur bei der Endprüfung

DIN ISO 9004
Qualitätsmanagement und Elemente eines Qualitätsmanagementsystems

RECHNER Industrie-Elektronik-GmbH ist nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert.

	 - Zeichen

Das CE-Zeichen ist die Erklärung des Herstellers, dass das gekennzeichnete Produkt den auf das Produkt 
anzuwendenden Normen und Richtlinien europaweit entspricht.
Für die Produkte der RECHNER SENSORS Industrie-Elektronik GmbH gelten folgende Richtlinien:

2014/30/EU
EMC-Richtlinie (EN 60 947-5-2)

2014/35/EU
Niederspannungsrichtlinie (vgl. VDE 0160, Produktnorm EN 60947-5-2)

Richtlinie 2014/34/EU
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die RECHNER SENSORS Industrie-Elektronik GmbH bescheinigt die Konformität ihrer Produkte mit den 
jeweils anzuwendenden Richtlinien in einer Herstellererklärung.
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BESTIMMUNGEN EXPLOSIONSSCHUTZ

}

Europäische Union Nordamerika

Gefahrenunterteilung

Explosionsfähiges Gemisch in
Gruppe I:	 schlagwettergefährdeten Grubenbauen
Gruppe II: anderen Bereichen außer Grubenbau-
en

Explosionsfähiges Gemisch von Luft mit
CLASS	 I:	 Gasen und Dämpfen
CLASS	 II:	 Stäuben
CLASS	 III:	 Fasern

Zündgefahr durch 
Funken

Unterteilung für die Zündschutzarten Eigensicher-
heit/Druckfeste Kapselung nach Mindestzündstrom/ 
Grenzspaltweite unter Zuordnung der Mindestzün-
denergie repräsentativer Gase:
Gruppe I	 Methan
Gruppe IIA	 Propan
Gruppe IIB	 Äthylen
Gruppe IIC	 Wasserstoff, Acetylen
Die Unterteilung gilt zum Teil auch für die Zünschutz-
art „n“ (Zone 2-Betriebsmittel)

Unterteilung der CLASS nach der Zündenergie:
CLASS I Group	 A	 Acetylen
			   B	W asserstoff
			   C	 Äthylen
			   D	 Methan
CLASS II Group	 E	 Metallstäube
			   F	 Kohlenstäube
			   G	 Getreidestäube
CLASS III keine Gruppierung

Zündgefahr durch 
heiße Oberflächen

Einteilung in Temperaturklassen nach IEC 79-8 für maximale Oberflächentemperaturen bei einer Umge-
bungstemperatur von 40 °C unter Fehlerbedingungen:
T1 ≤ 450 °C  T2 ≤  300 °C  T3 ≤ 200 °C  T4 ≤ 135 °C  T5 ≤ 100 °C  T6 ≤ 85 °C

Einteilung der 
Gefahrenbereiche

Nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre werden 
eingeteilt:

Für Gase, Dämpfe, Nebel: (EN 60079-10)		       für Gase und Stäube:

Zone	 0	 ständig oder langzeitig			 
	 1	 gelegentlich					     Division 1
	 2	 selten und kurzzeitig			                }  Division 2
		  für Stäube: (EN 1127-1)
Zone	 20	 ständig oder langzeitig oder häufig
	 21	 gelegentlich
	 22	 kurzzeitig oder Anhäufungen
		  oder Schichten von Staub

Anmerkung (siehe IEC 79-10): ständig oder langzeitig entspr. > 1000h/Jahr,
gelegentlich entspr. 10 ... 1000 h/Jahr, selten oder kurzzeitig entspr. < 10 h/Jahr

Sicherheitstechnische 
Kennzahlen

Die Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe als Grundlage für die Eingruppierung nach Zündenergie 
und -temperatur sowie Flammpunkt siehe:

Redeker, Nabert, Schön/Sicherheitstechnische	
	Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe

NFPA 497 M
CSA Nr. C22-1

Zulassungsstellen

PTB	 Physikalisch-Technische 
	 Bundesanstalt
DEKRA EXAM	 ehemals DMT, BVS
BASEEFA	 British Approvals Service for Elec-

trical Equipment in Flammable 
Atmosphere und weitere

UL	 Underwriters Laboratories, USA
FM	 Factory Mutual Research, USA
CSA	 Canadian Standards Association
ETL	 Electrical Testing Laboratories

Installationsbestim-
mungen

DIN EN 60079-14 (VDE 0165 Teil 1)
für gasexplosionsgefährdete Bereiche

DIN EN 50281-1-2 (VDE 0165 Teil 2)
für Bereiche mit brennbarem Staub

NFPA 70	 National Electrical Code
		  Art. 500

NFPA 493	 Standard for Intrinsically
		  safe operations...
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TYPENAUSWAHL GEORDNET NACH ARTIKELNUMMER

Bezeichnung Seite
Schelle PA Nr. 138 40D 156
Schelle PA Nr. 139 50D 156
Schelle PA Nr. 140 64D 156
Schelle PA Nr. 131 10D 156
Schelle PA Nr. 132 11D 156
Schelle PA Nr. 133 20D 156
Schelle PA Nr. 134 22D 156
Schelle PA Nr. 135 30D 156
Schelle PA Nr. 136 32D 156
Schelle PA Nr. 137 34D 156
Abdichtkappe M32 PTFE 157
Abdichtkappe M32 Delrin 157
Abdichtkappe M30 PTFE 157
Abdichtkappe M30 PEEK 157
Abdichtkappe M30 Delrin 157
Steckverbinder Kabeldose Nr. 9 M12 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 9A M12 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 16a M12 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 18 gerade 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 21 M12 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 22 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 36 gerade 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 38 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 45 gerade 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 46 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 47 gewinkelt 155
Steckverbinder mit 2 m Kabel KS-250-M 147
Steckverbinder mit 5 m Kabel KS-250-M 147
Steckverbinder Kabeldose Nr. 49a M12 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 50 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 57a M12 gewinkelt 155
Steckverbinder Kabeldose Nr. 58a M 12 gewinkelt 155
Abdichtset M32/PTFE 157
Abdichtset M30/PTFE 157
Abdichtset M18/PTFE 157
H-M30-1”-PP 161 158
H-M30-3/4”-PP 161 158
H-M30-1/2”-PP 161 158
H-M18-1/2”-PP 161 158
H-M18-6.5-PP 161 158
H-M18-5.0-PP 161 158
H-M30-1”-PTFE 161 158
H-M30-3/4”-PTFE 161 158
H-M30-1/2”-PTFE 161 158
H-M18-1/2”-PTFE 161 158
H-M18-6.5-PTFE 161 158
H-M18-5.0-PTFE 161 158
H-M32-3/4”-PP 161 158
KAS-40-A11-N 104
KAS-40-A12-N 108
KAS-40-A22-N 110
KAS-40-A13-N 114
KAS-40-A23-N 116
KAS-40-A14-N 121
KAS-40-A24-N 123
KAS-42-6.5/20-N-D6.5-PTFE/VAb-Z02-0 134
KAS-42-M8/25-N-PTFE/VAb-Z02-0 136
KAS-40-14-N-M12 112
KAS-40-14-N-M12-PTFE 113
KAS-40-20-N 118
KAS-40-24-N-M22-PTFE 119

Bezeichnung Seite
KAS-40-30-N-M32 126
KAS-40-35-N 120
KAS-40-35-N-M32 128
KAS-40-35-N-M32-PTFE 129
KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A 127
KAS-40-A24-IL 125
KAS-42-M8/15-N-M8-PTFE/VAb-Z02-0 135
KAS-40-22/10-N-PTFE 106
KAS-40-22/10-N 105
TS-120-NPN-A-M30-PPO/MS-Z02-0 139
TS-120-PNP-A-M30-PPO/MS-Z02-0 139
KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
KS-250-M18/30-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0 148
KS-250-M18/45-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0 149
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y24-0 151
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X05/Y24-0 151
KS-250-M32/70-PTFE/VAb-Y20-1 152
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-Y25/X05/Y24-0 152
KSA-70-BB-S-50x50x25-PA-Z02/Y26-1 150
KSA-80-BB-Ö-50x50x25-PA-Z02/Y26-1 150
KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 24
KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP 25
KAS-70-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 27
KAS-70-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP 32
KAS-70-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP 51
KAS-70-A24-A-M30-PPO/MS-Y5-1-HP 53
KAS-70-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP 44
KAS-70-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP 142
KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP 43
KAS-70-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP 45
KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
KAS-70-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 143
KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP 57
KAS-70-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP 64
KAS-70-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KAS-70-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 144
KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP 66
KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP 67
KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP 66
KAS-2000-30-P-M32-PTFE/MS-Z02-1 58
KAS-2000-30-P-M32-PTFE/MS-Y3-1 59
KAS-2000-35-P-M32-PPO-Z02-1 68
KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-Z02-1 65
KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-160C-Z02-1 145
KAS-80-A21-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP 22
KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 24
KAS-80-A12-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 24
KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP 25
KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 27
KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP 28
KAS-80-A22-A-M12-PTFE-Z02-1-HP 29
KAS-80-A22-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 27
KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP 30
KAS-80-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP 32
KAS-80-A13-A-M18-PTFE-Z02-1-HP 34
KAS-80-A13-S-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP 30
KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP 31
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TYPENAUSWAHL GEORDNET NACH ARTIKELNUMMER

Bezeichnung Seite
KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP 35
KAS-80-A23-A-M18-PTFE-Z02-1-HP 38
KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP 36
KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP 49
KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP 50
KAS-80-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP 51
KAS-80-A14-S-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP 49
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP 52
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP 53
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-HP 54
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y5-1-HP 55
KAS-80-20-A-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP 40
KAS-80-20-S-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP 40
KAS-80-23-A-D20-PA-Z02-1-HP 39
KAS-80-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP 44
KAS-80-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP 142
KAS-80-23-A-M22-PPO-Z02-1-HP 43
KAS-80-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP 43
KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP 45
KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Y5-1-HP 46
KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
KAS-80-30-A-M32-PTFE-Z02-1-HP 61
KAS-80-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 143
KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP 57
KAS-80-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP 64
KAS-80-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KAS-80-35-A-PPO-Y5-1-HP 48
KAS-80-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 144
KAS-80-35-S-D30-PPO-Z02-1-HP 47
KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP 66
KAS-80-35-A-M32-PTFE-Z02-1-HP 70
KAS-80-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP 67
KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP 66
KAS-80-37-A-D34-PPO-Z02-1-HP 71
KAS-80-38-A-D34-PPO-Z02-1-HP 72
KAS-80-50-A-D50-PPO-Y5-1-HP 74
KAS-80-61-A-D64-PPO-Z02-1-HP 75
KAS-90-A13-S-M18-PPO-Z02-1 33
KAS-90-A23-S-M18-PPO-Z02-1 37
KAS-90-A23-Ö-M18-PPO-Z02-1 37
KAS-90-20-Ö-D20-PPO-Z02-1 41
KAS-90-30-S-M32-PPO-Z02-1 60
KAS-90-30-Ö-M32-PPO-Z02-1 60
KAS-90-35-S-M32-PPO-Z02-1 69
KAS-90-35-Ö-M32-PPO-Z02-1 69
KAS-90-35-S-M32-PTFE/MS-Z02-1 62
KAS-90-35-Ö-M32-PTFE/MS-Z02-1 62
KAS-90-38-S-D34-PPO-Z02-1 73
KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KAS-80-10-A-D11-PTFE/VAb-Z02-1-HP 23
KAS-80-A24-A-StEx 84

Bezeichnung Seite
KAS-70-A24-A-StEx 84
KAS-80-35-A-M32-StEx 86
KAS-80-35-S-M32-StEx 86
KAS-70-35-A-M32-StEx 86
KAS-70-35-S-M32-StEx 86
KAS-80-34-A-G1“-StEx 91
KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-StEx 89
KAS-40-34-N-M32-StEx 80
KAS-40-A24-N-StEx 78
KAS-80-A12-A-M12-PTFE-Z02-1-HP 26
KAS-80-26-A-K-G1“-PTFE-StEx 95
KAS-80-20-A-M22-PTFE/MS-Z02-1-HP 42
KAS-42-18/5-N-D18-PTFE/VAb-Z02-0 138
KAS-42-10/20-N-D10-PTFE/VAb-Z02-0 137
KAS-80-34-A-M32-StEx 87
KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-StEx 93
KAS-80-A23-A-Y5-3G-3D 99
KAS-40-A14-N-Y5 122
KAS-40-A24-N-Y5 124
KAS-40-A13-N-Y5 115
KAS-40-A23-N-Y5 117
KAS-40-A12-N-Y5 109
KAS-40-A22-N-Y5 111
KAS-80-35-A-M32-Y5-3G-3D 101
KAS-80-26-A-K-G1“-PTFE-Y5-StEx 96
KAS-80-A11-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP 21
KAS-40-26-N-PTFE-1“ 130
KAS-80-A13-A-K-PTFE-Y3-3G-3D 98
KAS-80-34-A-M32-Y10-StEx 88
KAS-70-26-A-K-G1“-PTFE-StEx 95
KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5-3G-3D 100
KAS-70-A24-A-Y10-StEx 85
KAS-80-A24-A-Y10-StEx 85
KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-Y5-StEx 90
KAS-80-34-A-G1“-Y10-StEx 92
KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-Y10-StEx 94
KAS-40-A24-N-Y10-StEx 79
KAS-40-34-N-M32-Y10-StEx 81
KAS-40-26-N-K-G1“-PTFE-StEx 82
KAS-40-26-N-PTFE-1“-100°C 131
KAS-40-26-N-K-G1“-200-PTFE-Y5-StEx 83
KAS-40-26-N-PTFE-1”-100°C 131
KAS-40-26-N-K-G1“-200-PTFE-Y5-StEx 83
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TYPENAUSWAHL GEORDNET NACH ARTIKELBEZEICHNUNG

Art.-Nr. Bezeichnung Seite
190505 Abdichtkappe M30 Delrin 157
190504 Abdichtkappe M30 PEEK 157
190503 Abdichtkappe M30 PTFE 157
190502 Abdichtkappe M32 Delrin 157
190500 Abdichtkappe M32 PTFE 157
196305 Abdichtset M18/PTFE 157
196302 Abdichtset M30/PTFE 157
196301 Abdichtset M32/PTFE 157
196313 H-M18-1/2”-PP 161 158
196319 H-M18-1/2”-PTFE 161 158
196315 H-M18-5.0-PP 161 158
196321 H-M18-5.0-PTFE 161 158
196314 H-M18-6.5-PP 161 158
196320 H-M18-6.5-PTFE 161 158
196312 H-M30-1/2”-PP 161 158
196318 H-M30-1/2”-PTFE 161 158
196310 H-M30-1”-PP 161 158
196316 H-M30-1”-PTFE 161 158
196311 H-M30-3/4”-PP 161 158
196317 H-M30-3/4”-PTFE 161 158
196325 H-M32-3/4”-PP 161 158
770 603 KAS-2000-30-M32-PTFE/MS-Y3-1 59
770 600 KAS-2000-30-M32-PTFE/MS-Z02-1 58
770 800 KAS-2000-35-M32-PPO-Z02-1 68
771 100 KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-160C-Z02-1 145
771 000 KAS-2000-35-M32-PTFE/VAb-Z02-1 65
400 705 KAS-40-14-N-M12 112
400 900 KAS-40-14-N-M12-PTFE 113
401 000 KAS-40-20-N 118
406 120 KAS-40-22/10-N 105
406 110 KAS-40-22/10-N-PTFE 106
401 500 KAS-40-24-N-M22-PTFE 119
KA 1231 KAS-40-26-N-K-G1“-200-PTFE-Y5-StEx 83
KA 0933 KAS-40-26-N-K-G1“-PTFE-StEx 82
KA 0740 KAS-40-26-N-PTFE-1“ 130
KA 1230 KAS-40-26-N-PTFE-1“-100°C 131
401 700 KAS-40-30-N-M32 126
402 400 KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A 127
KA 0094 KAS-40-34-N-M32-StEx 80
KA 0871 KAS-40-34-N-M32-Y10-StEx 81
402 000 KAS-40-35-N 120
402 100 KAS-40-35-N-M32 128
402 300 KAS-40-35-N-M32-PTFE 129
400 100 KAS-40-A11-N 104
400 200 KAS-40-A12-N 108
KA 0561 KAS-40-A12-N-Y5 109
400 300 KAS-40-A13-N 114
KA 0559 KAS-40-A13-N-Y5 115
400 400 KAS-40-A14-N 121
KA 0557 KAS-40-A14-N-Y5 122
400 250 KAS-40-A22-N 110
KA 0562 KAS-40-A22-N-Y5 111
400 350 KAS-40-A23-N 116
KA 0560 KAS-40-A23-N-Y5 117
403 600 KAS-40-A24-IL 125
400 450 KAS-40-A24-N 123
KA 0095 KAS-40-A24-N-StEx 78
KA 0870 KAS-40-A24-N-Y10-StEx 79
KA 0558 KAS-40-A24-N-Y5 124
KA 0313 KAS-42-10/20-N-D10-PTFE/VAb-Z02-0 137
KA 0308 KAS-42-18/5-N-D18-PTFE/VAb-Z02-0 138

Art.-Nr. Bezeichnung Seite
400 480 KAS-42-6.5/20-N-D6.5-PTFE/VAb-Z02-0 134
405 150 KAS-42-M8/15-N-M8-PTFE/VAb-Z02-0 135
400 490 KAS-42-M8/25-N-PTFE/VAb-Z02-0 136
712 910 KAS-70-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP 142
712 900 KAS-70-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP 44
713 600 KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP 43
KA 0824 KAS-70-26-A-K-G1“-PTFE-StEx 95
715 831 KAS-70-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 143
716 000 KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP 57
715 800 KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
714 200 KAS-70-30-A-PTFE/MS-Z02-1-HP 45
716 200 KAS-70-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
720 400 KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP 67
720 200 KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP 66
719 255 KAS-70-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 144
718 555 KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP 64
KA 0041 KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KA 0089 KAS-70-35-A-M32-StEx 86
720 600 KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP 66
718 600 KAS-70-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KA 0090 KAS-70-35-S-M32-StEx 86
700 724 KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP 25
700 150 KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 24
701 000 KAS-70-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP 32
705 600 KAS-70-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP 51
700 735 KAS-70-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 27
708 200 KAS-70-A24-A-M30-PPO/MS-Y5-1-HP 53
KA 0085 KAS-70-A24-A-StEx 84
KA 0863 KAS-70-A24-A-Y10-StEx 85
KA 0045 KAS-80-10-A-D11-PTFE/VAb-Z02-1-HP 23
811 600 KAS-80-20-A-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP 40
811 800 KAS-80-20-S-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP 40
KA 0272 KAS-80-20-A-M22-PTFE/MS-Z02-1-HP 42
813 400 KAS-80-23-A-M22-PPO-Z02-1-HP 43
812 910 KAS-80-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP 142
812 900 KAS-80-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP 44
812 800 KAS-80-23-A-D20-PA-Z02-1-HP 39
813 600 KAS-80-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP 43
KA 0264 KAS-80-26-A-K-G1“-PTFE-StEx 95
KA 0655 KAS-80-26-A-K-G1“-PTFE-Y5-StEx 96
815 831 KAS-80-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 143
815 830 KAS-80-30-A-M32-PTFE-Z02-1-HP 61
816 000 KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP 57
815 800 KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
814 400 KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Y5-1-HP 46
814 200 KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP 45
816 200 KAS-80-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP 56
KA 0092 KAS-80-34-A-G1“-StEx 91
KA 0868 KAS-80-34-A-G1“-Y10-StEx 92
KA 0849 KAS-80-34-A-M32-PTFE/V2A-Y5-3G-3D 100
KA 0356 KAS-80-34-A-M32-StEx 87
KA 0819 KAS-80-34-A-M32-Y10-StEx 88
KA 0093 KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-StEx 89
KA 0867 KAS-80-35-A-K-M32-PTFE-Y5-StEx 90
820 400 KAS-80-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP 67
820 200 KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP 66
819 255 KAS-80-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP 144
820 300 KAS-80-35-A-M32-PTFE-Z02-1-HP 70
818 555 KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP 64
818 540 KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KA 0086 KAS-80-35-A-M32-StEx 86
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TYPENAUSWAHL GEORDNET NACH ARTIKELBEZEICHNUNG

Art.-Nr. Bezeichnung Seite
KA 0610 KAS-80-35-A-M32-Y5-3G-3D 101
819 200 KAS-80-35-A-PPO-Y5-1-HP 48
820 600 KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP 66
818 600 KAS-80-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP 63
KA 0087 KAS-80-35-S-M32-StEx 86
819 400 KAS-80-35-S-D30-PPO-Z02-1-HP 47
KA 0377 KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-StEx 93
KA 0869 KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-Y10-StEx 94
824 500 KAS-80-37-A-D34-PPO-Z02-1-HP 71
825 300 KAS-80-38-A-D34-PPO-Z02-1-HP 72
825 510 KAS-80-50-A-D50-PPO-Y5-1-HP 74
828 100 KAS-80-61-A-D64-PPO-Z02-1-HP 75
KA 0736 KAS-80-A11-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP 21
KA 0142 KAS-80-A12-A-M12-PTFE-Z02-1-HP 26
800 736 KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP 28
800 724 KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP 25
800 735 KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 27
800 150 KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 24
800 200 KAS-80-A12-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 24
KA 0799 KAS-80-A13-A-K-PTFE-Y3-3G-3D 98
801 000 KAS-80-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP 32
801 020 KAS-80-A13-A-M18-PTFE-Z02-1-HP 34
801 981 KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP 31
800 800 KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP 30
801 200 KAS-80-A13-S-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP 30
805 600 KAS-80-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP 51
805 400 KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP 50
805 200 KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP 49
806 000 KAS-80-A14-S-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP 49
800 130 KAS-80-A21-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP 22
800 745 KAS-80-A22-A-M12-PTFE-Z02-1-HP 29
800 750 KAS-80-A22-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP 27
803 561 KAS-80-A23-A-M18-PTFE-Z02-1-HP 38
803 200 KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP 35
804 091 KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP 36
KA 0527 KAS-80-A23-A-Y5-3G-3D 99
808 600 KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y5-1-HP 55
808 400 KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-HP 54
808 200 KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP 53
808 000 KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP 52
KA 0084 KAS-80-A24-A-StEx 84
KA 0864 KAS-80-A24-A-Y10-StEx 85
901 200 KAS-90-20-Ö-D20-PPO-Z02-1 41
901 800 KAS-90-30-S-M32-PPO-Z02-1 60
901 900 KAS-90-30-Ö-M32-PPO-Z02-1 60
902 400 KAS-90-35-S-M32-PPO-Z02-1 69
903 200 KAS-90-35-S-M32-PTFE/MS-Z02-1 62
902 500 KAS-90-35-Ö-M32-PPO-Z02-1 69
903 300 KAS-90-35-Ö-M32-PTFE/MS-Z02-1 62
904 000 KAS-90-38-S-D34-PPO-Z02-1 73
900 100 KAS-90-A13-S-M18-PPO-Z02-1 33
900 300 KAS-90-A23-S-M18-PPO-Z02-1 37
900 400 KAS-90-A23-Ö-M18-PPO-Z02-1 37
561 600 KS-250-M18/30-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0 148
561 650 KS-250-M18/45-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0 149
562 700 KS-250-M32/70-PTFE/VAb-Y20-1 152
562 710 KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-Y25/X05/Y24-0 152
562 500 KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y24-0 151
562 510 KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X05/Y24-0 151
560 102 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
560 101 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154

Art.-Nr. Bezeichnung Seite
560 100 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
560 106 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL/Y24-1 154
AK 0008 KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
AK 0004 KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
AK 0003 KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
AK 0007 KSA-70-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
563 100 KSA-70-BB-S-50x50x25-PA-Z02/Y26-1 150
AK 0010 KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
AK 0006 KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
AK 0009 KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
AK 0005 KSA-80-B-A-75,5x46,6x30-PA-Z02/Y24-1 153
563 700 KSA-80-BB-Ö-50x50x25-PA-Z02/Y26-1 150
190150 Schelle PA Nr. 131 10D 156
190200 Schelle PA Nr. 132 11D 156
190250 Schelle PA Nr. 133 20D 156
190300 Schelle PA Nr. 134 22D 156
190350 Schelle PA Nr. 135 30D 156
190400 Schelle PA Nr. 136 32D 156
190450 Schelle PA Nr. 137 34D 156
190030 Schelle PA Nr. 138 40D 156
190050 Schelle PA Nr. 139 50D 156
190100 Schelle PA Nr. 140 64D 156
191910 Steckverbinder Kabeldose Nr. 16a M12 gewinkelt 155
192000 Steckverbinder Kabeldose Nr. 18 gerade 155
192150 Steckverbinder Kabeldose Nr. 21 M12 gewinkelt 155
192200 Steckverbinder Kabeldose Nr. 22 gewinkelt 155
192900 Steckverbinder Kabeldose Nr. 36 gerade 155
193000 Steckverbinder Kabeldose Nr. 38 gewinkelt 155
193210 Steckverbinder Kabeldose Nr. 45 gerade 155
193220 Steckverbinder Kabeldose Nr. 46 gewinkelt 155
193230 Steckverbinder Kabeldose Nr. 47 gewinkelt 155
193345 Steckverbinder Kabeldose Nr. 49a M12 gewinkelt 155
193350 Steckverbinder Kabeldose Nr. 50 gewinkelt 155
193385 Steckverbinder Kabeldose Nr. 57a M12 gewinkelt 155
193386 Steckverbinder Kabeldose Nr. 58a M 12 gewinkelt 155
191500 Steckverbinder Kabeldose Nr. 9 M12 gewinkelt 155
191540 Steckverbinder Kabeldose Nr. 9A M12 gewinkelt 155
193300 Steckverbinder mit 2 m Kabel KS-250-M 147
193301 Steckverbinder mit 5 m Kabel KS-250-M 147
500150 TS-120-NPN-A 139
500 150 TS-120-NPN-A-M30-PPO/MS-Z02-0 139
500350 TS-120-PNP-A 139
500 350 TS-120-PNP-A-M30-PPO/MS-Z02-0 139
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United States of America

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

People‘s Republic of China

Rechner Sensors SIP Co.Ltd.
Building H, 
No. 58, Yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

Republic of Korea (South)

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

Rechner (UK) Limited 
Unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

Canada

Rechner Automation Inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

Italy

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel. 	+39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

Kundennähe ist uns wichtig! 
Rechner Sensors hat Tochter- und Schwesterfirmen in China, Großbritannien, Italien, Kanada, 
Südkorea und in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Darüber hinaus haben wir Vertretungen in mehr als 50 Ländern. Die Adressen unserer Handels- 
partner finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik Kontakt.
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