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RoHS

Toutes les transactions commerciales sont régies par les conditions générales, et en particulier la clause 
de Réserve de Propriété, figurant sur nos documents contractuels (Accusés de réception de commande, 
Bordereaux de Livraison, Factures, etc…), ainsi que par les compléments ou annexes stipulés sur nos 
Bordereaux de Livraison et/ou Factures. Sous réserve d’erreurs et de modifications sans préavis. Reproduction 
totale ou partielle interdite sans notre accord préalable.
 RECHNER Allemagne 01/2020 FR – Imprimé en UE, tous droits réservés.

edition janvier 2020
Avec la parution de ce catalogue tous les documents précédents, relatifs aux systèmes capacitifs de contrôle 
de niveau série i-Level de RECHNER, perdent leur validité.
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teChnique

Sondes capacitives pour contrôle de niveaux de liquides ou de 
produits en vrac. 

Ces sondes compactes, avec électronique intégrée, opèrent selon notre principe de mesure, 
breveté, à trois électrodes.

La gamme des sondes i-Level comporte les séries suivantes:

Un réservoir métallique ou une bande métal-
lique supplémentaire (dite électrode de subs-
titution) constituent la contre-électrode pour 
la mesure. La mesure intervient donc entre la 
sonde et la paroi du réservoir ou l’électrode 
de substitution.
= très grand volume de mesure

l	réservoir métallique ou électrode 
 de substitution nécessaire

les variantes suivantes sont disponibles: 

l	Sonde de niveau analogique avec 2  
 seuils complémentaires et fonction 
 d’auto-apprentissage Easy Teach (ETF)  
 Kfi-12-...

l	Sonde de niveau analogique et fonction  
 d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  
 (ETW) Kfi-1-...
 - avec tête de connexion et raccord au 
  process G1“
 - sans tête de connexion

l	Sonde à 1 seuil de niveau et fonction  
 d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  
 (ETW) Kfi-51-...
 - avec tête de connexion et raccord au 
  process G1“
 - sans tête de connexion

l	Sonde à 2 seuils de niveau et fonction  
 d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  
 (ETW) Kfi-52-...
 - avec tête de connexion et raccord au 
  process G1“
 - sans tête de connexion

Dans le cas des modèles i-Level+, la 3ème  

électrode est intégrée dans la sonde et permet, 
par conséquent, l’utilisation de réservoirs en 
matière synthétique. La mesure s’effectue 
dans l’environnement proche de la sonde

= Grand volume de mesure

l adaptée aux réservoirs non  
 métalliques.

les variantes suivantes sont disponibles:

l	Sonde de niveau analogique avec 2  
 seuils complémentaires et fonction 
 d’auto-apprentissage EasyTeach (ETF)  
 KfW-12-...

l	Sonde de niveau analogique et fonction  
 d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  
 (ETW) KfW-1-...
 - avec tête de connexion et raccord au 
  process G1“
 - sans tête de connexion

l	Sonde à 1 seuil de niveau et fonction  
 d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  
 (ETW) KfW-51-...
 - avec tête de connexion et raccord au 
  process G1“
 - sans tête de connexion

l	Sonde à 2 seuils de niveau et fonction  
 d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  
 (ETW) KfW-52-...
 - avec tête de connexion et raccord au 
  process G1“
 - sans tête de connexion

Des informations techniques complémentaires figurent dans les différents 
chapitres relatifs aux diverses séries de produits.
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normeS

Les produits de RECHNER Industrie-Elektronik GmbH sont conçus, fabriqués et contrôlés selon les normes 
et réglementations DIN – VDE – IEC, relatives aux appareillages électriques et électroniques, en vigueur. 
Les nouveaux développements ainsi que les modifications ou révisions de produits existants sont effectués 
en conformité avec les normes les plus récentes.

Marquage

Le marquage CE correspond à une déclaration du fabricant attestant que le produit, portant ce signe distinctif, 
est conforme aux normes et directives européennes en vigueur.
Les produits RECHNER Industrie-Elektronik GmbH sont conformes aux directives suivantes :

2014/30/UE
Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), norme EN 60947-5-2

2014/35/UE
Directive pour la basse tension (équivalente à VDE 0160, norme de produit EN 60947-5-2)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH certifie, par une déclaration de fabricant, que ses produits sont 
conformes aux normes et directives en vigueur.
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matériau du boîtier

La mise en œuvre des matériaux utilisés pour la réalisation des sondes repose sur les indications et les 
spécifications propres à la matière employée et celles fournies par le producteur du matériau. Bien que 
RECHNER SENSORS dispose d’une longue expérience concernant l’utilisation de diverses matières, il 
sera nécessaire de procéder à un essai préalable, par l’utilisateur, dans le cas d’applications particulières.

Les matériaux suivants sont utilisés:

A
br

év
ia

tio
n

Matériau N° FDA 

C
on

ta
ct

 a
lim

en
ta

ire

Tr
aç

ab
ilit

é 
se

lo
n

UE
 1

83
5/

20
04

ABS Acrylonitrile-butadiène-styrène Non Non Non
GFK Matière Synthétique armée de fibre de verre Non Non Non
PC Polycarbonate FDA 21 CFR 177.1580 Oui Non
PEEK Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177.2415 Oui Oui
PP Polypropylène FDA 21 CFR 177.1520 Oui Non
PTFE Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Oui Oui
PVC Polychlorure de vinyle Non Non Non
PVDF Polyfluorure de vinylidène FDA 21 CFR 177.2510 Oui Non
AL Aluminium Non Non Non
MS Laiton chromé ou nickelé Non Non Non
VAa Acier inox VA,  N° 1.4301 (AISI 304) Non Non Non
VAb Acier inox VA,  N° 1.4305 (AISI 303) Non Non Non
VAc Acier inox VA,  N° 1.4404 (AISI 316L) Conforme FDA Oui Non

informationS teChniqueS

Câble de raccordement

En standard les produits sont équipées de câbles PVC ou PUR. Il est à noter que les câbles ne doivent pas 
être déplacés ou manipulés lorsque la température ambiante est inférieure à –5 °C. Le PVC n’est pas adapté 
en présence permanente d’huile ou de rayons UV. Le câble PUR n’est pas utilisable lorsqu’il se trouve en 
contact permanent avec de l’eau. Pour des applications spéciales les appareils peuvent être fournis, en 
option, avec des câbles avec revêtement Silicone ou PTFE. Les câbles Coax et Triax ne sont pas adaptés 
à des mouvements ou flexions permanents. Par ailleurs, le rayon de courbure de ces câbles doit être au 
minimum de 10 x ∅.



7RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. (
14

.0
1.

20
20

)

 indice de protection selon norme ieC 60529

informationS teChniqueS

1er chiffre : protection contre pénétration de 
corps solides 

2ème chiffre : protection contre la pénétration 
d’eau

IP 0 Aucune protection 0 Aucune de protection contre la pénétration d’eau.
IP 1 Protection contre la pénétration de corps solides 

étrangers de Ø > 50 mm
1 Protection contre les chutes verticales de 

gouttes d’eau.
IP 2 Protection contre la pénétration de corps solides 

étrangers de Ø > 12,5 mm
2 Protection contre les chutes de gouttes 

d’eau, jusqu’à 15° de la verticale.
IP 3 Protection contre la pénétration de corps solides 

étrangers de Ø > 2,5 mm
3 Protection contre l’eau en pluie.

IP 4 Protection contre la pénétration de corps solides 
étrangers de Ø > 1 mm

4 Protection contre les projections d’eau, de 
toutes directions.

IP 5 Protégé contre la poussière 5 Protection contre les jets d’eau, à la lance, 
de toutes directions.

IP 6 Totalement étanche à la poussière 6 Protection contre les forts jets d’eau, à la 
lance, de toutes directions.

7 Protection contre l’immersion temporaire 
(jusqu’à 1 m et pendant 30 minutes).

8 Protection contre l’immersion prolongée 
(jusqu’à 1 m et au-delà de 30 minutes).

9 Protection contre l’immersion prolongée et 
contre le nettoyage à haute pression ou aux 
jets de vapeur.



8 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. (
14

.0
1.

20
20

)

CodifiCation de Commande de la Sonde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ATEX, 
(si présente)

Raccordement 
électrique

E = Exécution spéciale
      (si présent)

Type d’auto-apprentissage

Signal de sortie / Fonction de sortie

Connexion mécanique au process (si pré-
sent)

TB = Dissipation de chaleur (si présent)

Diamètre de la sonde

Matériau(x) de la sonde

Longueur de la zone de mesure (en mm)

Longueur de la sonde (en mm)

12 = Mesure analogique et 2 seuils de niveau complémentaires
1 = Mesure analogique
51, 52 = Contrôle de niveau(x) à seuil(s) et nombre de seuil(s)

KFI = Sonde capacitive de niveau i-Level
KFW = Sonde capacitive de niveau i-Level+

Position 2
Valeur Principe de mesure

12 Analogique et 2 seuils de niveau complémentaires

1 Analogique

51 1 seuil de niveau

52 2 seuils de niveau

Position 1
Valeur Principe de mesure

KFI Mesure avec 3ème électrode externe

KFW Mesure avec 3ème électrode interne

Exemple : sonde capacitive de niveau pour mesure analogique
Kfi/KfW-   12   -   585   -   500  -GfK/vaa-  d16 -  tB80 -   G1   -  il    -    etf    -     e     - Z02   -  3G3d

Exemple : sonde capacitive de niveau pour mesure analogique
Kfi/KfW-     1   -   500   -   370 -GfK/vaa-  d16 -  tB80   -  G1  -  ul   -    etW   -     e    - Z02

Exemple : sonde capacitive de niveau à seuil(s)
Kfi/KfW-  52   -     500  -   370  -GfK/vaa-  d16 - tB80   -  G1   -    S   -    etW   -     e     - Z02



9RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. (
14

.0
1.

20
20

)

CodifiCation de Commande de la Sonde

Position 3
Valeur      Longueur de sonde

Matériau Longueur max.

GFK 2000 mm

PTFE 2000 mm

PEEK 2000 mm

PVDF 2000 mm

PVC 2000 mm

Position 5: Matériau(x) de la sonde
Matériau Sonde Boîtier / connexion au process

GFK Matière synthétique armée de fibre de verre (GFK) Matière synthétique armée de fibre de verre (GFK)

GFK/VAa Matière synthétique armée de fibre de verre (GFK) Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

GFK/VAb Matière synthétique armée de fibre de verre (GFK) Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

GFK/VAc Matière synthétique armée de fibre de verre (GFK) Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L)

GFK/AL Matière synthétique armée de fibre de verre (GFK) Aluminium

PEEK Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415  Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415  

PEEK/VAa Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415  Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

PEEK/VAb Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415  Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

PEEK/VAc Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415  Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L)

VAa/PEEK Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415 
et Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

VAb/PEEK Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415 
et Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

VAc/PEEK Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177 2415 
et Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L) conforme 
FDA

Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L) conforme FDA

PTFE Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550

PTFE/MS Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Laiton nickelé

PTFE/VAa Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

PTFE/VAb Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

PTFE/VAc Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L)

PTFE/AL Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 Aluminium

VAa/PTFE Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 
et Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

Acier inox. N° 1.4301 (AISI 304)

VAb/PTFE Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 
et Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

Acier inox. N° 1.4305 (AISI 303)

VAc/PTFE Polytétrafluoréthylène FDA 21 CFR 177.1550 
et Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L) conforme 
FDA

Acier inox. N° 1.4404 (AISI 316L) conforme FDA

PVC Polychlorure de vinyle Polychlorure de vinyle

PVDF Polyfluorure de vinylidène  Polyfluorure de vinylidène  

Position 4
Longueur de la zone de mesure ou position des seuils (selon modèle)
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CodifiCation de Commande de la Sonde

Position 10
Valeur Type d’auto-apprentissage

ETM EasyTeach par aimant

ETW EasyTeach par fil (by wire)

ETF Clavier à effleurement 

CAN Interface  CAN-Bus

Position 12
Valeur Raccordement électrique

Z0E Longueur de câble spéciale

Z01 Câble 1 m

Z02 Câble 2 m

Z03 Câble 3 m

Z05 Câble 5 m

Z10 Câble 10 m

Y5 Embase de connexion M12 x 1, DC, 4 Broches

Y10 Embase de connexion M12 x 1, DC, 5 Broches

Y15 Embase de connexion M8 x 1, DC, 5 Broches

Y18 Embase de connexion M12 x 1, DC, 8 Broches

Y5C Connecteur déporté  M12 x 1, DC, 4 Broches

Y10C Connecteur déporté  M12 x 1, DC, 5 Broches

Y18C Connecteur déporté  M12 x 1, DC, 8 Broches

Position 11
Valeur Exécution

Aucune indication Exécution standard

E Exécution spéciale

Position 9
Valeur Fonction de sortie / Signal de sortie

UL0 Sortie analogique en tension 0...10 V

UL10 Sortie analogique en tension 10...0 V

IL4 Sortie analogique en courant 4...20 mA

IL20 Sortie analogique en courant 20...4 mA

S Fermeture (NO)

Ö Ouverture (NC)

Position 13
Valeur ATEX

3G3D Avec attestation du fabricant pour ATEX Zone 2 (GAZ) et ATEX Zone 22 (POUSSIERE)

StEx Avec certification ATEX pour Zone 1 (GAZ) et Zone 20 (POUSSIERE)

Position 6
Valeur Diamètre de la 

sonde

D8 8 mm

D10 10 mm

D13 13 mm

D16 16 mm

Position 7
Valeur Dissipation de chaleur

Aucune 
indication

Sans zone de dissipa-
tion de chaleur 

TB20 Zone de 20 mm

TB50 Zone de 50 mm

TB80 Zone de 80 mm

TB100 Zone de 100 mm

Position 8
Valeur Connexion méca-

nique au process

Aucune 
indication

Aucune connexion 
mécanique au process

G1/8 G 1/8“

G1/4 G 1/4“

G1/2 G 1/2“

G3/4 G 3/4“

G1 G 1“

G11/2 G 1 1/2“

M12 M 12 x 1

M14 M 14 x 1

M18 M 18 x 1

M20 M 20 x 1,5

M30 M 30 x 1,5

NPT1 NPT 1“

PHG1 Tête avec filetage G1’’

W Coude
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deSCription GÉnÉrale

Sonde CapaCitive pour meSure analoGique de niveau aveC 2 SeuilS 
de niveau ComplÉmentaireS

Dans ce chapitre est décrite une variante des sondes i-Level, qui est conçue pour une mesure analogique 
de niveau et qui dispose, en plus, de deux seuils complémentaires, programmables librement. Les options 
suivantes sont proposées :

 	 mesure analogique
 l 4...20 ma, 20...4 ma
 l 0...10 v oder 10...0 v
   + 2 seuils de niveau complémentaires

les positions de la plage de mesure analogique et des 
deux seuils complémentaires peuvent être définies li-
brement par l’utilisateur

Les positions de la plage de mesure analogique et des 2 seuils complémen-
taires, peuvent être définies librement et être modifiées à tout moment, par 
l’utilisateur, sur la totalité de la zone de mesure « M » grâce à la fonction 
d’auto-apprentissage EasyTeach (ETF), au moyen du clavier sur la tête de 
connexion.

longueur de sonde jusqu’à 2000 mm

Ces sondes, avec électronique intégrée dans la tête de connexion, 
opèrent selon notre principe de mesure, breveté, à trois électrodes. 
La mesure a lieu entre l‘électrode de mesure, intégrée dans la sonde, 
et la paroi métallique du réservoir (ou l‘électrode dite de substitution). 
Le champ de la mesure est limité, vers le haut et vers le bas, par des 
zones inactives. Un étalonnage „à vide“ est réalisable, entre autre, sans 
nécessiter le remplissage du réservoir jusqu‘au niveau de la sonde ou sans 
„reconnaissance“ du produit à détecter.

Il n‘est pas nécessaire d‘établir un choix „manuel“ préalable de la plage de 
capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en charge, 
automatiquement, par l‘intelligence de la sonde, lors de la première 
mise en service.

domaines d’application:

Surveillance analogique et par seuils, de
niveaux de liquides ou de produits en vrac

Ces sondes sont adaptées au contrôle de niveaux de liquides ou de produits 
en vrac présentant une constante diélectrique (DK) Ɛɼ comprise entre 2 et 80

mesure possible jusqu’à une température de matière de 100°C

La température opérationnelle maximale, des produits à détecter, au niveau de la « tige de mesure » peut 
aller jusqu’à +100°C, à condition, toutefois, que la température ambiante de la zone renfermant l’électro-
nique intégrée (IBH) n’excède pas +55°C. Malgré la taille compacte de la sonde il est possible d’utiliser 
celle-ci dans des applications à températures élevées. A cet effet nous proposons des variantes avec une 
zone de dissipation thermique (TB) et, en option, des dissipateurs de chaleur, afin de protéger l‘électro-
nique intégrée.
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avantages:

l Plage de mesure analogique sélectionnable librement à l‘intérieur de la zone de mesure

l 2 seuils de niveau complémentaires positionnables librement soit à l‘intérieur ou soit à
 l‘extérieur de la plage de mesure analogique

l	Avec reconnaissance automatique, PNP / NPN et fonction NO / NC programmable

l Signal de sortie analogique au choix: 4...20 mA / 20...4 mA ou 0...10 V / 10...0 V

l Tension d‘alimentation : 18…30 V DC

l Sur demande variante avec préprogrammation fixe spécifique: „Mount and Go“

l Verrou électronique interdisant des modifications de réglage intempestives

technique

mesure analogique linéaire 4…20 ma / 20…4 ma ou 0…10 v / 10…0 v

La mesure analogique présente, lorsque la sonde est montée verticalement et parallèlement à la paroi 
métallique du réservoir, une évolution linéaire. La présence d’un tuyau supplémentaire, entourant la sonde, 
n’est pas nécessaire contrairement à certains autres capteurs du marché.
Dans la partie conique, en bas du réservoir, la dérive de la linéarité du signal de mesure dépendra de la 
géométrie du réservoir c.à.d. essentiellement de la distance entre la sonde et la paroi de la trémie. En cas 
d’augmentation ou de diminution forte de la distance entre sonde et paroi du réservoir, la génération d’un 
signal linéaire ne sera pas possible. Toutefois, l’excellente reproductibilité de la mesure permet à l’auto-
matisme, auquel la sonde est raccordée, d’enregistrer une courbe constante et correcte et d’arriver à une 
mesure quasi linéaire. Sinon, il est également possible d’utiliser, dans le cas de notre système, un tube 
de gainage métallique ou une autre contre-électrode adaptée, montés parallèlement à la tige de la sonde.
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auto-apprentissage easyteach:

Le réglage des seuils de niveau et de la plage de mesure analogique 
se fait au moyen du clavier disposé sur la tête de connexion inox.  
Une aide précieuse est apportée par une variante de notre procédure 
d‘auto-apprentissage éprouvée EasyTeach.

L‘utilisation des deux touches SET et MODE est intuitive et très  simple. 
Les voyants LED intégrés fournissent, pour toute action d‘étalonnage, 
un retour d‘information précis et, en mode de fonctionnement normal, 
l‘état de commutation des sorties ou signalent des dysfonctionnements.

Pour des applications dans lesquelles la sonde est difficilement ac-
cessible il existe des variantes permettant l‘étalonnage grâce à notre 
procédure d‘auto-apprentissage déporté EasyTeach-by-wire (ETW) ou 
directement par bus de terrain CAN-Bus.

Le dialogue entre la sonde et l‘automatisme, auquel elle est 
raccordée, peut être contrôlé en mode TEST. Grâce à une simple com-
mande de RESET la sonde peut, à tout moment, être rétablie dans sa 
configuration d‘origine

• etalonnage simple avec fonction d’auto-apprentissage easyteach

• Aucun outil de programmation supplémentaire n’est nécessaire

• Le réglage peut être effectué d’une seule main

• Retour d’information visuel, du réglage, au moyen des voyants LED

ÉtalonnaGe 
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35

IB1

103,5

IBH

L

30Ø

12
M

x1

16Ø

M

M = L - (IB1 + IBS + TB)
32

12

5050

IBS TB

G1
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≥5
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1/4 D

≥1
5

IBS

M

IB1

 Be
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M
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10
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5

50
50
0

35

L 58
5

montaGe

La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour 
une mesure indépendante du cône de remplissage 
ou de vidage, il est recommandé de positionner la 
sonde à ¼ du diamètre du réservoir. La distance entre 
l’extrémité supérieure de la zone de mesure (ou du seuil 
de détection «haut») et le couvercle du réservoir doit 
être de 50 mm minimum.

La masse électrique (BE) est à raccorder, au réservoir, 
soit par le raccord au process, soit par un fil électrique, 
relié à une vis au dos de la tête de connexion, avec la 
liaison la plus courte possible.

Exemple pour une sonde analogique, avec corps en 
PTFE et tête de connexion avec raccord de fixation 
G1’’ en acier inox., ayant une longueur (L) de 585mm. 
La zone IBS présente la cote minimale de 50mm. La 
longueur de la zone de mesure « M » qui en résulte est 
de 500mm. Le calcul en est le suivant :

M = L - (IB1 + IBS) 
M = 585 - (35 + 50)
M = 500

→ KFI-12-585-500-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10

La zone inactive (iB1) est de 
35 mm en standard.

La zone inactive (IB1) ne 
nécessite pas une section 
constante du réservoir et peut, 
par conséquent, être position-
née dans la partie conique de 
la cuve.

La longueur de la zone de 
mesure (m) est définie, selon 
la spécification de commande, 
en fonction de la longueur to-
tale de la sonde (L max. = 2m).

La zone de mesure (M) de la 
sonde doit se trouver dans une 
partie du réservoir à section 
constante, afin de garantir la 
linéarité du signal de sortie 
analogique. Un changement 
de la section du réservoir, par 
exemple dans le cône d’écou-
lement, conduira à la non-linéa-
rité du signal analogique.

La zone inactive (iBS) devrait 
comporter, à partir de la fin de 
la zone de mesure et jusqu’au 
couvercle du réservoir (si ce-
lui-ci est métallique), une lon-
gueur égale à 1/3 du diamètre 
de la trémie ou, au minimum, 
50mm, afin d’éviter les non-li-
néarités du signal.

La zone inactive (tB) si elle 
est existante, sert de dissipa-
tion thermique et devra, par 
conséquent, être positionnée 
hors de la zone chaude.

La zone inactive (iBh) sert à 
la fixation de la sonde.
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exemple d‘appliCation

Le principe de mesure, breveté, à 3 électrodes, de RECHNER SENSORS inclut le réservoir dans le sys-
tème de mesure. C’est pourquoi il est nécessaire que le réservoir soit métallique ou conducteur électri-
quement. Dans le cas contraire une bande métallique (dite électrode de substitution) doit être apposée 
sur la paroi de la cuve (longueur de la bande > longueur de la sonde). Le volume de mesure important, 

ainsi constitué, est la raison expliquant que des dépôts 
éventuels de produit sur la sonde (colmatage) n’ont qua-
siment aucune incidence sur la mesure.

La figure ci-contre représente, schématiquement, la zone 
de mesure analogique possible, d’une sonde i-Level de 
la série KFI-12-…  L’on peut constater que la longueur 
maximale possible de la zone de mesure dépend de la 
longueur de la sonde et qu’elle est positionnée, en bas et 
en haut, entre 2 zones inactives. Le champ de détection 
s’étend jusqu’à la paroi du réservoir.

etalonnaGe par auto-appren-
tiSSaGe eaSyteaCh, au moyen du 
Clavier

L’utilisateur configure, au moyen du clavier, la plage de 
mesure analogique souhaitée en fixant les limites « Ana-
log. Min. » et « Analog. Max. ». Par ailleurs, 2 seuils de 
niveau complémentaires peuvent être positionnés libre-
ment sur la totalité de la zone de mesure « M » c.à.d. 
qu’ils peuvent se trouver soit à l’intérieur, soit à l’extérieur 
de la plage de mesure analogique sélectionnée. Cela 
signifie, par exemple, qu’il est possible de réaliser une 
mesure analogique de niveau avec une protection an-
ti-débordement ainsi qu’une protection contre la marche 
à vide, avec une seule sonde.

Ces sondes conviennent pour la surveillance de niveau de liquides et de produits en vrac présentant une 
constante diélectrique Ɛɼ comprise entre 2 et 80.

Le contrôle de niveau de produits en vrac, de produits pâteux ou de liquides dans des trémies d’alimenta-
tion ou des unités de dosage est simple avec les sondes i-Level. Grâce aux différents matériaux, utilisés 
pour la réalisation de ces sondes, les secteurs industriels les plus divers peuvent en être équipés :

induStrieS aGroalimentaire, pharmaCeutique, Chimique, du reCy-
GlaGe, de l’emBallaGe, de l’impreSSion, deS tranSportS, etC…

mesure analogique et 
protection anti-déborde-
ment et protection contre 
la marche à vide avec 
une seule sonde
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Made in Germany

32
12

12
M

x1

28,5

G
1" 16

Ø

500

IB1 M IBS IBH

35 415 50

103,5

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

H

L

24...20 mA 100°C
212°F

High Temperature

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en courant 4...20 ma
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

*dans la mesure ou la norme est applicable

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 415 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type Kfi-12-500-415-GfK/vab-d16-G1-il4-etf-y10
Code art. Ki 0139
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 400 Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 4...20 mA

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 10 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.
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32
12

12
M

x1

28,5

G
1" 16

Ø

500

IB1 M IBS IBH

35 415 50

103,5

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

H

L

24...20 mA 100°C
212°F

High Temperature

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 415 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type Kfi-12-500-415-ptfe/vab-d16-G1-il4-etf-y10
Code art. Ki 0140
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 400 Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 4...20 mA

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 1 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en courant 4...20 ma
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, Matière 
synthétique armée de 
fibre de verre, PVDF et 
PEEK, sur demande.

*dans la mesure ou la norme est applicable
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Made in Germany

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

100°C
212°F

High Temperature

H

L

20...10 V

32
12

12
M

x1

28,5

G
1" 16

Ø

500

IB1 M IBS IBH

35 415 50

103,5

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en tension 0...10 v
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

*dans la mesure ou la norme est applicable

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 415 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type Kfi-12-500-415-GfK/vab-d16-G1-ul0-etf-y10
Code art. Ki 0141
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≥ 2 K Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 0...10 V

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 10 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.
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32
12

12
M

x1

28,5

G
1" 16

Ø

500

IB1 M IBS IBH

35 415 50

103,5

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

100°C
212°F

High Temperature

H

L

20...10 V PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en tension 0...10 v
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 415 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type Kfi-12-500-415-ptfe/vab-d16-G1-ul0-etf-y10
Code art. Ki 0142
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≥ 2 K Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 0...10 V

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 1 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, Matière 
synthétique armée de 
fibre de verre, PVDF et 
PEEK, sur demande.

*dans la mesure ou la norme est applicable
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0...10 V
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deSCription GÉnÉrale

Sonde CapaCitive pour meSure analoGique de niveau

Dans ce chapitre est décrite une variante des sondes i-Level, qui se différencie de la version spécifiée 
précédemment car elle est conçue pour une mesure analogique uniquement , et parce que  l’étalonnage 
de la plage de mesure est réalisé au moyen de notre fonction d’auto-apprentissage éprouvée, EasyTeach 
by Wire (ETW) . Les options suivantes sont proposées:

 	 mesure analogique
 l 4...20 ma, 20...4 ma,
 l 0...10 v ou 10...0 v

position de la plage de mesure analogique définis-
sable librement

La position de la plage de mesure analogique peut être définie librement 
et être modifiée, à tout moment, par l’utilisateur, sur la totalité de la zone 
de mesure « M » grâce à la fonction d’auto-apprentissage EasyTeach by 
Wire  (ETW).

longueur de sonde jusqu’à 2000 mm

Ces sondes, avec électronique intégrée dans la tête de connexion, 
opèrent selon notre principe de mesure, breveté, à trois électrodes. La 
mesure a lieu entre l‘électrode de mesure, intégrée dans la sonde, et 
la paroi métallique du réservoir (ou l‘électrode dite de substitution). Le 
champ de la mesure est limité, vers le haut et vers le bas, par des zones 
inactives. Un étalonnage „à vide“ est réalisable, entre autre, sans néces-
siter le remplissage du réservoir jusqu‘au niveau de la sonde ou sans 
„reconnaissance“ du produit à détecter.

Il n‘est pas nécessaire d‘établir un choix „manuel“ préalable de la plage 
de capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en 
charge, automatiquement, par l‘intelligence de la sonde, lors de la pre-
mière mise en service.

domaines d’application:

Contrôle de niveaux de liquides ou de produits en vrac

Ces sondes sont adaptées au contrôle de niveaux de liquides ou de produits en vrac présentant une 
constante diélectrique (DK) comprise entre 2 et 80

mesure possible jusqu’à une température de matière de 100°C

Malgré la taille compacte de la sonde il est possible d’utiliser celle-ci dans des applications à températures 
élevées. A cet effet nous proposons des sondes avec, en option, une zone de dissipation thermique (TB) 
afin de protéger l‘électronique intégrée. La température opérationnelle maximale au niveau de la « tige de 
mesure » peut aller jusqu’à +100°C, à condition, toutefois, que la température de la zone renfermant l’élec-
tronique intégrée (IBH) n’excède pas +70°C.
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auto-apprentissage easyteach:

La commande d’étalonnage de la plage de mesure analogique, 
s’effectue au moyen du fil gris TEACH ou de la broche 5 du 
connecteur (ETW) et grâce à une variante de notre fonction d’au-
to-apprentissage, éprouvée,  EasyTeach by Wire ETW). La ten-
sion d’alimentation (+) est utilisée comme signal de commande.

L’étalonnage débute dès lors que la commande ETW est décon-
nectée de la tension d’alimentation (+), au pas du menu de confi-
guration souhaité.

Le voyant LED offre une aide à l’étalonnage grâce à diverses sé-
quences de clignotement selon le pas du menu en cours.

Le dialogue entre la sonde et l’automatisme auquel elle est 
connectée, peut être contrôlé en mode TEST. Par une simple 
commande de RESET, la sonde peut, à tout moment, être rétablie 
dans sa configuration d’origine.

l Plage de mesure analogique sélectionnable librement à l‘intérieur de la zone de mesure

l Signal de sortie analogique au choix: 4...20 mA / 20...4 mA ou 0...10 V / 10...0 V

l Tension d‘alimentation : 18…30 V DC

l	Fonction d‘auto-apprentissage EasyTeach by Wire (ETW)

teChnique

etalonnaGe
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32

IB1 M IBS TB IBH

7 M = L - (IB1 + IBS + TB) 50 50 28,5

95L

12
M

x1

12

16
ØG

1" 30
Ø

M
IB
1

7
50
0

44
3

L

IB
S

50

IB
H 95

1/
3 

D
≥5

0

1/4 D

≥1
5

IBS

M

IB1

montaGe

La zone inactive (iB1) est de 
7 mm en standard.

La zone inactive (IB1) ne 
nécessite pas une section 
constante du réservoir et peut, 
par conséquent, être position-
née dans la partie conique de 
la cuve.

La zone inactive (iBS) devrait 
comporter, à partir de la fin de 
la zone de mesure et jusqu’au 
couvercle du réservoir (si ce-
lui-ci est métallique), une lon-
gueur égale à 1/3 du diamètre 
de la trémie ou, au minimum, 
50mm, afin d’éviter les non-li-
néarités du signal.

La zone inactive (tB) si elle 
est existante, sert de dissipa-
tion thermique et devra, par 
conséquent, être positionnée 
hors de la zone chaude 

La zone inactive (iBh) sert à 
la fixation de la sonde.

La longueur de la zone de 
mesure analogique (m) est 
définie, selon la spécification 
de commande, en fonction de 
la longueur totale de la sonde 
(L max. = 2m).

La zone de mesure (M) de la 
sonde doit se trouver dans une 
partie du réservoir à section 
constante, afin de garantir la 
linéarité du signal de sortie 
analogique. Un changement 
de la section du réservoir, par 
exemple dans le cône d’écou-
lement, conduira à la non-linéa-
rité du signal analogique.

La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour une 
mesure indépendante du cône de remplissage ou de vidage, 
il est recommandé de positionner la sonde à ¼ du diamètre 
du réservoir. La distance entre l’extrémité supérieure de la 
zone de mesure et le couvercle du réservoir doit être de 50 
mm minimum.

La masse électrique (BE) est à raccorder, au réservoir, soit 
par le raccord au process, soit par un fil électrique, relié à 
une vis au dos de la tête de connexion, avec la liaison la 
plus courte possible.

Exemple pour une sonde analogique avec corps en PTFE 
et tête de connexion avec raccord de fixation G1’’, en acier 
inox., ayant une longueur (L) de 500mm. La zone IBS pré-
sente la cote minimale de 50mm. La longueur de la zone 
de mesure « M » qui en résulte est de 443 mm. Le calcul 
en est le suivant :

M = L - (IB1 + IBS) 
M = 500 - (7 + 50)
M = 443

→ KFI-1-500-443-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETW-Y10
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Le principe de mesure, breveté, à 3 électrodes, de RECHNER SENSORS inclut le réservoir dans le sys-
tème de mesure. C’est pourquoi il est nécessaire que le réservoir soit métallique ou conducteur électri-
quement. Dans le cas contraire une bande métallique (dite électrode de substitution) doit être apposée sur 
la paroi de la cuve (longueur de la bande > longueur de la sonde). Le volume de mesure important, ainsi 
constitué, est la raison expliquant que des dépôts éventuels de produit sur la sonde (colmatage) n’ont qua-

siment aucune incidence sur la mesure.

La figure ci-contre représente, schématiquement, la zone de 
mesure analogique possible, d’une sonde i-Level de la série 
KFI-1-…  L’on peut constater que la longueur maximale pos-
sible, de la zone de mesure, dépend de la longueur de la sonde 
et qu’elle est positionnée, en bas et en haut, entre 2 zones inac-
tives. Le champ de détection s’étend jusqu’à la paroi du réser-
voir.

etalonnaGe par auto-apprentiSSaGe eaSy-
teaCh By Wire (etW)

L’utilisateur configure, au moyen du fil de TEACH (ETW), la 
plage de mesure analogique souhaitée en fixant les limites « 
Analog. Min. » et « Analog. Max. ». Sur la sonde de mesure 
analogique KFI-1-…, l’étalonnage peut, également, être réalisé 
en situation de « réservoir vide ».

Ces sondes conviennent pour la surveillance de niveau de li-
quides et de produits en vrac présentant une constante diélec-
trique Ɛɼ comprise entre 2 et 80.

Le contrôle de niveau de produits en vrac, de produits pâteux 
ou de liquides dans des trémies d’alimentation ou des unités de 

dosage est simple avec les sondes i-Level. Grâce aux différents matériaux, utilisés pour la réalisation de 
ces sondes, les secteurs industriels les plus divers peuvent en être équipés :

induStrieS aGroalimentaire, pharmaCeutique, Chimique, du reCy-
GlaGe, de l’emBallaGe, de l’impreSSion, deS tranSportS, etC…

Sondes i-level

taille réduite et par-
ticulièrement perfor-
mantes dans de très 
petites cuves.

mesure analogique pos-
sible sur quelques mm 
seulement

exempleS d’appliCationS
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Made in Germany

EasyTeach
ETWCompliant

RoHS 3E
Triple-E

32

IB1 M IBS IBH

7 443 50 28,5

95

16
ØG
1"

12
M

x1

12

500

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie Analogique

type Kfi-1-500-443-GfK/vab-d16-G1-il4-etW-y10
Code art. Ki 0058
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Longueur maximale de la sonde: 2000 mm
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.

*dans la mesure ou la norme est applicable
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Made in Germany

EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

32

IB1 M IBS IBH

7 443 50 28,5

95

16
ØG
1"

12
M

x1

12

500

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie Analogique

type Kfi-1-500-443-ptfe/vab-d16-G1-il4-etW-y10
Code art. Ki 0075
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

16
Ø

M IBS IBH

7 370 50 73

IB1

500

EasyTeach
ETWCompliant

RoHS 3E
Triple-E

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie Analogique

type Kfi-1-500-370-GfK-d16-il4-etW-Z02
Code art. Ki 0023
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde Matière synthétique armée de fibre de verre

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

16
Ø

M IBS IBH

7 370 50 73

IB1

500

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie Analogique

type Kfi-1-500-370-ptfe-d16-il4-etW-Z02
Code art. Ki 0074
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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deSCription GÉnÉrale

Sonde CapaCitive de Contrôle de niveau(x) a 1 Seuil ou 2 SeuilS

Dans ce chapitre est décrite une variante des sondes i-Level, qui se différencie de la version spécifiée 
précédemment car elle est conçue pour une mesure binaire uniquement et parce que  l’étalonnage de la 
plage de mesure est réalisé au moyen de notre fonction d’auto-apprentissage éprouvée, EasyTeach by Wire 
(ETW). Les options suivantes sont proposées :

 	 Sonde avec
 l 1 seuil de niveau - Kfi-51-...
 l 2 seuils de niveau  - Kfi-52-...

position des seuils de niveau définissable librement

La position des seuils de niveau peut être définie librement et être modi-
fiée, à tout moment, par l’utilisateur, sur la totalité de la zone de mesure 
« M » grâce à la fonction d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  (ETW).

longueur de sonde jusqu’à 2000 mm

Ces sondes, avec électronique intégrée, opèrent selon notre principe de 
mesure, breveté, à trois électrodes. La mesure a lieu entre l’électrode de 
mesure, intégrée dans la sonde, et la paroi métallique du réservoir (ou de 
l’électrode dite de substitution). Le champ de la mesure est limité, vers le 
haut et vers le bas par des zones inactives.

Il n‘est pas nécessaire d‘établir un choix „manuel“ préalable de la plage de 
capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en charge, 
automatiquement, par l‘intelligence de la sonde, lors de la première 
mise en service.

domaines d’application:

Surveillance de seuil(s) de niveau(x) de liquides 
et de matières en vrac

Ces sondes sont adaptées au contrôle de niveaux de liquides ou de produits en vrac présentant une 
constante diélectrique (DK) Ɛɼ  comprise entre 2 et 80

mesure possible jusqu’à une température de matière de 100°C

Malgré la taille compacte de la sonde il est possible d’utiliser celle-ci dans des applications à températures 
élevées. A cet effet nous proposons des sondes avec, en option, une zone de dissipation thermique (TB) 
afin de protéger l ‘électronique intégrée. La température opérationnelle maximale au niveau de la « tige 
de mesure » peut aller jusqu’à +100°C, à condition, toutefois, que la température de la zone renfermant 
l’électronique intégrée (IBH) n’excède pas +70°C
.



33RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

de
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. (
14

.0
1.

20
20

)

teChnique

ÉtalonnaGe

auto-apprentissage easyteach:

La commande d’étalonnage des seuils de niveau s’effectue au 
moyen du fil gris TEACH ou de la broche 5 du connecteur (ETW) 
et grâce à une variante de notre fonction d’auto-apprentissage, 
éprouvée,  EasyTeach by Wire.
La tension d’alimentation (+) est utilisée comme signal de com-
mande.

L’étalonnage débute lorsque le fil de commande ETW est décon-
necté de la tension d’alimentation (+), au pas du menu 
de configuration souhaité.

Le voyant LED offre une aide à l’étalonnage grâce à diverses 
séquences de clignotement selon le pas du menu en 
cours.

Le dialogue entre la sonde et l’automatisme auquel elle est 
connectée, peut être contrôlé en mode TEST. Par une   
simple commande de RESET, la sonde peut, à tout moment, être 
rétablie dans sa configuration d’origine.

l Position des seuils programmable librement, à l’intérieur de la zone de mesure

l	Avec reconnaissance automatique PNP / NPN

l	Tension d‘alimentation : 18…30 V DC

l	Fonction d‘auto-apprentissage EasyTeach by wire (ETW)

Graphique ETW, sonde à 1 seuil

Graphique ETW, sonde à 2 seuils
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La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour une 
mesure indépendante du cône de remplissage ou de vidage, 
il est recommandé de positionner la sonde à ¼ du diamètre 
du réservoir. La distance entre l’extrémité supérieure de la 
zone de mesure et le couvercle du réservoir doit être de 50 
mm minimum.

La masse électrique (BE) est à raccorder, au réservoir, soit 
par le raccord au process, soit par un fil électrique, relié à 
une vis au dos de la tête de connexion, avec la liaison la plus 
courte possible.

La zone inactive (iB1) est de 
7 mm en standard. 

La zone inactive (IB1) ne 
nécessite pas une section 
constante du réservoir et peut, 
par conséquent, être position-
née dans la partie conique du 
réservoir.

La longueur de la zone de 
mesure (m) est définie, selon 
la spécification de commande, 
en fonction de la longueur to-
tale de la sonde (L max. = 2m).

La zone de mesure (M) de la 
sonde doit se trouver dans une 
partie du réservoir à section 
constante.

La position du ou des 2 seuil(s), 
selon modèle de sonde, est 
programmable librement, au 
moyen de la fonction d’auto-ap-
prentissage (ETW), à l’intérieur 
de la zone de mesure (M)

La zone inactive (iBS) devrait 
comporter, à partir de la fin de 
la zone de mesure et jusqu’au 
couvercle du réservoir (si ce-
lui-ci est métallique), une lon-
gueur égale à 1/3 du diamètre 
de la trémie ou, au minimum, 
50mm, afin d’éviter des dérives 
des signaux de sortie.

La zone inactive (tB), si elle 
est existante, sert de dissipa-
tion thermique et devra, par 
conséquent, être positionnée 
hors de la zone chaude.

La zone inactive (iBh) sert à 
la fixation de la sonde.

Exemple pour une sonde à 1 seuil, avec corps en PTFE 
et tête de connexion avec raccord de fixation G1’’ en acier 
inox., ayant une longueur (L) de 500mm. La zone IBS pré-
sente la cote minimale de 50mm. La longueur de la zone 
de mesure « M » qui en résulte est de 443 mm. Le calcul 
en est le suivant :

M = L - (IB1 + IBS) 
M = 500 - (7 + 50)
M = 443

→ KFI-51-500-435-PTFE/VAb-D16-G1-S-ETW-Y10
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exempleS d’appliCationS

Le principe de mesure, breveté, à 3 électrodes, de RECHNER SENSORS inclut le réservoir dans le sys-
tème de mesure. C’est pourquoi il est nécessaire que le réservoir soit métallique ou conducteur électri-
quement. Dans le cas contraire une bande métallique (dite électrode de substitution) doit être apposée sur 
la paroi de la cuve (longueur de la bande > longueur de la sonde). Le volume de mesure important, ainsi 

constitué, est la raison expliquant que des dépôts éventuels de 
produit sur la sonde (colmatage) n’ont quasiment aucune inci-
dence sur la mesure.

La figure ci-contre représente, schématiquement, la zone de 
mesure possible, d’une sonde i-Level de la série KFI-52-…  à 2 
seuils. L’on peut constater que la longueur maximale possible de 
la zone de mesure dépend de la longueur de la sonde et qu’elle 
est positionnée, en bas et en haut, entre 2 zones inactives. Le 
champ de détection s’étend jusqu’à la paroi du réservoir.

etalonnaGe par auto-apprentiSSaGe eaSy-
teaCh By Wire (etW)

L’utilisateur configure, au moyen du fil de TEACH (ETW), la po-
sition souhaitée du seuil S1 pour une sonde KFI-51-… ou des 
seuils S1 et S2 dans le cas d’une sonde KFI-52-… La position 
du(des) seuil(s) est programmable librement, à l’intérieur de la 
zone de mesure (M). Il est, toutefois, à noter que, pour les sondes 
à 2 seuils, un espacement minimal de 50mm entre les seuils doit 
être respecté.

Ces sondes conviennent pour la surveillance de niveau de li-
quides et de produits en vrac présentant une constante diélec-
trique Ɛɼ comprise entre 2 et 80.

Le contrôle de niveau de produits en vrac, de produits pâteux ou de liquides dans des trémies d’alimentation 
ou des unités de dosage est simple avec les sondes i-Level. Grâce aux différents matériaux, utilisés pour la 
réalisation de ces sondes, les secteurs industriels les plus divers peuvent en être équipés:

induStrieS aGroalimentaire, pharmaCeutique, Chimique, du reCy-
GlaGe, de l’emBallaGe, de l’impreSSion, deS tranSportS, etC…

Sondes avec taille mini-
male et particulièrement 
performantes dans de 
très petites cuves.

Contrôle d’un seuil de 
niveau
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type Kfi-51-500-443-GfK/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. Ki 0059
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type Kfi-51-500-443-ptfe/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. Ki 0076
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type Kfi-51-500-370-GfK-d16-S-etW-Z02
Code art. Ki 0021
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de Raccordement électrique 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde Matière synthétique armée de fibre de verre

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type Kfi-51-500-370-ptfe-d16-S-etW-Z02
Code art. Ki 0072
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de Raccordement électrique 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type Kfi-52-500-443-GfK/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. Ki 0060
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PA / PPO

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type Kfi-52-500-443-ptfe/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. Ki 0078
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PA / PPO

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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  Sonde capacitive de niveau - Kfi
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type Kfi-52-500-370-GfK-d16-S-etW-Z02
Code art. Ki 0022
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde Matière synthétique armée de fibre de verre

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS

H

L23E
Triple-E EasyTeach

ETW

16
Ø

M IBS IBH

7 370 50 73

IB1

500

  Sonde capacitive de niveau - Kfi
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type Kfi-52-500-370-ptfe-d16-S-etW-Z02
Code art. Ki 0073
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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L

24...20 mA H

L

24...20 mA

SondeS CapaCitiveS, de Contrôle 
de niveaux, analoGiqueS et 2 SeuilS 
ComplÉmentaireS

Pages

Description générale 46 

Technique 47

Étalonnage (Auto-apprentissage) 48

Montage 49

Exemples d’applications 50

Sondes capacitives de niveau (KFW-12-...) 51 - 54
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deSCription GÉnÉrale

Sonde CapaCitive pour meSure analoGique de niveau, aveC 2 SeuilS 
de niveau ComplÉmentaireS, danS deS rÉServoirS non mÉtalliqueS

Dans ce chapitre est décrite une variante des sondes i-Level, qui est conçue pour une mesure analogique 
de niveau et qui dispose, en plus, de deux seuils complémentaires, programmables librement. Les options 
suivantes sont proposées:

 	 mesure analogique
 l 4...20 ma, 20...4 ma
 l 0...10 v ou 10...0 v
   + 2 seuils de niveau complémentaires

les positions de la plage de mesure analogique et des 
deux seuils complémentaires peuvent être définies li-
brement par l’utilisateur.   

Les positions de la plage de mesure analogique et des 2 seuils complémen-
taires, peuvent être définies librement et être modifiées à tout moment, par 
l’utilisateur, sur la totalité de la zone de mesure « M » grâce à la fonction 
d’auto-apprentissage EasyTeach (ETF), au moyen du clavier, sur la tête de 
connexion.

longueur de sonde jusqu’à 2000 mm

Ces sondes, avec électronique intégrée dans la tête de connexion, opèrent 
selon notre principe de mesure, breveté, à trois électrodes. Le champ de la 
mesure est limité, vers le haut et vers le bas, par des zones inactives.

Il n‘est pas nécessaire d‘établir un choix „manuel“ préalable de la plage de 
capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en charge, 
automatiquement, par l‘intelligence de la sonde, lors de la première 
mise en service.

domaines d’application:

Surveillance analogique et par seuils, de ni-
veaux de liquides ou de produits en vrac

Ces sondes sont adaptées au contrôle de niveaux de liquides ou de 
produits en vrac présentant une constante diélectrique (DK) Ɛɼ  com-
prise entre 2 et 80

mesure possible jusqu’à une température de ma-
tière de 100°C

La température opérationnelle maximale, des produits à détecter, au niveau de la « tige de mesure » peut 
aller jusqu’à +100°C, à condition, toutefois, que la température ambiante de la zone renfermant l’électro-
nique intégrée (IBH) n’excède pas +55°C. Malgré la taille compacte de la sonde il est possible d’utiliser 
celle-ci dans des applications à températures élevées. A cet effet nous proposons des variantes avec une 
zone de dissipation thermique (TB) et, en option, des dissipateurs de chaleur, afin de protéger l‘électro-
nique intégrée.
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avantages:

l Plage de mesure analogique sélectionnable librement, à l‘intérieur de la zone de mesure

l 2 seuils de niveau positionnables librement soit à l‘intérieur ou soit à l‘extérieur de la  
 plage de mesure analogique

l	Avec reconnaissance automatique, PNP / NPN et fonction NO / NC programmable

l Signal de sortie analogique au choix: 4...20 mA / 20...4 mA ou 0...10 V / 10...0 V

l Tension d‘alimentation : 18…30 V DC

l Fonction d’auto-apprentissage EasyTeach
 Sur demande, variantes avec commande d’auto-apprentissage à distance par fil (EasyTeach  
 by wire – ETW) ou interface CAN-Bus

l Sur demande variante avec préprogrammation fixe spécifique: „Mount and Go“

l Verrou électronique interdisant des modifications de réglage intempestives

teChnique
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auto-apprentissage easyteach:

Le réglage des seuils de niveau et de la plage de mesure analogique 
se fait au moyen du clavier disposé sur la tête de connexion inox.  
Une aide précieuse est apportée par une variante de notre procédure 
d‘auto-apprentissage éprouvée EasyTeach.

L‘utilisation des deux touches SET et MODE est intuitive et très  
simple. Les voyants LED intégrés fournissent, pour toute action 
d‘étalonnage, un retour d‘information précis et, en mode de fonction-
nement normal, l‘état de commutation des sorties ou signalent des 
dysfonctionnements.

Pour des applications dans lesquelles la sonde est difficilement ac-
cessible il existe des variantes permettant l‘étalonnage grâce à notre 
procédure d‘auto-apprentissage déporté EasyTeach-by-wire (ETW) 
ou directement par bus de terrain CAN-Bus.

Le dialogue entre la sonde et l‘automatisme, auquel elle est 
raccordée, peut être contrôlé en mode TEST. Grâce à une simple 
commande de RESET la sonde peut, à tout moment, être rétablie 
dans sa configuration d‘origine

• Étalonnage simple avec fonction d’auto-apprentissage EasyTeach

• Aucun outil de programmation supplémentaire n’est nécessaire

• Le réglage peut être effectué d’une seule main

• Retour d’information visuel, du réglage, au moyen des voyants LED

ÉtalonnaGe 
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montaGe

La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour 
une mesure indépendante du cône de remplissage 
ou de vidage, il est recommandé de positionner la 
sonde à ¼ du diamètre du réservoir. La distance entre 
l’extrémité supérieure de la zone de mesure (ou du seuil 
de détection «haut») et le couvercle du réservoir doit 
être de 50 mm minimum.

La masse électrique (BE) est à raccorder, au réservoir, soit 
par le raccord au process, soit par un fil électrique, relié à 
une vis au dos de la tête de connexion, avec la liaison la 
plus courte possible.

Exemple pour une sonde analogique, avec corps en 
PTFE et tête de connexion avec raccord de fixation 
G1’’ en acier inox., ayant une longueur (L) de 500mm. 
La zone IBS présente la cote minimale de 50mm. La 
longueur de la zone de mesure « M » qui en résulte est 
de 435mm. Le calcul en est le suivant :

M = L - (IB1 + IBS) 
M = 500 - (15 + 50)
M = 435

→ KFW-12-500-435-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10

La zone inactive (iB1) est de 
7mm (Matière synthétique ar-
mée de fibre de verre) / 15mm 
(PTFE) en standard. 

La zone inactive (IB1) ne 
nécessite pas une section 
constante du réservoir et peut, 
par conséquent, être position-
née dans la partie conique de 
la cuve.

La longueur de la zone de 
mesure (m) est définie, selon 
la spécification de commande, 
en fonction de la longueur to-
tale de la sonde (L max. = 2m).

La zone inactive (iBS) devrait 
comporter, à partir de la fin de 
la zone de mesure et jusqu’au 
couvercle du réservoir (si ce-
lui-ci est métallique), une lon-
gueur égale à 1/3 du diamètre 
de la trémie ou, au minimum, 
50mm, afin d’éviter les non-li-
néarités du signal.

La zone inactive (tB), si elle 
est existante, sert de dissipa-
tion thermique et devra, par 
conséquent, être positionnée 
hors de la « zone chaude ».

La zone inactive (iBh) sert à 
la fixation de la sonde.
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exemple d‘appliCation

Les sondes i-Level+ ont été développées pour la mesure de niveau dans des réservoirs non-métalliques. 
Ceci est rendu possible par l’intégration de la 3ème électrode dans la sonde. Le réservoir n’est pas, de 
ce fait, un élément du système de mesure et, par conséquent, le champ de mesure de la sonde est plutôt 
comparable à celui d’un capteur capacitif classique. 

La figure ci-contre représente, schématiquement, la zone 
de mesure analogique possible, d’une sonde i-Level+ de 
la série KFW-12-…  L’on peut constater que la longueur 
maximale possible de la zone de mesure dépend de la 
longueur de la sonde et qu’elle est positionnée, en bas et 
en haut, entre 2 zones inactives. Le champ de détection 
est situé à proximité immédiate, autour de la sonde.

etalonnaGe par auto-apprentiSSaGe 
eaSyteaCh, au moyen du Clavier

L’utilisateur configure, au moyen du clavier, la plage de 
mesure analogique souhaitée en fixant les limites « Ana-
log. Min. » et « Analog. Max. ». Par ailleurs, 2 seuils de 
niveau complémentaires peuvent être positionnés libre-
ment sur la totalité de la zone de mesure « M » c.à.d. 
qu’ils peuvent se trouver soit à l’intérieur, soit à l’extérieur 
de la plage de mesure analogique sélectionnée. Cela 
signifie, par exemple, qu’il est possible de réaliser une 
mesure analogique de niveau avec une protection an-
ti-débordement ainsi qu’une protection contre la marche 
à vide, avec une seule sonde.

Ces sondes conviennent pour la surveillance de ni-
veau de liquides et de produits en vrac présentant une 
constante diélectrique Ɛɼ comprise entre 2 et 80.

Le contrôle de niveau de produits en vrac, de produits 
pâteux ou de liquides dans des trémies d’alimentation ou 
des unités de dosage est simple avec les sondes i-Le-
vel+. Grâce aux différents matériaux, utilisés pour la réa-

lisation de ces sondes, les secteurs industriels les plus divers peuvent en être équipés :

induStrieS aGroalimentaire, pharmaCeutique, Chimique, du reCy-
GlaGe, de l’emBallaGe, de l’impreSSion, deS tranSportS, etC…

En raison du champ et du volume de mesure réduits, les dépôts de produits sur la surface de la sonde 
i-Level+ sont à proscrire. 

Pour le contrôle de niveaux de produits pâteux ou de liquides, qui seraient enclins à colmater la sonde, 
nous préconisons la mise en œuvre de nos sondes i-Level ou de nos systèmes PerLevel ou TrueLevel.

mesure analogique et 
protection anti-déborde-
ment et protection contre 
la marche à vide avec 
une seule sonde
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Made in Germany

32
12

12
M

x1

103,5

G
1"

500

28,5

16
Ø

IB1 M IBS IBH

7 443 50

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

H

L

24...20 mA 100°C
212°F

High Temperature

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en courant 4...20 ma
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

*dans la mesure ou la norme est applicable

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 443 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type KfW-12-500-443-GfK/vab-d16-G1-il4-etf-y10
Code art. KW 0102
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 400 Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 4...20 mA

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 10 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.
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32
12

12
M

x1

103,5

G
1"

500

28,5

16
Ø

IB1 M IBS IBH

15 435 50

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

H

L

24...20 mA 100°C
212°F

High Temperature

PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 435 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type KfW-12-500-435-ptfe/vab-d16-G1-il4-etf-y10
Code art. KW 0025
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 400 Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 4...20 mA

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 1 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en courant 4...20 ma
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, Matière 
synthétique armée de 
fibre de verre, PVDF et 
PEEK, sur demande.

*dans la mesure ou la norme est applicable
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Made in Germany

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

100°C
212°F

High Temperature

H

L

20...10 V

32
12

12
M

x1

103,5

G
1"

500

28,5

16
Ø

IB1 M IBS IBH

7 443 50

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en tension 0...10 v
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

*dans la mesure ou la norme est applicable

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 443 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type KfW-12-500-443-GfK/vab-d16-G1-ul0-etf-y10
Code art. KW 0026
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≥ 2 K Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 0...10 V

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 10 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.
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32
12

12
M

x1

103,5

G
1"

500

28,5

16
Ø

IB1 M IBS IBH

15 435 50

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

100°C
212°F

High Temperature

H

L

20...10 V PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en tension 0...10 v
2 seuils complémentaires, programmables

• Electronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Sonde multifonctions: reconnaissance automatique NPN / PNP
• Fonction NO / NC programmable
• Verrou électronique

Caractéristiques techniques
Zone active [mm] 435 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Signal analogique
+ 2 seuils NO / NC programmables

type KfW-12-500-435-ptfe/vab-d16-G1-ul0-etf-y10
Code art. KW 0027
Tension d’alimentation (UB) 18...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≥ 2 K Ohm

Courant de sortie 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,8 W

Sortie analogique 0...10 V

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+55 °C

Plage de température opérationnelle (pour zone active) -25...+100 °C

Tenue en pression 1 bar

Voyants LED Vert / jaune

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303 / Polyester

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, Matière 
synthétique armée de 
fibre de verre, PVDF et 
PEEK, sur demande.

*dans la mesure ou la norme est applicable
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deSCription GÉnÉrale

Sonde CapaCitive pour meSure analoGique de niveau, 
danS deS rÉServoirS non mÉtalliqueS

Dans ce chapitre est décrite une variante des sondes i-Level+, qui se différencie de la version spécifiée 
précédemment car elle est conçue pour une mesure analogique uniquement , et parce que  l’étalonnage 
de la plage de mesure est réalisé au moyen de notre fonction d’auto-apprentissage éprouvée, EasyTeach 
by Wire (ETW) . Les options suivantes sont proposées :

 	 mesure analogique
 l 4...20 ma, 20...4 ma,
 l 0...10 v ou 10...0 v

position de la plage de mesure analogique
définissable librement

La position de la plage de mesure analogique peut être définie librement 
et être modifiée, à tout moment, par l’utilisateur, sur la totalité de la zone 
de mesure « M » grâce à la fonction d’auto-apprentissage EasyTeach by 
Wire (ETW).

longueur de sonde jusqu’à 2000 mm

Ces sondes, avec électronique intégrée dans la tête de connexion, 
opèrent selon notre principe de mesure, breveté, à trois électrodes. Le 
champ de la mesure est limité, vers le haut et vers le bas, par des zones 
inactives. 

Il n‘est pas nécessaire d‘établir un choix „manuel“ préalable de la plage 
de capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en 
charge, automatiquement, par l‘intelligence de la sonde, lors de la pre-
mière mise en service.

domaines d’application:

Contrôle de niveaux de liquides ou de produits en vrac

Ces sondes sont adaptées au contrôle de niveaux de liquides ou de produits en vrac présentant une 
constante diélectrique (DK) Ɛɼ é comprise entre 2 et 80

mesure possible jusqu’à une température de matière de 100°C

Malgré la taille compacte de la sonde il est possible d’utiliser celle-ci dans des applications à températures 
élevées. A cet effet nous proposons des sondes avec, en option, une zone de dissipation thermique (TB) 
afin de protéger l ‘électronique intégrée. La température opérationnelle maximale au niveau de la « tige 
de mesure » peut aller jusqu’à +100°C, à condition, toutefois, que la température de la zone renfermant 
l’électronique intégrée (IBH) n’excède pas +70°C.
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auto-apprentissage easyteach:

La commande d’étalonnage de la plage de mesure analogique, 
s’effectue au moyen du fil gris TEACH ou de la broche 5 du 
connecteur (ETW) et grâce à une variante de notre fonction d’au-
to-apprentissage, éprouvée, EasyTeach by Wire. La tension d’ali-
mentation (+) est utilisée comme signal de commande.

L’étalonnage débute dès lors que la commande ETW est décon-
nectée de la tension d’alimentation (+), au pas du menu de confi-
guration souhaité.

Le voyant LED offre une aide à l’étalonnage grâce à diverses sé-
quences de clignotement selon le pas du menu en cours.

Le dialogue entre la sonde et l’automatisme auquel elle est 
connectée, peut être contrôlé en mode TEST. Par une simple 
commande de RESET, la sonde peut, à tout moment, être rétablie 
dans sa configuration d’origine.

l Plage de mesure analogique sélectionnable librement à l‘intérieur de la zone de mesure

l Signal de sortie analogique au choix: 4...20 mA / 20...4 mA ou 0...10 V / 10...0 V

l Tension d‘alimentation : 18…30 V DC

l	Fonction d‘auto-apprentissage EasyTeach by Wire (ETW)

teChnique

ÉtalonnaGe
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M
IB
1

15
50
0

43
5

L

IB
S

50

IB
H 95

1/
3 

D
≥5

0

1/4 D

≥1
5

IBS

M

IB1

32

IB1 M IBS TB IBH

7/15 M = L - (IB1 + IBS + TB) 50 50 28,5

95L

12
M

x1

12

16
ØG

1" 30
Ø

montaGe

La zone inactive (iB1) est de 
7mm (Matière synthétique ar-
mée de fibre de verre) / 15mm 
(PTFE) en standard. 

La zone inactive (IB1) ne 
nécessite pas une section 
constante du réservoir et peut, 
par conséquent, être position-
née dans la partie conique de 
la cuve.

La zone inactive (iBS) devrait 
comporter, à partir de la fin de 
la zone de mesure et jusqu’au 
couvercle du réservoir (si ce-
lui-ci est métallique), une lon-
gueur égale à 1/3 du diamètre 
de la trémie ou, au minimum, 
50mm, afin d’éviter les non-li-
néarités du signal.

La zone inactive (tB), si elle 
est existante, sert de dissipa-
tion thermique et devra, par 
conséquent, être positionnée 
hors de la « zone chaude ».

La zone inactive (iBh) sert à 
la fixation de la sonde.

La longueur de la zone de 
mesure (m) est définie, selon 
la spécification de commande, 
en fonction de la longueur to-
tale de la sonde (L max. = 2m).

La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour une 
mesure indépendante du cône de remplissage ou de vidage, 
il est recommandé de positionner la sonde à ¼ du diamètre 
du réservoir. La distance entre l’extrémité supérieure de 
la zone de mesure (ou du seuil de détection «haut») et le 
couvercle du réservoir doit être de 50 mm minimum.

La masse électrique (BE) est à raccorder, au réservoir, soit par le 
raccord au process, soit par un fil électrique, relié à une vis au dos 
de la tête de connexion, avec la liaison la plus courte possible.

Exemple pour une sonde analogique, avec corps en PTFE 
et tête de connexion avec raccord de fixation G1’’ en acier 
inox., ayant une longueur (L) de 500mm. La zone IBS pré-
sente la cote minimale de 50mm. La longueur de la zone 
de mesure « M » qui en résulte est de 435mm. Le calcul 
en est le suivant:

M = L - (IB1 + IBS) 
M = 500 - (15 + 50)
M = 435

→ KFW-1-500-435-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETW-Y10
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Les sondes i-Level+ ont été développées pour la mesure de niveau dans des réservoirs non-métalliques. 
Ceci est rendu possible par l’intégration de la 3ème électrode dans la sonde. Le réservoir n’est pas, de 
ce fait, un élément du système de mesure et, par conséquent, le champ de mesure de la sonde est plutôt 
comparable à celui d’un capteur capacitif classique. 

La figure ci-contre représente, schématiquement, la zone de 
mesure analogique possible, d’une sonde i-Level+ de la série 
KFW-1-…  L’on peut constater que la longueur maximale pos-
sible de la zone de mesure dépend de la longueur de la sonde 
et qu’elle est positionnée, en bas et en haut, entre 2 zones inac-
tives. Le champ de détection est situé à proximité immédiate, 
autour de la sonde.

etalonnaGe par auto-apprentiSSaGe
eaSyteaCh par fil (easyteach by wire - etW)

L’utilisateur configure, au moyen du fil de TEACH (ETW), la 
plage de mesure analogique souhaitée en fixant les limites 
« Analog. Min. » et « Analog. Max. ». 

Ces sondes conviennent pour la surveillance de niveau de li-
quides et de produits en vrac présentant une constante diélec-
trique Ɛɼ comprise entre 2 et 80.

Le contrôle de niveau de produits en vrac, de produits pâteux 
ou de liquides dans des trémies d’alimentation ou des unités de 
dosage est simple avec les sondes i-Level+. Grâce aux diffé-
rents matériaux, utilisés pour la réalisation de ces sondes, les 
secteurs industriels les plus divers peuvent en être équipés :

induStrieS aGroalimentaire, pharmaCeutique, Chimique, du reCy-
GlaGe, de l’emBallaGe, de l’impreSSion, deS tranSportS, etC…

En raison du champ et du volume de mesure réduits, les dépôts de produits sur la surface de la sonde 
i-Level+ sont à proscrire. 

Pour le contrôle de niveaux de produits pâteux ou de liquides, qui seraient enclins à colmater la sonde, 
nous préconisons la mise en œuvre de nos sondes i-Level ou de nos systèmes PerLevel ou TrueLevel.

exempleS d’appliCationS
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Made in Germany

EasyTeach
ETWCompliant

RoHS 3E
Triple-E

32

IB1 M IBS IBH

7 443 50 28,5

95

16
ØG
1"

12
M

x1

12

500

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 5 pôles - DC

Fonction de sortie Analogique

type KfW-1-500-443-GfK/vab-d16-G1-il4-etW-y10
Code art. KW 0028
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Longueur maximale de la sonde: 2000 mm
• Embase de connexion M 12 x 1

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.

*dans la mesure ou la norme est applicable
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Made in Germany

EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

32

IB1 M IBS IBH

15 435 50 28,5

95

G
1"

12
M

x1

12

500

16
Ø

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 435 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie Analogique

type KfW-1-500-435-ptfe/vab-d16-G1-il4-etW-y10
Code art. KW 0029
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

16
Ø

M IBS IBH

7 370 50 73

IB1

500

EasyTeach
ETWCompliant

RoHS 3E
Triple-E

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie Analogique

type KfW-1-500-370-GfK-d16-il4-etW-Z02
Code art. KW 0030
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde Matière synthétique armée de fibre de verre

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

M IBS IBH

15 362 50 73

IB1

500

16
Ø

  Sonde capacitive de niveau - KfW
Sortie analogique en courant 4...20 ma

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage Analog Min.

Étalonnage Analog  Max.

Configuration d‘origine

Fonction Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 362 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie Analogique

type KfW-1-500-362-ptfe-d16-il4-etW-Z02
Code art. KW 0031
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Résistance de charge (RL) ≤ 200 Ω

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Sortie analogique 4...20 mA

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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deSCription GÉnÉrale

Sonde CapaCitive de Contrôle de niveau(x) a 1 Seuil ou 2 SeuilS, danS 
deS rÉServoirS non mÉtalliqueS

Dans ce chapitre est décrite une variante des sondes i-Level, qui se différencie de la version spécifiée 
précédemment car elle est conçue pour une mesure binaire uniquement et parce que  l’étalonnage de la 
plage de mesure est réalisé au moyen de notre fonction d’auto-apprentissage éprouvée, EasyTeach by Wire 
(ETW). Les options suivantes sont proposées:

 	 Sonde avec
 l 1 seuil de niveau  - KfW-51-...
 l 2 seuils de niveau - KfW-52-...

position des seuils de niveau définissable
librement

La position des seuils de niveau peut être définie librement et être modi-
fiée, à tout moment, par l’utilisateur, sur la totalité de la zone de mesure 
« M » grâce à la fonction d’auto-apprentissage EasyTeach by Wire  (ETW).

longueur de sonde jusqu’à 2000 mm

Ces sondes, avec électronique intégrée dans la tête de connexion, 
opèrent selon notre principe de mesure, breveté, à trois électrodes. Le 
champ de la mesure est limité, vers le haut et vers le bas, par des zones 
inactives.

Il n‘est pas nécessaire d‘établir un choix „manuel“ préalable de la plage de 
capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en charge, 
automatiquement, par l‘intelligence de la sonde, lors de la première 
mise en service.

domaines d’application:

Surveillance de seuil(s) de niveau(x) de liquides 
et de matières en vrac

Ces sondes sont adaptées au contrôle de niveaux de liquides ou de produits en vrac présentant une 
constante diélectrique (DK) Ɛɼ  comprise entre 2 et 80

mesure possible jusqu’à une température de matière de 100°C

Malgré la taille compacte de la sonde il est possible d’utiliser celle-ci dans des applications à températures 
élevées. A cet effet nous proposons des sondes avec, en option, une zone de dissipation thermique (TB) 
afin de protéger l ‘électronique intégrée. La température opérationnelle maximale au niveau de la « tige 
de mesure » peut aller jusqu’à +100°C, à condition, toutefois, que la température de la zone renfermant 
l’électronique intégrée (IBH) n’excède pas +70°C.
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teChnique

ÉtalonnaGe 

auto-apprentissage easyteach:

La commande d’étalonnage des seuils de niveau s’effectue au 
moyen du fil gris TEACH ou de la broche 5 du connecteur (ETW) 
et grâce à une variante de notre fonction d’auto-apprentissage, 
éprouvée,  EasyTeach by Wire. La tension d’alimentation (+) est 
utilisée comme signal de commande.

L’étalonnage débute lorsque le fil de commande ETW est décon-
necté de la tension d’alimentation (+), au pas du menu de confi-
guration souhaité.

Le voyant LED offre une aide à l’étalonnage grâce à diverses sé-
quences de clignotement selon le pas du menu en cours.

Le dialogue entre la sonde et l’automatisme auquel elle est 
connectée, peut être contrôlé en mode test. Par une simple com-
mande de reset, la sonde peut, à tout moment, être rétablie dans 
sa configuration d’origine.

l Position des seuils programmable librement, à l’intérieur de la zone de mesure

l	Avec reconnaissance automatique PNP / NPN

l	Tension d‘alimentation : 18…30 V DC

l	Fonction d‘auto-apprentissage EasyTeach by wire

Graphique ETW sonde à 1 seuil

Graphique ETW sonde à 2 seuils
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la sonde peut être montée centrée ou excentrée. pour une mesure indépendante du cône de remplissage ou de vidage, il 
est recommandé de positionner la sonde à ¼ du diamètre du réservoir. la distance entre l’extrémité supérieure de la zone 
de mesure et le couvercle du réservoir doit être de 50 mm minimum.

montaGe

La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour une 
mesure indépendante du cône de remplissage ou de vidage, 
il est recommandé de positionner la sonde à ¼ du diamètre du 
réservoir. La distance entre l’extrémité supérieure de la zone 
de mesure (ou du seuil de détection «haut») et le couvercle 
du réservoir doit être de 50 mm minimum.

La masse électrique (BE) est à raccorder, au réservoir, soit 
par le raccord au process, soit par un fil électrique, relié à 
une vis au dos de la tête de connexion, avec la liaison la plus 
courte possible.

La zone inactive (IB1) est de 
7mm (Matière synthétique ar-
mée de fibre de verre) / 15mm 
(PTFE) en standard. 

La zone inactive (IB1) ne 
nécessite pas une section 
constante du réservoir et peut, 
par conséquent, être position-
née dans la partie conique de 
la cuve.

La longueur de la zone de me-
sure (M) est définie, selon la 
spécification de commande, en 
fonction de la longueur totale 
de la sonde (L max. = 2m).

La position du(des) seuil(s) – en 
fonction du modèle – est pro-
grammable librement, grâce à 
la fonction d’auto-appentissage 
(ETW), sur la totalité de la zone 
de mesure « M ».

La zone inactive (IBS) devrait 
comporter, à partir de la fin de 
la zone de mesure et jusqu’au 
couvercle du réservoir (si ce-
lui-ci est métallique), une lon-
gueur égale à 1/3 du diamètre 
de la trémie ou, au minimum, 
50mm, afin d’éviter les non-li-
néarités du signal.

La zone inactive (TB), si elle 
est existante, sert de dissipa-
tion thermique et devra, par 
conséquent, être positionnée 
hors de la « zone chaude ».

La zone inactive (IBH) sert à la 
fixation de la sonde.

Exemple pour une sonde à 1 seuil, avec corps en PTFE 
et tête de connexion avec raccord de fixation G1’’ en acier 
inox., ayant une longueur (L) de 500 mm. La zone IBS pré-
sente la cote minimale de 50 mm. La longueur de la zone 
de mesure « M » qui en résulte est de 435 mm. Le calcul 
en est le suivant :

M = L - (IB1 + IBS) 
M = 500 - (15 + 50)
M = 435

→ KFW-51-500-435-PTFE/VAb-D16-G1-S-ETW-Y10
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exemple d‘appliCation

Les sondes i-Level+ ont été développées pour la mesure de niveau dans des réservoirs non-métalliques. 
Ceci est rendu possible par l’intégration de la 3ème électrode dans la sonde. Le réservoir n’est pas, de 
ce fait, un élément du système de mesure et, par conséquent, le champ de mesure de la sonde est plutôt 
comparable à celui d’un capteur capacitif classique.

La figure ci-contre représente, schématiquement, la zone de 
mesure analogique possible, d’une sonde i-Level+ de la série 
KFW-52-…  L’on peut constater que la longueur maximale pos-
sible de la zone de mesure dépend de la longueur de la sonde 
et qu’elle est positionnée, en bas et en haut, entre 2 zones inac-
tives. Le champ de détection est situé à proximité immédiate, 
autour de la sonde.

etalonnaGe par auto-apprentiSSaGe
eaSyteaCh par fil (easyteach by wire - etW)

L’utilisateur configure, au moyen du fil de TEACH (ETW), la po-
sition souhaitée du seuil S1 pour une sonde KFI-51-… ou des 
seuils S1 et S2 dans le cas d’une sonde KFI-52-… La position 
du(des) seuil(s) est programmable librement, à l’intérieur de la 
zone de mesure (M). Il est, toutefois, à noter que, pour les sondes 
à 2 seuils, un espacement minimal de 50mm entre les seuils doit 
être respecté.

Ces sondes conviennent pour la surveillance de niveau de li-
quides et de produits en vrac présentant une constante diélec-
trique Ɛɼ comprise entre 2 et 80.

Le contrôle de niveau de produits en vrac, de produits pâteux ou 
de liquides dans des trémies d’alimentation ou des unités de dosage est simple avec les sondes i-Level+. 
Grâce aux différents matériaux, utilisés pour la réalisation de ces sondes, les secteurs industriels les plus 
divers peuvent en être équipés:
:

induStrieS aGroalimentaire, pharmaCeutique, Chimique, du reCy-
GlaGe, de l’emBallaGe, de l’impreSSion, deS tranSportS, etC…

En raison du champ et du volume de mesure réduits, les dépôts de produits sur la surface de la sonde 
i-Level+ sont à proscrire. 

Pour le contrôle de niveaux de produits pâteux ou de liquides, qui seraient enclins à colmater la sonde, 
nous préconisons la mise en œuvre de nos sondes i-Level ou de nos systèmes PerLevel ou TrueLevel.
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H

L1
EasyTeach
ETWCompliant

RoHS 3E
Triple-E

32

IB1 M IBS IBH

7 443 50 28,5

95

16
ØG
1"

12
M

x1

12

500

  Sonde capacitive de niveau - KfW
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type KfW-51-500-443-GfK/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. KW 0032
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

H

L1
EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

32

IB1 M IBS IBH

15 435 50 28,5

95

G
1"

12
M

x1

12

500

16
Ø

  Sonde capacitive de niveau - KfW
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 435 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type KfW-51-500-435-ptfe/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. KW 0033
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

16
Ø

M IBS IBH

7 370 50 73

IB1

500

H

L1
EasyTeach
ETWCompliant

RoHS 3E
Triple-E

  Sonde capacitive de niveau - KfW
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type KfW-51-500-370-GfK-d16-S-etW-Z02
Code art. KW 0034
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde Matière synthétique armée de fibre de verre

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

H

L1
EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS 3E

Triple-E

M IBS IBH

15 362 50 73
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16
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  Sonde capacitive de niveau - KfW
1 seuil de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 362 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 1 seuil, fermeture

type KfW-51-500-362-ptfe-d16-S-etW-Z02
Code art. KW 0035
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

Compliant
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Triple-E EasyTeach

ETW
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  Sonde capacitive de niveau - KfW
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 443 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type KfW-52-500-443-GfK/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. KW 0036
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PA / PPO

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS

H

L23E
Triple-E EasyTeach

ETW

32

IB1 M IBS IBH

15 435 50 28,5

95

G
1"

12
M

x1

12

500

16
Ø

  Sonde capacitive de niveau - KfW
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la tête de connexion
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Tête de connexion et raccord au process en acier inox N° 1.4305 / AISI 303 
• Raccord mécanique au process: G1“
• Reconnaissance automatique NPN / PNP
• Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles (dont broche de TEACH)

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 435 mm

Version électrique 4 pôles - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type KfW-52-500-435-ptfe/vab-d16-G1-S-etW-y10
Code art. KW 0037
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Raccordement électrique Embase de connexion M 12 x 1 à 5 pôles

Matériau de la tête de connexion Acier inox N° 1.4305 / AISI 303

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

16
Ø

M IBS IBH

7 370 50 73

IB1

500

Compliant
RoHS

H

L23E
Triple-E EasyTeach

ETW

  Sonde capacitive de niveau - KfW
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 370 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type KfW-52-500-370-GfK-d16-S-etW-Z02
Code art. KW 0038
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde Matière synthétique armée de fibre de verre

Zone active Matière synthétique armée de fibre de verre

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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Made in Germany

PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

Compliant
RoHS

H

L23E
Triple-E EasyTeach

ETW

M IBS IBH

15 362 50 73

IB1

500

16
Ø

  Sonde capacitive de niveau - KfW
2 seuils de niveau

• Électronique de traitement intégrée dans la sonde
• Auto-apprentissage par fil (EasyTeach by wire - ETW)
• Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
• Reconnaissance automatique NPN / PNP

*dans la mesure ou la norme est applicable

 chart:
LED verte / Fonctions d’étalonnage

Étalonnage (S1)

Étalonnage (S2)

Configuration d‘origine

Test

Caractéristiques techniques
Zone active [M] 362 mm

Version électrique 4 fils - DC

Fonction de sortie 2 seuils, fermeture

type KfW-52-500-362-ptfe-d16-S-etW-Z02
Code art. KW 0039
Tension d´alimentation (UB) 15...30 V DC

Ondulation résiduelle max. admissible 5 %

Courant de sortie max. 100 mA

Consommation à vide (Sortie non raccordée) 0,9 W

Fréquence de commutation max. 1 Hz

Plage de température opérationnelle générale -25...+70 °C

Voyant LED Vert

Circuits de protection Intégrés

Indice de protection (norme IEC 60529) IP 67

Norme EN 60947-5-2*

Câble de raccordement 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Matériau de la sonde PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Zone active PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Fermeture arrière PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d’accessoires.

Autres matériaux pour 
la zone active (sonde), 
tels que PE, PTFE, 
PVDF et PEEK, sur 
demande.
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UNITED STATES OF AMERICA

rechner electronics ind. inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA

reChner SenSorS Sip Co.ltd.
Building H, 
No. 58, Yang Dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

REPUBLIC OF KOREA (SOUTH)

rechner-Korea Co. ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

rechner (uK) limited 
Unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

CANADA

rechner automation inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

ITALY

rechner italia Srl
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel.  +39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

La proximité avec nos clients est notre priorité! 
RECHNER SENSORS a des filiales en Chine, Grande-Bretagne, Italie, Canada, Corée du Sud, aux 
USA et un bureau commercial en France.

En outre, des distributeurs sont présents dans plus de 50 pays, à travers le monde. Les coor-
données de nos partenaires sont spécifiés sur notre site Web (www.rechner-sensors.fr) sous la 
rubrique « contact ».
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