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Specialisti nel controllo 
di livello inchiostri

Sensors made for
You!

In questo brochure, vi mostria-
mo una selezione di prodotti 
che vengono utilizzati per il 
controllo di livello nelle macchi-
ne da stampa.  

Sensori capacitivi classici
Pagina 9 - 19

Sistemi capacitivi di misurazio-
ne del livello di riempimento
I-Level
Pagina 20- 26
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SEnSori CApACitivi 
ClASSiCi

generare un campo elettrico 
nell’area attiva. Ogni liquido con 
una costante dielettrica er > 1.1 
viene emesso come segnale di 
commutazione o un segnale ana-
logico in modo che il livello possa 
essere regolato successivamente 
tramite l’elettronica. 

I sensori classici offrono le se-
guenti opzioni:  

• Misura binaria 

• Misura analogica
  4...20 mA o 0....10 V

Sensori capacitivi e sonde di livello sono 
il sistema perfetto per il controllo di livello 
degli inchiostri.

SondE di livEllo CApACi-
tivE i-lEvEl

I sensori di livello capacitivo i-
Level si basano sul principio di 
misura a 3 elettrodi brevettato 
di RECHNER,  in cui 2 elettrodi 
sono disposti all’interno del sen-
sore e il terzo elettrodo è formato 
dal contenitore metallico. Questo 
permette di ottenere il massimo 
campo di misura possibile. 

Le sonde i-Level offrono le se-
guenti opzioni:  

• Misura analogica
  4...20 mA  o 0...10 V

• Misura binaria con:
 1 punto di commutazione
 2 punti di commutazione 
    (MIN/MAX)
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nEllE tEStE di StAMpA

Sensori di livello capacitivi e 
sonde di livello assicurano che la 
stampa funzioni perfettamente.

• Misura di livello analogica

• Misura di livello MIN/MAX

• Mantenimento del livello
  costante

I contenitore possono essere 
senza pressione, pressurizzati o 
sotto vuoto.

Applicazioni per sensori capacitivi e sonde 
di livello 

MAGAZZINO TANICHE

I sensori di livello capacitivi verifi-
cano che i contenitori di stoccag-
gio siano stati riempiti o sostituiti 
in tempo utile.

MISuRA dI LIVELLO ATTRA-
VERSO LA PARETE dELLA 
TANICA

I sensori della serie EasyMount 
misurano il livello degli inchiostri 
attraverso le pareti del contenitore 
di plastica.

Sensore EasyMount cilindrico o quadrato.
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Sensori capacitivi di livello della serie 
i-Level in formato compatto.

Per la misurazione analogica del livel-
lo di liquidi, inchiostro, paste o prodotti 
in polvere.

Segnali di uscita disponibili: 0…10 V o 
10…0 V e 4…20 mA o 20….4 mA.

Sonde capacitive di livello 
di riempimento

Sensori capacitivi di livello della serie i-Level in for-
mato compatto per il controllo del livello in piccoli 
contenitori. 

Il sensore rileva liquidi, paste o prodotti in polvere.

Per la misurazione binaria, a seconda del modello 
con 1 o 2 punti di commutazione.

Binaria 
   1 o 2
punti di commutazione

Analogica
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 La nostra esperienza
          al vostro servizio!

La misurazione del livello capacitivo è la nostra competenza principale.

Abbiamo decenni di esperienza del campo della misurazione del livello nelle macchine da 
stampa. Ecco perché abbiamo un ricco programma die sensori ad hoc. Non vediamo l‘ora di 
lavorare con voi per sviluppare il sensore giusto per le vostre macchine da stampa:

  • Orientati al cliente e all‘applicazione

  • Sensori secondo i vostri desideri e le vostre specifiche

  • Versioni a disegno speciali, anche per piccoli lotti
 

i SEnSori CApACitivi riConoSCono tutti i tipi di inChioStri:

• A bAse d’AcquA

• A bAse solvente

• InchIostrI uv
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Binaria o
   Analogica
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High Performance
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8
M

x1 8
M

x1

41

412
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Sensore capacitivo
Serie 80 - pnp 

dimensione M 8 x 1
• Materiale custodia: PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
• Distanza di rilevamento 0,5...4 mm regolabile con potenziometro regolabile fino a 270°
• Con connettore M 8 x 1

* Con vite di regolazione sigillata.

dati tecnici Montaggio non a filo

distanza di rilevamento Sn 2 mm

distanza di rilevamento min. / max. regolabile 0,5...4 mm

Esecuzione elettrica 3-poli   dC

Funzione d’uscita Normalmente aperta

tipo pnp KAS-80-A21-S-M8-pEEK-Y7-1-hp
Art. n. KA 1380
Tensione di lavoro (uB) 10...35 V dC

Caduta di tensione max. (ud) ≤ 2,0 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Corrente di lavoro (Ie) 0...150 mA

Consumo a vuoto (Io) Tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 50 Hz

Temperatura ambiente -25...+70 °C

LEd indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Connessione Connettore M 8 x 1

Materiale custodia PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Materiale superficie attiva PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Accessori (compresi nella fornitura) 2 dadi M 8 x 1

Per la corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^

For Food

High chemical
resistance

    II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X
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 Ø
8

M
x1

Sensore capacitivo
Serie 80 - pnp 

dimensione M 8 x 1
• Materiale custodia: PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
• Controlle di livello

dati tecnici Montaggio non a filo

Per uso a contatto diretto con prodotto dipendente dal materiale

Esecuzione elettrica 3-fili   DC

Funzione d’uscita Normalmente aperta

tipo pnp KAS-80-A21/61-S-K-pEEK-3d
Art. n. KA 1420
Tensione di lavoro (uB) 10...35 V dC

Caduta di tensione max. (ud) ≤ 2,0 V

Corrente di lavoro (Ie) 0...150 mA

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Consumo a vuoto (Io) Tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 50 Hz

Temperatura ambiente -25...+70 °C

LEd indicatore Giallo

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Connessione Cavo 2 m, PuR, 3 x 0,14 mm²

Materiale custodia PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Materiale superficie attiva PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Materiale coperchietto finale PA / PPO

Ottimizzazione sul prodotto SÌ

Con certificato del produttore

per installazione in zona 22

*Con vite di regolazione sigillata.
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For Food
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Sensore capacitivo
Serie 83 - pnp 

dimensione M 8 x 1
• Materiale custodia: PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
• Misurazione del livello per fluidi

* Con vite di regolazione sigillata.

dati tecnici Montaggio non a filo

Per uso a contatto diretto con prodotto Regolazione dipendente dal materiale

Esecuzione elettrica 3-fili   DC

Funzione d’uscita Normalmente chiusa

tipo pnp KAS-83-A21/63-Ö-M8-pEEK-Z02-1-hp
Art. n. KA 1455
Tensione di lavoro (uB) 10...35 V dC

Caduta di tensione max. (ud) ≤ 2,0 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Corrente di lavoro (Ie) 0...150 mA

Consumo a vuoto (Io) Tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 50 Hz

Temperatura ambiente -25...+70 °C

LEd indicatore Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 67*

Norme EN 60947-5-2

Connessione PuR 3 x 0,14mm², 2m

Materiale custodia PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Materiale superficie attiva PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Materiale coperchietto finale PA / PPO

Ottimizzazione sul prodotto Sì
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High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^Compliant
RoHS IP 68IP 68EasyTeach

ETM

    chart:
LEd / funzione d‘uscita
Giallo = A1
Verde = A1

dati tecnici Montaggio a filo

distanza di rilevamento Sn 5 mm

distanza di rilevamento min. / max. regolabile 0...10 mm

Esecuzione elettrica 3-fili   DC

Funzione d’uscita Normalmente aperta

tipo pnp KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-pA-Z02-EtM-hp
Art. n. KA 1451
Tensione di lavoro (u

B) 10...35 V dC

Caduta di tensione max. (ud) ≤ 2,0 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Corrente di lavoro (Ie) 0...200 mA

Consumo a vuoto (Io) Tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 HZ

Temperatura ambiente -25...+70 °C

LEd indicatore Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 68

Norme EN 60947-5-2

Connessione Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Materiale custodia PA / PBT

Accessori (compresi nella fornitura) EasyTeach by Magnet

Regolazione a vuoto

Inizializzazione regolazione a pieno
Test

Regolazione a pieno
Inizializzazione regolazione a vuoto

Sensore capacitivo

Serie 80 - pnp

dimensione 34 x 34 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi, particolarmente adatto per una 
misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici Adattamento speciale per 
applicazioni di bypass. 
• Regolazione della distanza di comando con EasyTeach by magnet (ETM)
   Il magnete è contenuto nella fornitura
• Materiale custodia: PA / PBT
• Facile montaggio, tramite avvitatura, incollatura o stringicavo
• Impermeabile
• Custodia compatta - 8 mm
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EasyTeach EasyMount+
=

Marcatura laser sul prodotto
Testati al 100%

ip68

Sensori capacitivi
 per il controllo del livello di liquidi
 per il controllo di perdite

Questi sensori hanno tutto quello che serve per facilitare il montaggio 
all‘utilizzatore.

il montaggio è veramente semplice.
Questo sensore, che si distingue per le sue piccole dimensioni e per 
le caratteristiche tecniche eccellenti, può essere montato in diversi 
modi: Incollato nella posizione desiderata, fissato con una fascetta 
oppure può essere montato con una delle varie staffe disponibili.

La regolazione della sensibilità e della distanza di rilevamento avvie-
ne semplicemente con la funzione Easy Teach.
durante la funzione EASY tEACh non importa se è stata scelta 
la versione ETM (auto-apprendimento a magneti) o ETW (auto- 
apprendimento a cavo), perché i passaggi sono tutti semplici e veloci. 
L‘utilizzatore potrà così dedicarsi ad altri lavori.

Con l‘utilizzo delle più moderne tecniche di produzione i componenti 
del sensore sono incorporati nella custodia in plastica. Esse sono 
impermeabili e sono esenti da usura. Tutti i sensori prodotti dalla 
RECHNER-SENSORS sono testati al 100%.

La marcatura del prodotto è realizzata con la più moderna tecnologia 
laser per una durevole identificazione e rintracciabilità del prodotto.
Per ulteriori informazioni sui sensori della RECHNER potete contat-
tarci o visitare il nostro sito www.rechner-sensors.com

Semplicemente perfetto

EasyMount

Misurazione attraverso 
le pareti del contenitore 
non metallici.
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EasyTeach

EasyMount

Compliant
RoHS

High Performance

HP
Quattro   Protect™E CM ^

E CM ^ IP 68

Sensore capacitivo

Serie 80 - pnp

dimensione 34 x 34 mm
Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi o materiale sfuso
Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici
• Regolazione della distanza di comando con EasyTeach by wire (ETW)
• Materiale custodia: PA / PVC
• Facile montaggio, tramite avvitatura, incollatura o stringicavor
• Impermeabile
• Custodia compatta - 8 mm

    chart:
LEd / funzione d‘uscita
Giallo = A1
Verde = A1

dati tecnici Montaggio a filo

distanza di rilevamento Sn 5 mm

distanza di rilevamento min. / max. regolabile 0...10 mm

Esecuzione elettrica 3-fili   DC

Funzione d’uscita Normalmente aperta

tipo pnp KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-pA-Z02-EtM-hp
Art. n. KA 1450
Tensione di lavoro (u

B) 10...35 V dC

Caduta di tensione max. (ud) ≤ 2,0 V

Ondulazione residua permessa max. 10 %

Corrente di lavoro (Ie) 0...200 mA

Consumo a vuoto (Io) Tip. 15 mA

Frequenza operatività max. 2 HZ

Temperatura ambiente -25...+70 °C

LEd indicatore Verde / giallo

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 68

Norme EN 60947-5-2

Connessione Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Materiale custodia PA / PVC

Regolazione a vuoto

Inizializzazione regolazione a pieno
Test

Regolazione a pieno
Inizializzazione regolazione a vuoto
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EasyTeach EasyMount+
=

Marcatura laser sul prodotto
Testati al 100%

ip68

Sensori capacitivi
 per il controllo del livello di liquidi
 per il controllo del livello di merce sfusa
 per il controllo di perdite
 per il controllo della posizione di oggetti ... e molto altro.

Questi sensori hanno tutto quello che serve per facilitare il montaggio 
all‘utilizzatore.

il montaggio è veramente semplice.
Questo sensore, che si distingue per le sue piccole dimensioni e per 
le caratteristiche tecniche eccellenti, può essere montato in diversi 
modi: Incollato nella posizione desiderata, fissato con una fascetta 
oppure può essere montato con una delle varie staffe disponibili.

La regolazione della sensibilità e della distanza di rilevamento avvie-
ne semplicemente con la funzione Easy Teach.
durante la funzione EASY tEACh non importa se è stata scelta 
la versione ETM (auto-apprendimento a magneti) o ETW (auto-ap-
prendimento a cavo), perché i passaggi sono tutti semplici e veloci. 
L‘utilizzatore potrà così dedicarsi ad altri lavori.

Con l‘utilizzo delle più moderne tecniche di produzione i componenti 
del sensore sono incorporati nella custodia in plastica. Esse sono 
impermeabili e sono esenti da usura. Tutti i sensori prodotti dalla 
RECHNER-SENSORS sono testati al 100%.

La marcatura del prodotto è realizzata con la più moderna tecnologia 
laser per una durevole identificazione e rintracciabilità del prodotto.
Per ulteriori informazioni sui sensori della RECHNER potete contat-
tarci o visitare il nostro sito www.rechner-sensors.com

Semplicemente perfetto

EasyMount

Misurazione attraverso 
le pareti del contenitore 
non metallici.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
For Food

High chemical
resistanceIP 69K CIP

SIPEasyTeach
ETW EHEDG

conform
Stainless 

Steel

Made in Germany

2226,5

42,5

58,5
86

12
,8

Ø

18
ØG
1/
2"

12
M

x1

Max. 100°C Max. 70°C

EasyTeachchart:

Analogue

4...20 mA

2/WH

4/BK
3/BL

1/BR

TEACH

+
-

                        - Sensori Capacitivi - S26 - uscita analogica 4 - 20 mA

dimensioni G 1/2“
• Per il controllo di livello di prodotti in forma fluida o viscosa, come per esempio olio, 
 acqua, ketchup, miele, che tendono ad aderire e possono essere conduttivi.
• Ideale per le applicazioni nell‘industria alimentare e farmaceutica

• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
• Regolazione della sensibilità con funzione Easy Teach by Wire (auto-apprendimento a cavo)
• Con connettore M 12 x 1
• Disponibile manicotto a saldare e adattatore Varivent conforme EHEDG.
• Con uscita analogica programmabile 4 - 20 mA

* dove applicabile

dati tecnici Montaggio non a filo

Sensibilità Costante dielettrica εr > 1,25 

Esecuzione elettrica 3-poli  dC

Funzione d‘uscita Analogica

tipo Analogico KS-801-26/86-il4-G1/2-pEEK/vAb-Y3-EtW-hp
Art. n. KA 1473
Tensione di lavoro (uB) 12,5...35 V dC

Segnale di uscita 4...20 mA

Corrente in uscita, area attiva libera ≤ 4 mA

Corrente in uscita, area attiva coperta ≥ 20 mA

Resistenza di carico (RL) 0...600 Ohm

Consumo a vuoto (Io) Tip. < 30 mA

Temperatura ambiente 0...+70 °C / CIP 121 °C

Temperatura prodotto permessa 0...+100 °C

LEd indicatore Verde / arancione

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 67, IP 69K

Norme EN 60947-5-2*

Connessione Connettore M 12 x 1 (Codice A)

Pressione di esercizio Max. 10 bar 

Materiale custodia Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303

Materiale superficie attiva PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Accessori (non forniti con il sensore): Per la adattore varivent art. n. 196395, manicotto a saldare art. 
n. 196394 e corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.

Sensori capacitivi della serie S26 
con una zona attiva emisferica 
per il controllo analogico del livel-
lo dei prodotti con una costante 
dielettrica εr  di 1,25. I prodotti 
possono essere:

• Fluidi, come succhi di frutta,  
 vino, soluzioni chimiche o 
 farmaceutiche e tanto ancora.

vantaggi:

• Conforme EHEDG

• Puó essere utilizzato per il
 controllo di qualità.

• Pressione consentita sull’area 
 attiva: 10 bar.

Test (30 sec.)

Regolazione a vuoto (8 sec.)

Regolazione a pieno (20 sec.)
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

Questo sensore capacitivo è progettato per il controllo analogico di livello
di liquidi o prodotti viscosi e/o appiccicosi che possono essere conduttivi.

Materiali come ketchup, maionese, yogurt, sciroppi, paste, o liquidi con
sale o acidi saranno rilevati in modi affidabile con il LevelMaster.

Un moderno microcontrollore con compensazione in temperatura permette un controllo di livello affida-
bile in applicazioni dove ci sono variazioni nelle temperature ambientali. 

Il corpo del sensore è realizzato in acciaio inossidabile n. 1.4305 (AISI 303). 

Quando il sensore è montato con i nostri adattatori (manicotto a saldature o l’adattatore al processo 
Varivent N dN 50), la connessione al processo igienico è conforme EHEdG.

direttiva (CE) 1935/2004

La tracciabilità del materiale plastico utilizzato PEEK 
secondo la direttiva (CE) 1935/2004 è confermato dalla
RECHNER con una dichiarazione di conformità, che
viene fornito sul sito web come documento di download 
in certificati.

Applicazioni

A seconda del modello di  Level Master utilizzato,
si può effettuare una misura di livello analogico su 
un’area definita o rilevare lo stato di  inquinamento in un processo di pulizia.

Un’altra possibile applicazione è la visualizzazione della variazione della costante dielettrica (DK) del 
prodotto campionato per il controllo qualità.

Per il controllo di qualità, è possibile controllare i valori di uscita empirici con un PLC, per applicazioni 
con cambio di prodotto è possibile associare un valore analogico ad ogni prodotto: prodotto A = valore 
analogico X, il valore di uscita empiricamente determinata può essere programmato nel seguente con-
trollo;  prodotto B = valore analogico Y, prodotto C = valore analogico Z, ecc.
Per  il cambio di prodotto si può  facilmente scegliere il programma appropriato nel controllore.

Non può essere più facile.
L‘utente monta il sensore, effettua la connessione elettrica e regola la sensibilità 
con la funzione “EasyTeach by Wire” e il sensore è pronto per l‘uso.

Non sono necessari dispositive addizionali per l’autoapprendimento.

Guida visive durante il processo di apprendimento con l’aiuto del LEd bicolore.
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Compliant
RoHS

High Performance

HP
For Food

High chemical
resistanceIP 69K CIP

SIPEasyTeach
ETW EHEDG

conform
Stainless 

Steel

Max. 100°C Max. 70°C

6
Ø18
ØG
 1

/2

72,4

88,4
104,4

133

12
M

x122

EasyTeachchart:

Analogue

4...20 mA

2/WH

4/BK
3/BL

1/BR

TEACH

+
-

                        - Sensori Capacitivi - S26 - uscita analogica 4 - 20 mA

dimensioni G 1/2“
• Per il controllo di livello di prodotti in forma fluida o viscosa, come per esempio olio, 
 acqua, ketchup, miele, che tendono ad aderire e possono essere conduttivi.
• Ideale per le applicazioni nell‘industria alimentare e farmaceutica

• Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
• Regolazione della sensibilità con funzione Easy Teach by Wire (auto-apprendimento a cavo)
• Con connettore M 12 x 1
• Disponibile manicotto a saldare e adattatore Varivent conforme EHEDG.
• Con uscita analogica programmabile 4 - 20 mA

* dove applicabile

dati tecnici Montaggio non a filo

Sensibilità Costante dielettrica εr > 1,25 

Esecuzione elettrica 3-poli  dC

Funzione d‘uscita Analogica

tipo Analogico KS-801-26/133-il4-G1/2-pEEK/vAb-Y3-EtW-hp
Art. n. KA 1474
Tensione di lavoro (uB) 12,5...35 V dC

Segnale di uscita 4...20 mA

Corrente in uscita, area attiva libera ≤ 4 mA

Corrente in uscita, area attiva coperta ≥ 20 mA

Resistenza di carico (RL) 0...600 Ohm

Consumo a vuoto (Io) Tip. < 30 mA

Temperatura ambiente 0...+70 °C / CIP 121 °C

Temperatura prodotto permessa 0...+100 °C

LEd indicatore Verde / arancione

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 67, IP 69K

Norme EN 60947-5-2*

Connessione Connettore M 12 x 1 (Codice A)

Pressione di esercizio Max. 10 bar 

Materiale custodia Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303

Materiale superficie attiva PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Accessori (non forniti con il sensore): Per la adattore varivent art. n. 196395, manicotto a saldare art. 
n. 196394 e corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.

Sensori capacitivi della serie S26 
con una zona attiva emisferica 
per il controllo del livello dei pro-
dotti con una costante dielettrica 
εr  di 1,25. I prodotti possono 
essere:

• Fluidi, come succhi di frutta,  
 vino, soluzioni chimiche o 
 farmaceutiche e tanto ancora.

vantaggi:

• Conforme EHEDG

• Campo di misura analogica
 max. 40 mm

• Pressione consentita sull’area 
 attiva: 10 bar.

Test (30 sec.)

Regolazione a vuoto (8 sec.)

Regolazione a pieno (20 sec.)
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EasyTeach
ETW

Extra 
Smart

Questo sensore capacitivo è progettato per il controllo analogico di livello di 
liquidi o prodotti viscosi e/o appiccicosi che possono essere conduttivi.

Materiali come ketchup, maionese, yogurt, sciroppi, paste, o liquidi con
sale o acidi saranno rilevati in modi affidabile con il LevelMaster.

Non può essere più facile.
L‘utente monta il sensore, effettua la connessione elettrica e regola la sensibilità 
con la funzione “EasyTeach by Wire” e il sensore è pronto per l‘uso.

Non sono necessari dispositive addizionali per l’autoapprendimento.

Guida visive durante il processo di apprendimento con l’aiuto del LEd bicolore.

Un moderno microcontrollore con compensazione in temperatura permette un controllo di livello affida-
bile in applicazioni dove ci sono variazioni nelle temperature ambientali. 

Il corpo del sensore è realizzato in acciaio inossidabile n. 1.4305 (AISI 303). 

Quando il sensore è montato con i nostri adattatori (manicotto a saldature o l’adattatore al processo 
Varivent N dN 50), la connessione al processo igienico è conforme EHEdG.

direttiva (CE) 1935/2004

La tracciabilità del materiale plastico utilizzato PEEK 
secondo la direttiva (CE) 1935/2004 è confermato dalla
RECHNER con una dichiarazione di conformità, che
viene fornito sul sito web come documento di download 
in certificati.

Applicazioni

A seconda del modello di  Level Master utilizzato,
si può effettuare una misura di livello analogico su 
un’area definita o rilevare lo stato di  inquinamento in un processo di pulizia.

Un’altra possibile applicazione è la visualizzazione della variazione della costante dielettrica (DK) del 
prodotto campionato per il controllo qualità.

Per il controllo di qualità, è possibile controllare i valori di uscita empirici con un PLC, per applicazioni 
con cambio di prodotto è possibile associare un valore analogico ad ogni prodotto: prodotto A = valore 
analogico X, il valore di uscita empiricamente determinata può essere programmato nel seguente con-
trollo;  prodotto B = valore analogico Y, prodotto C = valore analogico Z, ecc.
Per  il cambio di prodotto si può  facilmente scegliere il programma appropriato nel controllore.
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M

41
50

140

16
Ø

10
Ø12
M

x118
Ø

Compliant
RoHS

H

L13E
Triple-E EasyTeach

ETW PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistance

  Sonda di livello capacitiva - KFi
uscita in tensione analogica 10...0 v

• Con unità di valutazione integrata
• Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
• Uscita in tensione 10 V = livello min. / 0 V = livello max.
• Materiale sonda: PTFE / Alluminio
• Attacco M 12 x 1

*dove applicabile

  chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione Min.

Regolazione Max.

Regolazione di fabbrica

Test

dati tecnici
Zona attiva [mm] 35 mm, dipende dalla versione della sonda

Esecuzione elettrica 5-fili   DC

Funzione d‘uscita Analogica

tipo KFi-1-41-35-ptFE/Al-d10-M12-ul10-EtW-Z02
Art. n. Ki 0046
Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Resistenza di carico (RL) ≥ 2 kΩ

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

uscita analogica 10...0 V

Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva) -25...+70 °C

LEd indicatore Verde

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0.34 mm²

Materiale custodia Alluminio

Zona attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PC ( FDA 21 CFR 177.1580)
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EasyTeach

Compliant
RoHS

EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance3E

Triple-E

225 25

M

49
59

67

118

10
ØG
 1

/2
"

26
Ø

20
Ø

Stainless 
Steel

  Sonda di livello capacitiva
Corrente di lavoro analogica 20...4 mA

• Con unità di valutazione integrata
• EasyTeach by Wire
• Corrente di lavoro analogica 20 mA = livello min. / 4 mA = livello max.
• Materiale sonda: PTFE / Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
• Attacco G 1/2"

*dove applicabile

  chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione Min.

Regolazione Max.

Regolazione di fabbrica

Test

dati tecnici  

Zona attiva [M] 25 mm

Esecuzione elettrica 5-fili DC

Funzione d‘uscita Analogica

tipo KFi-1-49-25-ptFE/vAb-d10-G1/2-il20-EtW-Z02
Art. n. Ki 0124
Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Resistenza di carico (RL) ≤ 200 Ω

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

uscita analogica 20...4 mA

Temperatura ambiente permessa -25...+70 °C

LEd indicatore Verde

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0.34 mm²

Materiale custodia Acciaio VA n 1.4305 / AISI 303

Zona attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PC ( FDA 21 CFR 177.1580)
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M

67
79

165

16
Ø

18
Ø M
12
x1 10

Ø

Compliant
RoHS 0...10 V3E

Triple-E EasyTeach
ETW PTFE

EC 1935/2004
conform For Food

High chemical
resistance

  Sonda di livello capacitiva - KFi
uscita in tensione analogica 0...10 v

• Con unità di valutazione integrata
• Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
• Uscita in tensione 0 V = livello min. / 10 V = livello max.
• Materiale sonda: PTFE / Alluminio
• Attacco M 12 x 1

*dove applicabile

 chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione Min.

Regolazione Max.

Regolazione di fabbrica

Test

dati tecnici
Zona attiva [M] 61 mm

Esecuzione elettrica 4-fili   DC

Funzione d‘uscita Analogica

tipo  KFi-1-67-61-ptFE/Al-d10-M12-ul0-EtW-Z02
Art. n. Ki 0125
Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Resistenza di carico (RL) ≥ 2 kΩ

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

uscita analogica 0...10 V

Temperatura ambiente permessa -25...+70 °C

LEd indicatore Verde

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0.34 mm²

Materiale custodia Alluminio

Zona attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PC ( FDA 21 CFR 177.1580)
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EasyTeach

10
Ø

16
Ø

17

114,5
28,5

Compliant
RoHS

H

L13E
Triple-E EasyTeach

ETW PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistanceStainless 

Steel

 chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione

Regolazione di fabbrica

Test

  Sonda di livello capacitiva - KFi
Con 1 punto di misurazione

dimensione: Ø 16 mm
• Con unità di valutazione integrata
• Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
• Materiale sonda: VA 1.4305 / AISI 303, Ø 16 mm
• Riconoscimento automatico della funzione NPN-PNP

*dove applicabile

dati tecnici

Zona attiva [M] 10 mm

Esecuzione elettrica 4 - fili   DC

Funzione d‘uscita 1 punto di misurazione, normalmente aperta

tipo KFi-51-115-10-ptFE/vAb-d10-d16-S-EtW-Z02

Art. n. Ki 0102

Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Corrente d’uscita max. 100 mA

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

Frequenza operatività max. 1 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70 °C

LEd indicatore Verde (pronto per servizio) / giallo (funzione di commutazione)

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303

Zona attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PC (FDA 21 CFR 177.1580)
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EasyTeach

Compliant
RoHS

H

L13E
Triple-E EasyTeach

ETW PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistanceStainless 

Steel

M

35
41
50

136

10
Ø12
M

x1 16
Ø

  Sonda di livello capacitiva - KFi
Con 1 punto di misurazione

• Con unità di valutazione integrata
• Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
• Materiale sonda: Aluminio
• Attacco G 1/2"
• Riconoscimento automatico della funzione NPN-PNP

*dove applicabile

dati tecnici  

Zona attiva [M] 35 mm

Esecuzione elettrica 4-fili DC

Funzione d‘uscita 1 punto di misurazione, normalmente aperta

tipo KFi-51-136-35-ptFE/Al-d10-M12-S-EtW-Z01
Art. n. Ki 0052
Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Corrente d’uscita max. 0...100 mA

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

Frequenza operatività max. 1 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70 °C

LEd indicatore Verde

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 1 m, PVC, 5 x 0.34 mm²

Materiale custodia Aluminio

Zona attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PC ( FDA 21 CFR 177.1580)

 chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione

Regolazione di fabbrica

Test
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EasyTeach

225 25

M

49
59

67

118

10
ØG
 1

/2
"

26
Ø

20
Ø

Compliant
RoHS

H

L13E
Triple-E EasyTeach

ETW PTFE
EC 1935/2004

conform For Food

High chemical
resistanceStainless 

Steel

  Sonda di livello capacitiva - KFi
Con 1 punto di misurazione

• Con unità di valutazione integrata
• Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
• Materiale sonda: PTFE / VA n. 1.4305 / AISI 303
• Attacco G 1/2"
• Riconoscimento automatico della funzione NPN-PNP

*dove applicabile

dati tecnici  

Zona attiva [M] 25 mm

Esecuzione elettrica 4-fili DC

Funzione d‘uscita 1 punto di misurazione, normalmente aperta

tipo KFi-51-49-25-ptFE/vAb-d10-G1/2-S-EtW-Z02
Art. n. Ki 0159
Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Corrente d’uscita max. 0...100 mA

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

Frequenza operatività max. 1 Hz

Temperatura ambiente permessa -25...+70 °C

LEd indicatore Verde

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0.34 mm²

Materiale custodia VA n 1.4305 / AISI 303

Zona attiva PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Materiale coperchietto finale PC ( FDA 21 CFR 177.1580)

 chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione

Regolazione di fabbrica

Test
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Compliant
RoHS

EasyTeach
ETW3E

Triple-E

2
7

IB1

210

M IBS

10

IBH

73

300

16
Ø

Stainless 
Steel

  Sonda di livello capacitiva
corrente d’uscita analogica 20...4 mA

• Con unità di valutazione integrata
• EasyTeach by Wire
• Corrente d’uscita analogica 20 mA = livello min. / 4 mA = livello max.
• Materiale sonda: POM
• Tappo di chiusura in acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)

*dove applicabile

dati tecnici  

Zona attiva [M] 210 mm

Esecuzione elettrica 5-fili DC

Funzione d‘uscita Analogica

tipo KFi-1-300-210-poM-d16-il-20-EtW-Z02
Art. n. Ki0150 
Tensione di lavoro (uB) 15...30 V dC

Ondulazione residua permessa max. 5 %

Resistenza di carico (RL) ≤ 200 Ω

Consumo a vuoto (uscite non in carico) 0,9 W

uscita analogica 20...4 mA

Temperatura ambiente permessa -25...+70 °C

LEd indicatore Verde

Protezione circuito Incorporato

Protezione IEC 60529 IP 67

Norma EN 60947-5-2*

Collegamento Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Materiale custodia tappo di chiusura VA n. 1.4305 / AISI 303

Zona attiva POM

Materiale coperchietto finale PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Accessori per il montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare la nostra selezione di accessori.

 chart:
LEd verde / funzione taratura

Regolazione Min.

Regolazione Max.

Regolazione di fabbrica

Test
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UNITED STATES OF AMERICA

rechner Electronics ind. inc.
6311 Inducon Corporate drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. 800 544 4106
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA

rEChnEr SEnSorS Sip Co.ltd.
Building H, 
No. 58, Yang dong Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

Tel. +8651267242858
Fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

REPUBLIC OF KOREA (SOUTH)

rechner-Korea Co. ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
Fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

GREAT BRITAIN

rechner (uK) limited 
unit 6, The Old Mill
61 Reading Road
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

Tel. +44 118 976 6450
Fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

CANAdA

rechner Automation inc
348 Bronte St. South - unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. 905 636 0866
Fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

ITALY

rechner italia Srl
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna
Tel.  +39 051 0015498
Fax. +39 051 0015497
vendite@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

La vicinanza al cliente per noi è importante! 
Rechner Sensors ha filiali e consociate in Cina, Gran Bretagna, Italia, Canada, Corea del Sud e 
negli Stati uniti di America.

Inoltre abbiamo rappresentanze in oltre 50 paesi. Per gli indirizzi dei nostri partner commerciali si 
rimanda al nostro sito internet, sotto la rubrica Contatto.
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