Irrtiimer und Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. (10/2018)
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Technische Daten
Schaltabstand S,
Schaltabstand min. / max. einstellbar
Elektrische Ausfiihrung
Ausgangsfunktion

Typ PNP aktuell

Typ PNP

Art.-Nr.
Betriebsspannung (Ug)
Spannungsfall max. (U,)
Zul. Restwelligkeit max.
Betriebsstrom (1)
Leerlaufstrom (1 )
Schaltfrequenz max.
Zul. Umgebungstemperatur
LED-Anzeige
Schutzbeschaltung
Schutzart IEC 60529
Norm

Anschluss
Gehausematerial

Aktive Flache

Endstiick

Medien optimiert

Zubehor (im Lieferumfang enthalten)

Kapazitive Sensoren
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

Bauform Tri-Clamp

» Fir Einsatz in staubexplosionsgefahrdete Bereiche, Zone 20
» Gehausematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L

+ Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

DMT 01 ATEX E 157 IECEx BVS 07.0015

Ex ta/tb 1IIC T101°C Da/Db

-

& 111/2 D Ex ta/tb 11IC T101°C Da/Db

mz AP

High Performance

Stainless
‘Steel 1
-

Nicht biindig einbaubar

EfC

QuattroefcProtect™

EC 1935/2004
conform

PTFE 'F

For Food

20 mm
3...30 mm
4-polig DC
Antivalent
KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VAc-Y10-1-HP-1/2D
KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VA-Y10-StEx
KA 0869
10...35V DC
<20V
10 %
2 x0...150 mA
Typ. 15 mA
50 Hz
-25...490 °C
Griun / gelb
Eingebaut
IP 67
EN 60947-5-2
Steckerflansch M 12 x 1
Edelstahl VA Nr. 1.4404 / AISI 316L
PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Ja
Schutzclip

Zubehor (nicht im Lieferumfang enthalten): Edelstahlschwei3stutzen DN 25 # 190751, Dichtung # 190752, Triclamp Befesti-
gungsklammer # 190750 und passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehdérprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

100
40 ®
[ K=}
~— |0
25 30 | = S BN/1
r _ 12 \_|BK/4 +
@ WH/2
b ~ D I -
3 8 c*ma_ PNP BU/3
S > — GNYES_ =

Made in Germany
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