
1RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com 

Made in GermanyTu
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Compliant
RoHS 3E

Triple-E
PER ®

H

L1
For Food

High chemical
resistance 250°C

482°F
High Temperature

PEEK
EC 1935/2004

conform

                               Sonda di livello capacitiva - KFS
Con 1 punto di misurazione

•	 Per	collegamento	all’unità	di	valutazione	KFA-5-...Y50
•	 Materiale	sonda:	PEEK,	Ø	10	mm	/	M	12	x	1
•	 Lunghezza	sonda	max.	100	mm

Dati tecnici
Zona	attiva 15	mm,	dipende	dalla	versione	della	sonda

Tipo KFS-51-15-100-15-PEEK-D10-M12-X02-Y55
Art. n. KF 0573
Temperatura	ambiente	permessa -70...+250	°C

Protezione	IEC	60529 IP	67

Collegamento	all‘unità	di	valutazione
KFA-5-...Y50 2	m	FEP,	cavo	coassiale	con	connettore	coassiale

Materiale	custodia PEEK	(FDA	21	CFR	177.2415)

Zona	attiva PEEK	(FDA	21	CFR	177.2415)


