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Compliant
RoHS

BARRIER

DMT 09 ATEX E 087X IECEx BVS 10.0088X
     II (1) G [Ex ia] IIC Ex nAc nCc [ia] IIC T4
     II (1) D [Ex ia] IIIC [Ex ia] IIIC

Amplificatore switching di isolamento - ATEX
N-132/2-E-10 24 V DC

•	 Per il collegamento di due sensori NAMUR o contatti meccanici a potenziale libero montati 
nelle zone 0, 1, 2 (gas) o 20, 21, 22 (polvere)

•	 Amplificatore per il montaggio in zone a rischio di esplosione da gas, Zona 2 e Divisione 2
•	 Forma compatta solo 17,6 mm di larghezza
•	 Morsettiera rimovibile
•	 Indica la rottura del cavo del sensore o un corto circuito tramite il contatto relè

Dati tecnici
Tensione di lavoro (UB) 18...31,2 V DC

Funzione d‘uscita 2 x uscite transistor  / open collector

Carico contatti di ogni uscita DC max. 35 V DC / 50 mA

Tipo N-132/2-E-10
Art. n. N 00018
Tensione di uscita max. (Uo) 9,6 V DC

Corrente di uscita max. (Io) 20 mA

Induttanza esterna max. (Lo) [Ex ia] IIC 90 mH / IIB 340 mH

Capacità esterna max. (Co) [Ex ia] IIC 3,6 µF / IIB 26 µF

Segnale di attivazione NAMUR EN 60547-5-6

Temperatura ambiente permessa -20...+70 °C

Display Rosso / giallo e verde

Grado di protezione IC 60529 Custodia: IP 30 
Terminali: IP 20

Norme EN 60947-5-6

Connessione Morsetti ad avvitamento

Zona Ex

Divisione 1
Zona 0 / 1

Barriera ExSensore

Zona sicura

SPS / PLS


