EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nachtrag 1

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

2 Gerate zur bestimmungsgeméfen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU
3 Nr. der EU-Baumusterprufbescheinigung: BVS 09 ATEX E 129 X
4 Produkt: Transmitter Speisegerat Typ N-132/*/4-20-IL
5 Hersteller: Rechner Industrie-Elektronik GmbH
6 Anschrift: GauBlstr. 8-10, 68623 Lampertheim, Deutschland _
7 Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprufbescheinigung” Nr. BVS 09 ATEX E 129 X urﬁ

Produkte, die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und
konstruiert wurden. Die Ergénzungen sind in der Anlage zZu dlesem Zemﬁkat und m der zugehﬁngen
Dokumentation festgelegt. _ i S |||

_esut)dhelts— und ||
Slcherheltsanforderungen far dle Konzeptlon und den Bau von Produk Z| bestlmmungsgemaflen [
""" ! i le.,.erfﬂllt '

Berucksmhhgung von:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 // Eigensicherheit ;
EN 60079-15:2015 Zundschutzart

10 Falls das Zeichen ,X“ hinter der Beschemlgungsnummer steht/ wird in der Anlage Zu, dleSer
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur die szchere Anwendung des Produktes hingewiesen.

11 Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte.
Fur den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.,

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 11 3(1)G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
11 (1)D [Ex ia Da] lliC

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 05.02.2019

7

Glschaftsfuhrer
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BVS 09 ATEXE 129 X
Nachtrag 1

Beschreibung des Produktes
Gegenstand und Typ

Transmitter Speisegerat Typ N-132/*/4-20-IL
Anstelle des * wird in der vollstandigen Benennung eine Ziffer eingefugt, welche die Anzahl

der Kanéale kennzeichnet:
N-132i| * [ 4-20-1L

-

Kanal 1

Kanie Kanal 2 2

Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die chhtlmle 2014!34IEU umgestellt -
(Erlauterung: Geman Artikel 41 der Richtlinie 2014134IEU kann auf EG- Baumusterprufbesché m—
gungen fur Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fur die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016) ||| |||
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemaﬂ Richtlinie 201 ,_3,4!EU ausgestellt ]
wurden. Nachtrage und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen kon : '
Originalnummern der Beschemigungen dne vor dem 20 04 20 6 vergeb of

'urden belbehalten ): | I

Grund des Nachtrags:

der Einbaulage eingesetzt werden.
- Aktualisierung der Kennzeichnung /

Beschreibung des Produkts

Das Transmitter-Speisegerat, das aulterhalb des explosmnsgefahrdeten Berelches errlchtet oder in
ein Gehause eingebaut wird, das den Anforderungen der EN' 60079-15 entspricht, dient zur
Speisung und Signalauswertung von 2- und 3-Leiter Messumformern bzw. zur Auswertung von
aktiven mA-Quellen.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit diterem Normenstand
Keine

Kenngrofen

Versorgungsstromkreis

(Klemmen 7 - 9 und pac-Bus Anschl. -V007/1 — V007/2)

Nennspannung DC 24 Y
max. Spannung Un AC 253 Vv
Nennstromstarke 115 mA
Nichteigensichere Signalstromkreise

max. Spannung Um AC 253 \Y
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15.3.2.1 Analog-Ausgangsstromkreise aktiv
Ausgang 1: Klemmen 1 bzw 3 (+), 2 (-)
Ausgang 2: Klemmen 5 bzw 4 (+), 6 (-)

Nennstromstarke 0/4-20 mA

ik

15.3.2.2 Analog-Ausgangsstromkreise passiv
Ausgang 1: Klemmen 1 (+), 2 (-)
Ausgang 2: Klemmen 5 (+), 6 (-)

Nennstromstarke 0/4-20 mA

15.3.2.3 Fehler-Meldestromkreise
Schleife 1 Klemmen 8, 9 (-)
Schleife 2 pac-Bus Anschl. V007 / 3, 4, potentialfreier Relaiskontakt
Nennspannung AC/DC 30 V
Nennstromstarke 100 mA

15.3.3 Eingangsstromkreise Schutzniveau Ex ia

15.3.3.1 Anschluss von 2-Leiter-Messumformern
Klemmen Kanal 1; 12 (+), 10 ()

¥ D DEKRA

:" 2 Klemmen Kanal 2: 13 (+), 14 (-) T,

bexah. Anschluss von 3-Leiter-Messumformern _ 7 | '

1> DEKE Klemmen Kanal 1: 12 (+), 10 (Signal+) und 11 (=)~ 2077 I

pEKEA P Klemmen Kanal 2: 13 (+), 14 (Signal+)und 15(-) /7)) T I
: Maximale Ausgangsspannung ) @yl

1> DEK Maximaler Ausgangsstrom : _ S, HasulimA |||/ |
L DEKRA Maximale Ausgangsleistung , 11 576 mW | ||
an D DE Lineare Ausgangskennlinie 9410157 a i
> DEKRA Wirksame innere Kapazitat ; i rnadhlé,sSigbar.f. i
a DO Wirksame innere Induktivitat 911044 emachiassi bar-

S, 9 ]

;1 / / y "r.
e D § Die Werte fur die maximalen auBeren Kapazstaten Co und Induktiv q’d_er_:'_ﬁolgendap ]
P“‘p Tabelle zu entnehmen: LI 11 T

il IIB/IIC Iic

a D DE L, 17 mH 2,3 mH

TR C, 705 nF 90 nF

. P O
L pEKRA 15.3.3.2 Anschluss von aktiven Stromquellen’
ewA D0 Klemmen Kanal 1: 10 (Signal+), 11 (-)
5> DEKRA Klemmen Kanal 2: 14 (Signal+) und 15(-)

o Maximale Ausgangsspannung Uo DC Al Y

DEK] ol L

> TG Lineare Ausgangskennlinie
: > e Maximale innere Kapazitat Ci vernachlassigbar
DEKEA B Maximale innere Induktivitat L; vernachlassigbar
Jeder Kanal ist geeignet zum Anschluss eines eigensicheren Stromkreises:

oA DD Maximale Eingangsspannung Ui DC 30 \Y

> DEKRA Maximaler Eingangsstrom l; 100 mA

C P DH

P e i o H (-]

»o 15.3.4 Umgebungstemperaturbereich T -40 °C bis +70 °C

Py we
BeA D

A DO ' 16 Priifprotokoll
A D D BVS PP 09.2155 EU, Stand 05.02.2019
: P DE]
Seite 3 von 4 zu BVS 09 ATEX E 129 X/ N1

: po « Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
b DEKRA DAKKS
LepA DI o p— DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralie 15, 70565 Stuttgart

e R Zertifizierungsstelle: DinnendahlstraRe 9, 44809 Bochum

’ 2 > Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

IDEKR



TN
a-"
ceh D
- P> DERS
foion D
4 Pu

" P 0

P ]

P t
BRA P

l:'

17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

171 Bei der Errichtung des Transmitter-Speisegerates Typ N-132/*/4-20-IL in Bereichen, die EPL
Gc Betriebsmittel erfordern, muss dieses Gerét in ein Gehduse, das den Anforderungen der
EN 60079-15 entspricht, eingebaut werden.

17.2 Fur den Einsatz des Transmitter-Speisegerates Typ N-132/*/4-20-IL bei einer
Umgebungstemperatur unter -20 °C sind geeignete Leitungen und fiir diesen Einsatz
geeignete Kabel- und Leitungseinfilhrungen zu verwenden.

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen PrUfprotbk'_oll_ gelistet. / g [t i
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Translation

. EU-Type Examination Certificate
Supplement 1

Change to Directive 2014/34/EU

2 Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

E 3 EU-Type Examination Certificate Number: BVS 09 ATEX E 129 X

4 Product: Transmitter Supply Unit type N-132/*/4-20-IL
5 Manufacturer: Rechner Industrie-Elektronik GmbH
6 Address: GaufBstr. 8-10, 68623 Lampertheim, Germany
 DEKRA 7 This supplementary certificate extends EC-Type Examination Certificate No. BVS 09 ATEX E 129 X to ||
o apply to products designed and constructed in accordance with the specnﬁcatlcm set out in the
PO appendix of the said certificate but having any acceptable varlations specuf ed m the appendrx 130 thls ,
bEXRA D certificate and the documents referred to therem Z ) 1 {11 .
P.ouG
DEXS 8 DEKRA EXAM GmbH, Notified Body number 0158 in accgrda_nce w1th Artrcfe 17 of D:rectlve
P DEE 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February-2014 certifies that this |
1' product has been found to comply with the Essential ‘Health and, Safety Requirements re{a’ting'to the |
PP design and construction of products intended for use m potent;aliy ‘explosive/ s tmpspheres glven in/||
’ 'm"‘_; Annex Il to the Directive. / .
S The examination and test results are recorded i the confidentj Répo) ' ,,2155 EU
' _ 9 The Essential Health and Safety Reqwrements are assured in cansideratior 1]
A D 0
P> DEKR EN 60079-0:2012 + A11:2013 General requiremeqf
xRA D EN 60079-11:2012 Intrinsic, Safety N/
A B DE EN 60079-15:2010 Type of protectlon i
A D> DE 10 'at the product is subject to the
DEKRA 4 Special Conditions for Use specified in' the’ appendlx to th:s certlflcate :
1 P e
; ' 11 This EU-Type Examination Certificate relates only to the deS|gn and constructlon of 'the specn" ied
o > product. Further requirements of ‘the Directive apply to the manufacturlng process and supply of this
’ product. These are not covered by this certificate:
. - 12 The marking of the product shall include the following:
» DE !
Il 3(1) G Ex nA nC [ia Ga] lIC T4 Ge¢
DEKRA
> DEK @ Il (1)D [Ex ia Da] llIC
DEKRA
™ P VEM
> DEKRA DEKRA Testing and Certification GmbH
A D 08 Bochum, 2019-02-05
p e
KA DO
i
P
; ’ ; Signed: Jorg-Timm Kilisch
!'F! g Managing Director
ide
Y P! Page 1 of 4 of BVS 09 ATEX E 129 X / N1
' oﬂt;l (( R This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.
e froric AR, DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany
> s Certification body: Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany
xeA P Phone +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, e-mail DTC-Certification-body@dekra.com
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Appendix

EU-Type Examination Certificate

BVS 09 ATEX E 129 X

Supplement 1

Product description

Subject and type

Transmitter Supply Unit type N-132/*/4-20-IL

Instead of the * in the complete denomination a numeral will be inserted which characterizes
amount of channels.

N-132/ | * | /4-20-IL

Channel 1 1

Shanels Channel 2 2

Description

With this supplement the certificate is changed to D:rectwe 2014!34}EU R | ||| |
(Annotation: In accordance with Article 41 of Directive 2014/34/EU, EC-Type Examlnatlon S (|
Certificates referring to 94/9/EC that were in ex1stence pnor to the datj o

April 2016.)

Reasons for the supplement:

- Change to Directive 2014/34/EU .

- Assessment of the Transmitter Supply Unit type N‘ 2!__:- 2
newer standard versions. ) 4

- The apparatus can be used in an ambzent temperature rahge from -40 °C to +?0 °C
independent from the mounting position: s ey yyoyesyy

- Modified marking 11111111111111111//

Description of the product:

The transmitter supply unit, which will be installed outside the hazardous area or in an enclosure
which is in accordance with EN 60079-15, is used for power supply and signal evaluation of 2-wire
and 3-wire transmitters or for evaluation of active mA sources:.

Listing of all components used referring to older standards
None
Parameters

Power supply circuit
Terminals 7 (L+), 9 (L-) and pac-bus connector VOO7/ 1 (+), 2 (-)

Nominal voltage DC 24 Vv
Maximum voltage Umn AC 253 \
Nominal current 115 mA

Non-intrinsically safe signal circuits
Maximum voltage Un AC 253 Vv
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156.3.2.1 Analog output circuits (active)
Output 1: terminals 1 or 3 (+), 2 (-)
Output 2: terminals 5 or 4 (+), 6 (-)

Nominal c_urrent 0/4-20 mA

15.3.2.2 Analog output circuits (passive)
Output 1: terminals 1 (+), 2 (-)
Output 2: terminals 5 (+), 6 (-)
Nominal current 0/4-20 mA

16.3.2.3 Fault monitoring circuits
Loop 1 terminals 8, 9 (-)
Loop 2 pac-bus connector V007 / 3,4, floating contact

Nominal voltage AC/DC 30 V
Nominal current 1000 mA

D DEKRA

15.3.3 Input circuits level of protection Ex ia

A P 8 15.3.3.1 Connection of 2-wire transmitters i
1> DEXS Terminals channel 1: 12 (+), 10 (-) ~ i e (][]
L xuA D Terminals channel 2: 13 (+), 14 (-) 0000000 s R
D Connection of 3-wire transmitters : Z : A |||
f . . Terminals channel 1: 12 (+), 10 (signal+)and 11 (-}~~~ (1l |
AR Terminals channel 2: 13 (+), 14 (signal*)and 15 (-) "/ I '
D DEK Maximum output voltage ) ,J
usm Maximum output current 8
pa B 0F Maximum output power | 57
e Linear output characteristic 1]
: _., Maximum internal capacitance /] /nE
‘ b Maximum internal inductance /i
‘ ' ' The maximum values for the maximum external capacitance 4 de /dre shown in the table |
a b oS IBAIC inc
pEXRA J Lo 17 mH 2.3 mH
A P D Co 705 nF 90 nF
L, DEKRA
KeA 20 15.3.3.2 Connection of active current sources
4 Terminals channel 1: 10 (signal+) and 11/(-)
" 4 Terminals channel 2: 14 (signal+) and 15 (-)
pEkRA D Maximum output voltage Us DC ! 44// /v
P DEKH Linear output characteristic
it Maximum internal capacitance Ci negligible
: Maximum internal inductance L negligible
Each channel is designed for the connection of an intrinsically safe circuit:
b 06 Maximum input voltage U DC 30 \Y
b DEC Maximum input current li 100 mA
” ‘.4- 15.3.4  Ambient temperature range Ta -40 °C up to +70 °C
bapp B
h 3> pexd
bexea D 16 Report Number
A B DEK
DEKRA BVS PP 09.2155 EU, as of 2019-02-05
I P 2
rigey
iRA D 7 Page 3 of 4 of BVS 09 ATEX E 129 X / N1
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17 Special Conditions for Use

17.1.1  For installation of the Transmitter Supply Unit type N-132/*/4-20-IL in areas, where EPL G¢
equipment is required, the apparatus has to be mounted inside an enclosure which is in W =ecui
accordance with EN 60079-15. s

17.1.2  For the application of the Transmitter Supply Unit type Transmitter Supply Unit type
N-132/*/4-20-IL in an ambient temperature of less than -20 °C suitable cable and cable
entries for this condition shall be used.

18 Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed under item 9.

19 Drawings and Documents i

Drawings and documents are listed in the confidential report. .~ I i

We confirm the correctness of the translation from the Gerfnén-,o_rig'ipalﬁ_i
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2019-02-05 ISP,
BVS-Hi/Mu A 20180984

: éﬁ o | ,' ;; ’l}i

\ Managing Director
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