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Made in Germany
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* Con vite di regolazione sigillata.

Dati tecnici
Tipo IOLM01-54x41x24-AL-USB-Y10
Art.-n. IO LM01
Tensione di lavoro (U

B) 24 V DC / USB 5 V DC
Corrente di lavoro (Ie) ≤ 500 mA
Tipo di interfaccia IO-Link
Protocollo IO-Link V1.1, IO-Link V1.0
Tassi di baud supportati COM 1 4,8 kBaud

COM 2 38,4 kBaud
COM 3 230,4 kBaud

Corrente di carico max. 80 mA via USB per l‘alimentazione del sensore 
1 A tramite alimentatore esterno

LED indicatore Comunicazione: LED verde
Indicatore di stato: LED giallo

Indicatore diagnostico: LED rosso
Indicatore di tensione d‘esercizio: LED giallo

Grado di protezione IEC 60529 IP 20*
Connessione Porta IO-Link: presa M12 x 1, 5 poli, codice A

Tensione di esercizio: DC-9, 2,1 mm
USB 2.0: spina USB tipo MiniB

Materiale custodia Alluminio
Accessori (compresi nella fornitura) Cavo di collegamento USB, alimentatore 24 V DC

IO-Link Master

Dimensione 54 x 41 x 24 mm
•	 Materiale custodia: Alluminio
•	 Per la comunicazione e la configurazione dei dispositivi IO-Link
•	 Fornitura dei sensori
•	 Con connettore femmina M 12 x 1


