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"SENSORS G

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Artikelnummer KA8981

Artikelbezeichnung KAS-80-C30EM/5-P3-34x34x5-PA-Z02-ETM-HP

Kapazitiver Sensor zur Fillstandsiiberwachung von Flussigkeiten, ideal zur Messung von Full-
stdnden durch Trennwénde hindurch.

Ausgangsfunktion (Antivalent / 2 x SchlieRer / 2 x Offner) wéhlbar mit EasyTeach by Magnet
(ETM)

Einstellung des Schaltabstands mit ETM

ETM = Empfindlichkeitseinstellung erfolgt durch Magnet am Teachspot.

Einfache Montage, durch Anschrauben oder Kleben
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* Wasserdicht
» Niedrige Bauhdhe - 5 mm

Technische Daten
Einbauart

Biindig einbaubar

Schaltabstand S 5 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar 1...10 mm
Empfindlichkeitseinstellung ETM

Antivanlent (Werkseinstellung),

Ausgangsfunktion 2 x SchlieRer oder
2 x Offner wahlbar

Betriebsspannung (Uy) 10...35V DC

Spannungsfall max. (U,) <20V

Zul. Restwelligkeit max. 10 %

Betriebsstrom (1,) 2x0...200 mA

Leerlaufstrom (1) Typ. 15 mA

Schaltfrequenz max. 100 Hz

Zul. Umgebungstemperatur -25...+70 °C

LED-Anzeige Griin / Gelb

Schutzbeschaltung Eingebaut

Schutzart IEC 60529 IP 67

Norm EN 60947-5-2

Anschluss Kabel, 2 m, PVC, 4 x 0,14 mm?

Gehausematerial PA

Aktive Flache PA

Prozessanschluss / Gewindegrofle 34 x 34 x 5 mm

:\:‘I\'J';Er(e}mnl)ttlere Betriebsdauer bis zum Ausfall 529.1 Jahre

Medienoptimiert Ja

Quattro Protect Ja

Zubehor (im Lieferumfang enthalten)

Teach-Magnet
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